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J 本書の見方 


」 諸を意 


■表_記_ 

本書では、次のようじ表記している場合があります。 

• 目 841dn 一目841 
• 目821 n-T 一目821 
• 目80 1n 一目801 

• マルチパーパストレイー MPT、MP トレイ 
• セカンドトレイユニットートレイ2 
• サードトレイユニットートレイ3 

• PostScri 内3エミュレーシヨンー PSE、POSTSCRIPTS エミュレーシヨン、 
POSTSCRIPTS EMULATION 

• Microsoft® Windows® 7 64-bit Edition operating system 日本語版 
一 Windows 7(64bit 版）※ 

• Microsoft® Windows Vista ™ 64-bit Edition operating system 日本語版 
一 Windows Vis ね (64bit 版）※ 

• Microsoft ® Windows Server ® 200 8 R2 64-bit Edition operating system 
日本語版 一 Windows Server 200 8 R2 《 

• Microsoft ® Windows Server ® 2008 64-bit Edition operating system 
日本語版 一 Windows Server 2008 (64bit: 版）※ 

• Microsoft® Windows® XP x64 Edition operating system 日本語版 

一 Windows XP(x64 版）※ _ 

• Microsoft ⑩ Windows Server ™ 200 3 x64 Edition operating system 日本語版 

一 Windows Server 2003(x64 版）※ _ 

• Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版 _ 一 Windows 7 《 

• Microsoft ⑩ Windows Vis ね™ operating system 日本語版 

一 Windows Vista 《 _ 

• Microsoft ® Windows Server ® 200 8 operating system 日本語版 

一 Windows Server 200 8 《 _ 

• Microsoft ⑩ Windows ⑩ XP operating system 日本語版 一 Windows XP 《 

• Microsoft ® Windows Servers ™ 2003 operating system 日本語版 
一 Windows Server 200 3 《 

• Microsoft ⑩ Windows ® 200 0 operating system 日本語版 一 Windows 2000 

• Windows® 、 Windows Vis ね、 Windows Server 200 8 R2、Windows Server 

2008、 Windows XP、Windows Server 200 3 、 Windows 200 0 の総称 一 Windows 

※特に記載がない場合は、 Windows 7. Windows Vis ね、 Windows Server 2008、 
Windows XP と Windows Server 2003には 64bit 版も含みます。 

■ マーク 


. プリンターを正しく動作させるためのを意や制限です。 

一- ^ 誤った操作をしないため、必ずお読みください。 

• プリンターを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 

— お読みになることをお勧めします。 

なお、本文中の記述は、特に表記がない限り、目 841dn での操作手順を記載しています。 
機種によって画面や操作手順が異なる場合があります。 


■紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何(こ拘わ 
6ず、法律(こ違反し、罰せ6れます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第 1 条、第 2 条等 


■ 電ぶ障害防止について 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用すること 
を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機(こを接して使用 
されると受信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書(こ従って正しい取り扱いをして下さい。 


VCCI-B 


■ 局調ぶ規制しついて 

この装置は、「高調波電流規格」に C 61000 -3-2 適合品」です。 


■ 本製品を日本国外へ持ち出す場合のを意 


本製品（ソフトウエアを含む)は日本国内仕様のため、修理-保守サービスおよ 
び技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承<だ 
さい。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこ 
とがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せ6れることがあ 
りますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承くださ 
い。 


■ エネルギースターについて 


当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業者として、本製品が国際ェ 
ネルギースタープ□グラムの基準(こ適合していると判断します。 
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■ VOC (揮発性有機化合物）の放散 


粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼン、 TVOC の放散(こついては、 エコマーク 
N 0.122「プリンタ Version 2」 の物質エミッションに関する認定基準を満たし 
ています。（トナーは沖データ純正 EP トナーカートリッジを使用し、試験方法 
Blue Angel RALUZ - 122:2006のが録2 (こ基づき試験を実施しました。） 


A 注意 


本装置(こは主制御基板上に CR 2032 リチウム電池が使用されています。 
通常使用(こおいて10年間の寿命を有します。 

電池を廃棄する場合はテープなどで絶縁して<ださい。 

他の金属や電池と混ざると発义、破裂の原因となります。 

電池は地方自治体の条例、または規則(こ従って廃棄して<ださい。 

ごみ廃棄場で処分されるごみの中(こ捨てないで < ださい。 


■プリンターに搭載のソフトウェアについて 

n 本製品は 、 RSA Security Inc •の RSA ⑩ BSAFE ™ ソフトウェアを搭 
_ LL 載しています。 

^回 

\ SECURE が 

V ^ 

目801|1/目821|>下/目841加は、 IPv 6 Ready Logo Phase 1テスト 
に合格しています。 


■商標について 

OKI は沖電気工業株式会社の登録商標または商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server および Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国及び、その他の国(こおける登録商標または商標です。 

Apple 、 Macintosh 、 MacOS 、 AppleTalk 、 EtherTalk 、 LaserWriter 、 Bonjour、Rosseta 
および TrueType は、米国 Apple Inc . の米国及び、その他の国(こおける登録商標または 
商標です。 

Adobe 、 PostScript および Reader は、米国その他の国々で登録された Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標、または商標です。 

ESC / P はセイ〕ーエプソン社の登録商標または商標です。 

平成明朝体 W 3、 平成角ゴシック体 W 日は、財団法人日本規格協会を中ん(こ制作グルー 
プが共同開発したものです。許可無く複製することはできません。 

その他を社名，製品をはを社の登録商標または商品をです。 

■ 本書について 

1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2. 本書の内容(こ関して、将来そ告なし(こ変更することがあります。 

3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載 
もれなど、お気付きの点がありました6お買い求めの販売店(こご連絡<ださい。 

4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわ6ず責任を負いかね 
ますのでご了承ください。 

■ マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を巧なっ 
てはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 

©2012 Oki Data Corporation 
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m 使用許諾契約 


lu 下に記載されているものは、お客様がプリンターのパッケージ内の製品をご使用になる 
前(こ同意して頂いたソフトウエア使用許諾契約書の内容です。 


お客様へのお願い 


プリンターのパッケージ内の製品をご使用になる前に、本契約書を必ずお読み下さい。 
お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合(こは、本契約に同意いただいたも 
のとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合(こは、速やかにお客様が購入された販売 
店(こ返ま P して下さい。 


株式会社沖データ似下「沖データ」といいます）は、お客様(こ対し下記条項(こ基づき 
このパ、ソケージじ収納されているソフトウエア（ただし 、 Adobe Reader は除くものとし、 
]：> (下「本ソフトウェア」といいます。）を非独占的(こ使用する権利を許諾します。沖デー 
夕は本ソフトウェアをお客様(こ使用許諾する権利を有しております。 


1. 使用範囲 

お客徹ま、本ソフトウェアに対応する沖データプリンターを所有する場合(こ限り、当 
該プリンター(こ直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピューター(こ 
プ□グラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、 
お客様は、バックアップの目的として本ソフトウエアを1部複製することができます。 


2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖デー 
夕のライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データ 
及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密情報じあたりま 
す。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権まな6びじ国際条約及びその使用 
される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同 
じじ扱われなければなりません。 

に)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貨与、 
レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆 
コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。 

(己)お客様には本契約で認め6れた権利を除き、本ソフトウエアに関するいかなる権 
利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウエアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

に)お客様は、本ソフトウエアおよびその複製物を全て破棄および消去することによ 
り、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセ 
ンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合(こは、お客 
様は本ソフトウエアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェ 
アの使用を中止するものとします。 


4. 保証 

(1) 沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェア(こ関して、下のこと 
を含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事(こよってお客様の要望する性能または結果が 
得6れること。 

-本ソフトウェア(こ瑕疵がないこと。 

-第兰者の権利を侵害していないこと。 

-特定の目的(こ適合していること。 

に)本ソフトウェアは、そ告なく改良、変更することがあります。 


5. 責任の限定 

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェア(こよって生じる、いかなる 
直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害 
の発生の可能性について知6されていたとしても、また、それ6の損害についての請 
求が不法行為 （ 過失を含むがこれに限定されない）（こ基づ < ものであれ、その他の如 
何なる法律上の根拠に基づ<ものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものと 
します。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第兰者か6 
なされるいかなる請求(こついても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様(こ 
対して一切責任を負担しないものとします。 


6. 準拠ま 

本ソフトウエア(こついての使用許詰契約(こ関しては、契約の成立も含め日本まを準拠 
まとします。 
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7. 契約の有効性 

本契約の一部が無効でま的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効 
性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。 


8. 輸出管理 

本ソフトウエアは、米国および日本国の輸出管理ま、その他の関連法令-規則で禁止 
されている国へは輸出されないものとし、またかかるま令-規則で禁止されている態 
様で使用されないものとします。お客様は、適切な米国及び日本政府の輸出許可を 
得ずに本ソフトウエアや本ソフトウエアか6作6れた製品を輸出、再輸出しないこと 
に同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除 
されるものとします。 


9. 兀王も-ノ式肯、 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソ 
フトウエアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の□頭、書面または 
その他の通信手段(こよる一切の合意(こ優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯 
一の合意であることを確認します。また本契約に基づ<お客様の義務は、本契約に基 
づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。 




なお、本ソフトウェアじは、個別(こ使用許諾契約を有するものが含まれている場合があり 
ますが、個別の使用許諾契約(こ同意された場合(こは、そのソフトウェア(こ関してはそれぞ 
れの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 


《 Adobe Reader の使用について 

Adobe Reader は沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するも 
のです。お客様は Adobe Reader (こ含まれているエンドューザー使用許諾契約書に同意 
することじより、アドビシステムズ社か6 Adobe Reader の使用を許諾されることにな 
し J ます。 
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目次 


本書の見方 . 2 

諸江:音、 . 2 

使用許諾契約 . 4 

1 章いるいるな用紙に印刷ずる . 9 

はがき、往復はがき、封筒に印刷する . 10 

ラベル紙、 OHP シートに印刷する . 15 

任意の用紙サイズに印刷する（カスタムぺージ） . 20 

2 章便巧な印刷機能 . 23 

基本的な印刷方法 . 24 

複数ぺージを1枚に印刷する . 27 

自動的に両面印刷する . 29 

用紙サイズを変更する . 31 

トナーを節約して印刷する . 32 

ウォーターマークを印刷する（スタンプ印刷） . 34 

小冊子を作る（製本印刷） . 36 

文書を部単位で印刷する （ T 合印刷） . 37 

トレイを自動的に選がする . 39 

同じ用紙サイズで大量に印刷する . 41 

プリンタードライバーの設定を保存して、繰り返し使用する…44 

プリンタードライバーの初期設定を変更する . 46 

フェイスアップスタッカーを使って、ぺージ順に取り出す…48 
コンピューターから印刷をキャンセルする . 50 


3 章いろいろな方法で印刷ずる . 51 

パスワードを入力してから印刷する（認証印刷） . 52 

機密文書や大切な書類を印刷する（暗号化認証印刷）……54 

コンピューターを早く開放する（バッファ ー 巧刷） . 56 

手動で両面巧刷する（手動両面印刷） . 58 

フォームを 登録し印刷す る（フォームオーバー レイ） . 61 

印刷データをファイルに出力する . 65 

ポストスクリプトエラーを印刷する . 67 

4 章きれいに印刷ずる . 69 

解像度を変更して印刷する . 70 

印刷濃度を変更する . 72 

画像印刷の仕上りを変更する . 74 

細線がかすれるのを防ぐ . 76 

プリンターフォントに置き換えて印刷する . 78 

コンピューターのフォントで印刷する . 81 

5 章操作パネルの巧いかた . 83 

IP アドレスを設定:する . 84 

省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を 

変更する . 85 

スリープモードに入るまでの時間を変更する . 86 
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印刷をキャンセルする . 89 

プリンター内蔵フォントを確認する . 89 

SD メモリーカード（オプション）を初期化する . 90 

SD メモリーカード（オプション）や 

フラッシュメモリーの空き容量を確保する . 93 

パラレルインターフエースを有効にする . 96 

パラレルインターフエースの転送モードを変更する . 97 

6章便巧なユーティリティー 

( Windows ) . 99 

ユーティリティーの紹介 . 100 

Configuration Tool . 101 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 111 

プリンタ表示言語セットアップ . 114 

ユーティリティーを削除する . 117 

7章便巧なユーティリティー 

( Macintosh ). 119 

ユーティリティーの紹介 . 120 

PS ハーフトーン調整ユーティリティ . 121 

パネル言語セットアップ . 123 

MicrolinePS Utility . 125 


8宣ネットワークについて . 133 


ネットワーク機能を初期化する . 134 

SNMP を使用する . 134 

IPv 6 を使用する . 135 

Web ブラウザー （ Windows / Macintosh 共通） . 137 

OKI LPR ユーティリティ （ Windows をお使いの方） . 181 

Network Extension (Windows をお使いの方） . 189 

N に 設定ツール （ Windows をお使いの方） . 192 

N に 設定ツール （ Macintosh をお使いの方） . 197 

TELNET ( Windows/Mac OS X 共通） . 200 

9 章困ったとまには . 201 

Windows から印刷できない . 202 

Macintosh から印刷できない . 205 

ネットワーク経由で印刷できない . 207 

プリンタードライバーを削除する . 208 

プリンタードライバーをアップデートする . 213 

プリンタードライバーがセットアップできないとき . 217 
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付録 . 219 

tt 様 . 220 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 236 

パラレル接続で Windows にセットアップする . 237 

UNIX、Linux で使用する場合 (B841dn) . 240 

索引 . 245 
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1章いろいろな用紙に印刷ずる 


はがき、往復はがき、封筒に印刷する . 10 

ラベル紙、 OHP シートに印刷する . 15 

巧意の用紙サイズに印刷する（カスタムぺージ） . 20 


• この章では、 Windows では[ワードパッド]、 MacOSX では[テキストエディット]、 MacOS 9 ではに impleText ] を例にしています。 
-アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

-プリンタードライバーやユーティリティーの各設定:項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご寶くださし、。 

-プリンタードライバーやユーティリティーのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 

- MacOSX 10.6 で、64ビットアプリケーションから PCL プリンタードライバーを使用して印刷する場合、 

アプリケーションの[情報を見る](または、[詳しい情報])-[-般情報]内の [32 ビットモードで開く]をチェックし、 

アプリケーションを起動してください。 

















1 章いろいろな用紙に印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


はがき、往復はがき、封筒は、マルチパーパストレイ （MP トレイ）から 
巧刷します。 


(57) -印刷速度は遅くなります。 

. マルチ パーパストレイを手差しとして扱って印刷する場合、用紙をセット 
するまでの時間がシステムコウセイ メニ ューの マニュアル タイムアウト 
(工場出荷時の設を値は1分）を過ぎると印刷データは自動的に破棄され 
ます。 

動作環境 



1 用紙をセットします。 

①マルチパーパストレイに用紙をセツトし、左ちの手差しガイドを合わせ 
ます。 

-角形2号封筒は、1枚ずつセットして印刷してください。複数枚セッ 
~ 卜することはできません。 



②セツトボタンを押します。 



J はがき、往復はがき、封筒に印刷する 

■ 機能の説明 ■ 操作方法 


はがき、往復はがき、お筒に印刷する 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


用紙のセット方向 


Com -9, Com -10, 

はがき 往復はがき 角お2号、3号 長お4号、3号 洋形〇号、4号 



用紙は フェイス アップ スタ、 ソカー上に排化され、巧刷した順と逆に重なり 
ます。 

[ JTI -印刷中にフェイスアップカバーを開かないでください。紙づまりの原 
因になります。 


①プリンター後面のフェイスアップカバーを開きます。 



②フェイスアップスタ、ソカーを 開きます。 



(D 用紙 サポーターを 開きます。 



3 用紙サイズと用紙厚を設定します。 

ここでは、はがきに設定する手順を説明します。 

① 入ボタンまたは/^ボタンを数回押し、[メディアメニュー]を 
表示し、@「設を」ボタンを押します。 

② ボタンまたは£^ゾ、ボタンを数回押し、 [MP トレイ 
ヨウシサイズ/ A3] を表示し、@「設定」ボタンを押します。 
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1 章いろいろな用紙に印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


(D ボタンまたはボタンを押し、[ハガ车]を表示します。 

@ ((^))「設定」ボタンを押し、設定値のち側に [*] をつけます。 

(D 「戻る」ボタンを押し、ボタンまたは^^>ボタンを数回押 

し、 [MP トレイメディアウェイト/フツウシ]を表示し、((^)|「設を」 
ボタンを押します。 

(D ボタンまたはボタンを押し、[ヨリアツイカミ]を表示し 

ます。 

③（(^))「設定」ボタンを押し、設を值のち側に [*] をつけます。 

(g) ( ] 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]を表示させます。 

4 印刷したいファイルを開きます。 

5 [用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


①[ファイル]メニューの[ぺージ設走!]を選択します。 


②[サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または封筒サイズ、[巧刷の向き] 
で[縦]または[横]を選択し、 [0 K] をクリックします。 



(D [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

@ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

⑤[用紙/品質]タブの[給紙方ま]で[マルチパーパストレイ]を選択し、 
[OK] をクリックします。 （Windows 2000では、 [OK] をクリックす 
る必要はありません。） 



⑥[印刷]をクリックし、巧刷します。 


寡き、'養豪き幫に印刷至 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① [ファイル]メニューの[ページ設を]を選択します。 

② [サイズ]で[はがき]、[往復はがき]または封筒サイズ、[印刷の向き] 
で[縦]または[横]を選択し、 [0 K] をクリックします。 



(D [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

@ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必要 
ありません。） 



⑥[設赶タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択します。 



⑥ [OK] をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

® [巧刷]をクリックし、印刷します。 


Mac OS Xをお使いの方 


① [ファイル]メニユーの[ぺージ設走!]を選択します。 

② [対象プリンタ]でプリンターの機種をを選択し、[用紙サイズ]で[は 
がき]、[往復はがき]または封筒サイズ、[方向]で適切な方向を選択し、 
[OK] をクリックします。 


H にリパ 
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1 章 いろいろな用紙に印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


③[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@ [給綱パネルで[マルチパーパストレイ]を選択します。 


* ■PI* 




反^ - PCL プリンタードライバーをお使いの方は、封筒で、縦長（長形でフラッ 
プ（のりしろ）が上になる向き）に印刷する場合、180°逆に印刷されます。 
- PCL プリンタードライバーをお使いの方は、封筒で、横長（長形 でつラ、ソ 
プ（のりしろ）が右側になる向き）に印刷する場合、「ぺージ設を」画 
面の[方向]で横方向（中央のアイコン）を還択します。 

⑤ PCL プリンタードライバーをお使いの方は、[プリンタオプション]パ 
ネルの[用紙厚]で[より厚い紙]を選択します。 


9巧 


— 巧 ，. 


み…ぃ I 


• MacOSX 10.5 じ(降で[プリント]ダイアログにプリンタオプション 
が表示されていない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横に 
ある [▼] ボタンをクリックしてくださし、。 


(D [プリント]をクリックし、印刷します。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① [ファイル]メニューの[用紙設を]を選択します。 

② [用綱で[はがき]、[往復はがき]または封筒サイズ、[方制で適切な方 
向を選択し、 [0K] をクリ、ソクします。 



(D [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

@ [給紙元]で[マルチパーパストレイ]を選択します。 


I [柳 9 ] 


\ブツーで さ J 


が f = II j QT か 

4■甘 t く■ジ 

-ジ_ 1—1 _ ] 

I 巧が&= ♦ がこ 〔 Wn --。), り 


⑥[プリント]をクリックし、巧刷します。 


寡き、'養豪き幫に印刷至 


14 































































〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I ラベル紙、 OHP シートに印刷する 


■ 機能の説明 


②セツトボタンを押します。 


ラベル紙、 OHP シートは、マルチパーパストレイ （MP トレイ）から巧刷 
します。 


-印刷速度は遅くなります。 

. マルチパーパストレイ （MP トレイ）を手差しとして扱って印刷する場合、 
用紙をセットするまでの時間が[システムコウセイメニユ ー] の[マニユ 
アルタイムアウト](工場出荷時の設を値は1分）を過ぎるとデータは自 
動的に破棄されます。 



用紙のセット方向 
ABC 

今 


■ 動作環境 


お使いの機種 

B 841 dn 

B 801 n / B 821 n-T 

お使いの環境 

Windows 

Mac OS X 

Mac OS 9 

Windows 

Mac OS X 

プリンタードライ 
パーの種類 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

使えます 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


2 フェイスアップスタッカーを開きます。 

用紙はフェイスアップスタッカー上に排化され、印刷した順と逆に重なり 
ます。 

①プリンター後面のフェイスアップカバーを開きます。 


■ 操作方法 

/ 用紙をセットします。 

①マルチパーパストレイに用紙をセツトし、左ちの手差しガイドを合わせ 

On 9'〇 
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1 章いろいろな用紙に印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


②フェイスアップスタ、ソカーを 開きます。 



(D 用紙 サポーターを 引き化します。 



-印刷中にフェイスアップカバーを開かないでください。紙づまりの原 
因になります。 

3 用紙サイズと用紙厚を設定します。 

ここでは、ラベル紙に設定する手順を説明します。 

① （八^ボタンを数回押し、[メディアメニュー]を表示し、(^))「設を」 
ボタンを押します。 

② ボタンまたはゾ^ボタンを数回押し、 [MP トレイ 


(D ボタンまたは^、ボタンを押し、[ラベルシ]を表示します。 

@ ((^)) r 設赴ボタンを押し、設を值のち側に [*] をつけます。 

® ろ 「戻る」ボタンを押し、'^ボタンまたはボタンを数回押し、 

[MP トレイメディアウェイト/フツウシ]を表示し、（(^))「設定」 
ボタンを押します。 

(D ボタンまたは^ろゾ、ボタンを押し、[ヨリアツイカミ]を表示し 

ます。 

③（(<^)「設を」ボタンを押し、設を值のち側に [*] をつけます。 
⑥〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。 

4 印刷したいファイルを開きます。 

5 [用紙サイズ]、[給紙方ま]を選がし、印刷します。 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


①[ファイル]メニユーの[ぺージ設定]を選択します。 


ラベル紙、 OHP シ-卜に印刷する 
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メディアタイプ/フツウシ]を表示し、(苗）「設定」ボタンを押します。 



























〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


②[サイズ]で [ A4] または[レター]、[印刷の向き]で[縦]または[槪 
を選択し、 [0K] をクリックします。 



(D [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

(D [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択し、 
[OK] をクリックします。 （Windows 2000では、 [OK] をクリックす 
る必要はありません。） 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① [ファイル]メニューの[ページ設を]を選択します。 

② [サイズ]で [ A4] または[レター]、陆刷の向き]で[縦]または[槪 
を選択し、 [OK] をクリックします。 



(D [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

@ [詳細設定]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 



⑥[巧刷]をクリックし、巧刷します。 
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1 章いろいろな用紙に印刷する 


〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


⑥啟を]タブの[給紙方法]で[マルチパーパストレイ]を選択します。 



⑥ [0 K ] をクリックします 。 （Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

® 「巧刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリックし、印刷します。 


Mac OS X をお使いの方 


① [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

② [対象プリンタ]でプリンターの機種をを選択し、[用紙サイズ]で [ A 4] 
または[レター]、[方向]で適切な方向を選択し、 [ OK ] をクリック 
します。 



© 


卡ンサルつ ^ 


(D [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 


@ [給紙]パネルで[マルチパーパストレイ]を選択します。 


III | か由ぃ —■ 
L;W k -7 q 


.TT ■ 


3 


(D PS ドライバーをお使いの方は、[プリンタの機能]パネルの[給紙才 
プシヨン]機能セットの[用紙厚]で[より厚い紙]を選択します。 


，ィ ■ B ■〜_ 

L* わ I 

— 7 " i レト 

*占？ド U 




PCL プリンタードライバーをお使いの方は、[プリンタオプション] 
パネルの[用紙厚]で[より厚い紙]を選択します。 

• Mac OS X 10.5 じ(降で[プリント]ダイアログにプリンターオプションが 
表示されていない場合は、[プリンタ]ポップアップメニューの横にある 
[▼] ボタンをクリックしてください。 


〇 


⑥[プリント]をクリックし、印刷します。 
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ラベル紙、 OHP シ-卜に印刷する 


































































〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。 

② [用綱で [ A4] または[レター]、[方向]で適切な方向を選択し、 [0K] 
をクリックします。 



(D [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
@ [給紙元]で[マルチパーパストレイ]を選択します。 



⑥[プリント]をクリックし、印刷します 
























































1 章いろいろな用紙に印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I 任意の用紙サイズに印刷する（カスタムページ) 


■ 機能の説明 


独自の用紙サイズを設定して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 


-用紙サイズは必ず縦長に設をしてください。 

- PS プリンタードライバーで大きなサイズの用紙で正しく印刷されない場 
合は、[印刷品位]で「ふつう」を設をすると正しく印刷できる場合があ 
ります。 


設をできるサイズ 

トレイ1〜3 

マルチパーパストレイ 
( MP トレィ） 

幅 

148〜297 mm 

1 ろ〜 297 mm 

巧 3 、局 C ) 

182〜432 mm 

148〜432 mm 


■ 動作環境 



■ 操作方法 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


① Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[コント □ ールパネルホーム]から[八ードウエアとサウ 
ンド]の[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 


とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

Windows 2000では[スタート]-[設を]-[プリンタ]を選択します。 

② [OKI B 841( PS )] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[巧刷設 
を]を選択します。 

(3) [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリックします。 

@ [用紙サイズ]で [ PostScript カスタムページサイズ]を選択します。 

(D [幅]と[高さ]を入力します。 



(D [ OK ] をクリックします。 

-[用紙フイーダの大きさにがするオフセット]の設をはできません。 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 
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靈 G 用紙サ vK に印刷する(力 K タムぺ-ジ) 




















































〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX] を選 
択します。 

Windows 2000では、[スタート]-閣定]-[プリンタ]を選択します。 

② [OKI 目841 (PCL)] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[印刷設 
定]を選択します。 

(D [設を]タブの[オプション]をクリックします。 

@ [用紙サイズの追力日]をクリックします。 



(D [用紙種類]を選択し、[名称]、[幅]、[長さ]を入力します。 



(D [追力日]をクリックします。 

(7) [OK] をクリックします。 

りな] •作成した用紙は、[設定:]タブの[サイズ]リストの下の方に表示され 
ます。合計32個までを義できます。 


⑥[サイズ]で追力□したカスタムページを選択し、 [OK] をクリックします。 



Mac OS Xをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 

(D [用紙サイズ]-[カスタムサイズを管理]をクリックします。 （Mac 
OSX10.3 では[設定]で[カスタム用紙サイズ]をクリックします。) 

、.〇 n お紙け れ WMitK M 



© 


«r 
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1 章いろいろな用紙に印刷する 


〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


® 「カスタム用紙サイズ」画面で、 [+] をクリックし (Mac OS X10.3 
では[新規]をクリック）、カスタム用紙のを前、[幅]、[高さ]を入力 
します。 


田 B サイゴ： I Ute ホ 

■ 

ブ y シト th ない■■: 


巧 




みけが〇 f な 3 


⑥ [OKKMacOSX 10.3 では[保存])をクリックします。 

作成した用紙は[ページ属性]パネルの[用紙サイズ]リストの下の 
方に表示されます。 

[ Wr \ - MacOSX では、範囲外の用紙サイズを入力することができますが、正 
しく印刷されませんので、範囲内の値を入力してください。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[用紙設定]を選択します。 

(D [カスタム用紙サイズ]パネルで[新規]をクリックします。 



® [幅]と[高さ]、[カスタム用紙サイズのを前]を入力します。 
反^ -余白上下左右の余白を設をします。 


:随口け 

■= 

‘！ * ぃ 

の 
り 1 

>のホクたブト； 

をのホつちヴト： 

0 

0 


上:囚 I 

:「0.が1 巧： p ).46 1 

下: 回 I 




«巧：いか 


[いパり 


(D [ OK ] をクリックします。 

作成した用紙は、[ページ属性]パネルの[用綱リストの下の方に表 
示されます。 


靈 G 用紙サ vK に印刷する(力 K タムぺ-ジ) 
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2章巧利な印刷機能 


基本的な印刷方法 . 24 

複数ページを1枚に印刷する . 27 

自動的に両面印刷する . 29 

用紙サイズを変更する . 31 

トナーを節約して印刷する . 32 

ウォーターマークを印刷する（スタンプ印刷） . 34 

小冊子を作る（製本印刷） . 36 

文書を部単位で印刷する （T 合印刷） . 37 

トレイを自動的に選がする . 39 

同じ用紙サイズで大量に印刷する . 41 

プリンタードライバーの設定を保存して、繰り返し使用する . 44 

プリンタードライバーの初期設定を変更する . 46 

フェイスアップスタッカーを使って、ぺージ順に取り出す . 48 

コンピューターから印刷をキャンセルする . 50 


-この章では、 Windows では[ワードパッド]、 MacOSX では[テキストエディット]、 MacOS 9 ではに impleText ] を例にしています。 

-アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

-プリンタードライバーやユーティリティーの各設を項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご覧くださし、。 

-プリンタードライバーやユーティリティーのバージョンアップにより、本書の言己載が異なる場合があります。 

- MacOSX 10.6 で、64ビットアプリケーションから PCL プリンタードライバーを使用して印刷する場合、アプリケーションの[情報を見る] 
(または、[詳しい情報])-[-般情報]内の [32 ビットモードで開く]にチェックしてアプリケーションを起動してください。 
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J 基本的な印刷方ま 


■ Windows をお使ぃの方 

プリンタードライバーでいろいろな機能を設定し、巧刷します。 

設をのしかたは2通りありますが、設定できる項目に違いがあります。 
ここではワードパ、ソドを例に説明しています。 

- 印刷するときに使用する機能を設定する場合 

① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 



(D プリンターを選択し、[詳細設を]をクリックします。 




@使いたい機能を設定し、印刷します。 


- よく使う機能をあらかじめ設をしておき、印刷する場合 
①[スタート]一[デバイスとプリンター]を選択します。 



②プリンターアイコンを選択し、ちクリックで[プリンターのプ□パティ] 
のプリンタードライバーを選択します。 

インストールしているプリンタードライバーが1つのときは、[プリン 
ターのプ□パティ]を選択します。 



案 S な案的な操作 
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セットアップと使いかた編「2章基本操作」 
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インストールしているプリンタードライバーが2つ U 上のときは、プリ 
ンタードライバーを選択します。 



③使いたい機能を設定し、 [0K] をクリックします。 
陽^セットアップと使いかた編「2章基本操作」) 

@巧刷したいファイルを開き、巧刷します。 


②[ファイル]メニューの[ページ設定]を選択します。 



(D [対象プリンタ]でプリンターを選択します。 

化 £ : i パージ■せ I] 

f !«11了リン？ ■ ^ 0 W . 战"，日 ‘KM ；| 



国]医] 



■ Mac OSX をお使いの方 


プリンタードライバーでいろいろな機能を設定し、巧刷します。 

ここではテキストエディットを例にしています。 @用紙サイズなどを設定し、 [0K] をクリックします。 


- 用紙サイズなどを設定する場合 
①巧刷したいファイルを開きます。 


卜-リ M 巧 

巧•プリ y ブ：， OKI- 



W ホ!！ル； 


f *1" ーサル) も- 切 i —イ 
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ぃろぃろな機能を設定する場合 

① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 


4 • 

け 

化わ ti 


At わけ己 ; EHK 


.い：： 

レに lyit 
3 バ A*iwr.. 
7£1"7 ィ 《« み 


③パネルを選択し、使いたい機能を設ちします。 

陽^セットアップと使いかた編「2章基本操作」 




角）印刷します。 


案 S な案的な操作 
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J 複数ページを1枚に印刷する 

■機能の説明 

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。 



^ 7 ] -この機能は、データを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に 
合わない場合や印刷が薄くなる場合があります。 

-とじ代の値を変更すると、とじ代の幅に合わせてページ全体を縮小して印 
刷するためイ也の辺の余白も大きくなります。 


■ 動作環境 



■ 操作方法 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

③ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 


@ [レイアウト]タブの[シートごとのぺージ数]を選択します。 (Windows 
XP/Windows 2000 /Windows Server 2003では[レイアウト]タブ 
の[シートごとのページ]を選択します。） 

必要に応じて、[境界線を引く]を設定します。また[詳細設を]-[シー 
卜ごとのページレイアウト]でページ配置を変更することもできます。 



[ p 7) -[境界線を引く]、[シートごとのぺージレイアウト]は 、 Windows 
XP/Windows 2000 /Windows Server 200 3 では利用できません。 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

③ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [設を]タブの[レイアウトタイプ]で [n-up] (n は1枚に巧刷する 
ページ数）を選択します。 


^ に印刷する 
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〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


(D [詳細設を]をクリックします。 



©必要に応じて[枠線]、[ページ配置]、[とじ代]を設 をし ます。 
-とじ代は上下左右に〇〜 30 mm まで設をできます。 


づみ. 
の 


« 3 - 

田 3 W 


なが ム V 

"口 


I f .* v 

* —— 


i r 〜が 


Mac OS X をお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 


③[レイアウト]パネルの[ページ数/枚]、[レイアウト方向]、[境界線] 
を選択します。 


卜 巧 

I .巧*’が4 




• Mac OS X 10.5 必降で[プリント]ダイアログにプリンタオプション 
~ が表示されていない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横に 

ある [▼] ボタンをクリックしてください。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [レイアウト]パネルの[ぺージ割り付け]、[レイアウト方向]、[枠潮 
を選択します。 



反百.ぺージ割り付け 

割り付けるページ数、配置を還択します。 

必ずにぺージ分]、 [4 ぺージ分]…を還巧してください。 [4 (縦方 
向）]、 [6 (縦方向）]…は還択しないでください。 

-枠線 

各ぺージを枠線で囲むことができます。 


蠢^-ジを1枚に印刷する 
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」 自動的に両面印刷する 


■機能の説明 

用紙の両面に自動的に印刷することができます。 

1^ -アプリケーシヨンによっては利用できなし、場合があります。 


な 


自動両面巧刷できる用紙サイズはA3、 A4、A5、 巨4、 

(幅148〜297171171、長さ182〜420 mm) です。 

自動両面印刷できる用紙の厚さは、坪量60〜105 g/nf 健量52〜90 

kg) です。それ W 外の厚さの用紙は、紙づまりの原因になりますのでお使 
いになれません。 

^ -上記の用紙サイズ！^ソ外の用紙は、手動で両面印刷を斤ぃます。 

腐^ 「手動で両面印刷する（手動両面印刷）」 （58 ページ） 



巨5、カスタムサイズ 


1 2 


■ 動作環境 


巨801 n/B821n-T をお使いの方は、オプションの両面巧刷ユニット (DXU- 
M3B) が必要です。 


お使いの機種 

B 841 dn 

B 801 n / B 821 n-T 

お使いの環お 

Windows 

Mac OS X 

Mac OS 9 

Windows 

Mac OS X 

プリンタードライ 
パーの 種類 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドフイバー 

PCL 

プリンター 
ドフイ パー 

使えます 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


■ 操作方法 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

③ [詳細設定]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [レイアウト]タブの[両面巧刷]で[長辺を綴じる]または[短辺を 
綴じる]を選択します。 



Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

③ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 


29 


























































2 章便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


@ [設定]タブの[両面印刷]で[長辺とじ（自動)]または[短辺とじ（自 
動)]を選択します。 



Mac OS X PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [レイアウト]パネルの耐前で[長辺とじ]または[短辺とじ]を 
選択します。 




I ド I 


パ ‘:.* 励 S VI 



反毛] • MacOSX10.5 必降で[プリント]ダイアログにプリンタオプション 
が表示されていない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横に 
ある [▼] ボタンをクリックしてください。 


Mac OS X PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [両面巧刷]パネルの[両面巧刷]で[長辺とじ]または[短辺とじ] 
を選択します。 




• MacOSX10.5 必降で[プリント]ダイアログにプリンタオプション 
が表示されていない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横に 
ある [▼] ボタンをクリックしてください。 

- Mac OSX 10.6 の場合に[プリント]ダイアログの[両面]および[レ 
イアウト]パネルの[両面]で設をした値は有効になりません。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [レイアウト]パネルの耐面にプリント]にチェックをつけ、[とじしろ] 
のアイコンを選択します。 
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J 用紙サイズを変更する 


■ 機能の説明 


印刷データに手を力□えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。 


な 


1^ -アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。 

• Windows のプロパティーの[印刷オプション]タブの[拡大•縮小](また 
は MacOS 9 の[用紙設を]ダイアログの[一般設を]パネルの[拡大/ 
縮小率])はデータを縮小するもので、用紙サイズを変換するものではあり 
ません。 

■ 動作環境 


A 


A 3 



お使いの機種 

B 841 dn 

B 801 n / B 821 n-T 

お使いの環境 

Windows 

Mac OS X 

Mac OS 9 

Windows 

Mac OS X 

プリンタードライ 
パーの種類 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドフイバー 

PCL 

プリンター 
ドフイパー 

使えます 

X 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 


■ 操作方法 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 


(D [詳細設を]をクリックします。 

@ [設定]タブの[サイズ]で編集する用紙サイズを選択します。 
(D [オプション]をクリックします。 



(D [プリンタ用紙サイズに合わせる]にチェックをつけ、[変換]で印刷し 
たい用紙サイズを選択し、 [0K] をクリックします。 
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J トナーを節約して印刷する 

■機能の説明 

トナーの消費量を節約するように印刷します。 

. トナーセーブを 設をした場合は、印字品質は保証できません。 

■ 動作環境 



■ 操作方法 


Windows をお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイルメニュー]のに口刷]を選択します。 

③ [詳細設赶をクリックします。 （Windows 2000ではこの操作は必要 
ありません） 


@ [印刷オプション]タブの[トナーセーブ]にチェックをつけます。 



(Windows PCL プリンタードライバーの画面) 


Mac OS X PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [プリンタ機能]パネルの[ジョブオプション]機能セットの[トナーセー 
ブ]にチェックをつけます。 



画 


トナ-を節約し了印刷する 
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- Mac OSX 10.5 杉降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてください。 
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Mac OS X PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

(D [プリンタオプション]パネルの [ トナーセーブ]で[する]を選択します。 






… —山 

巧 

、 " ィー ‘‘ W 



户*一4 、 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [ジョブオプション]パネルの[トナーセーブ]にチェックをつけます。 
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I ウオーターマークを印刷する（スタンプ印刷) 


■ 機能の説明 


アプリケーションから巧刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘] 
などの文字を重ね巧刷できます。 



c > 

見本 

— ■ — 




■ 動作環境 



■ 操作方法 


Windows をお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

③ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 


@ [印刷オプション]タブの[ウォーターマーク]をクリックします。 



(Windows PCL プリンタードライバーの画面) 

(D [新規]をクリックします。 



ゥォ -夕-マ-クを 印刷す るタ ンプ印刷) 
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(D 「ウォーターマークの編集」画面で[文字列]を入力し、[フォント]、[サ 
イズ]他を選択します。 



® [OK] をクリックします。 

@印刷するウォーターマークが選択されていることを磕認し、 [0K] をク 
リックします。 


























2 章便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


小冊子を作る（製本印刷) 


■ 機能の説明 


■ 操作方法 


パンフレツトのようなル冊子を作成できます。 


印刷 データ 


岡 


印刷結果 



累面12 


シ 


そのまま二つに析る 


裏面 



アプリケーシヨンによっては正常に動作しない場合があります。 

アプリケーシヨン自身で PostScript データを生成する場合には、小冊子の指 
走:は正常に動作しないことがあります。回避方法の有無はアプリケーシヨン 
に化存します。お使いのアプリケーシヨンのマニュアルをご確認ください。 
例えば Adobe Acrobat または Adobe Reader では印刷ダイアログの詳細設定： 
で、[画像として印刷]にチェックすることで小冊子の印刷が正常に動作す 
るようになります。 

[小冊子綴じ]は、 WindowsXP/Windows 2000 /Windows Server 200 3 では 
利用できません。 

[小冊子]印刷ができない場合は、[プリンタと FAX ] または[プリンタ] 
フオルダーのに KI B 841 ( PS )] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、 
[プロパティ]-[詳細設を]タブで[詳細な印刷機能を有効にする]にチェッ 
クを付けてくださし、。 

[小冊子]印刷では、ウォーターマークは正しく印刷できません。 


I動作環境 


お使いの機種 

B 841 dn 

B 801 n / B 821 n-T 

お使いの環境 

Windows 

Mac OS X 

Mac OS 9 

Windows 

Mac OS X 

プリンタードライ 
バーの種類 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

使えます 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

③ [詳細設定]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [レイアウト]タブの[ぺージ形式]で[ル冊子]を選択します。 (Windows 
XP/Windows 2000/Windows Server 2003では[レイアウト]タブ 
の[シートごとのページ]で[ル冊子]を選択します。） 





之 


广 ^ 1 f I 


©必要に応じて、[境界線を引 <] を設をします。 

[^7] • [境界線を引く]は 、 Windows XP/Windows 2000 /Windows Server 

2003では利用できません。 

(D [詳細設を]をクリックし、[用紙サイズ]で実際に使用する用紙サイズ 
を選択します。 

•(例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイズの小冊子を作る場合 
[詳細設を]の[用紙サイズ]で [ A 4] を選択します。 

-右折の小冊子 （1 ページ目を表にした時、右側が綴じ位置になる冊子） 

を作る場合、[詳細設を]の[小冊子綴じ]で[右の端]を還択します。 


小冊子を作る襄本印刷) 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


」 文書を部単位で印刷する （ T 合印刷) 


■ 機能の説明 


■ 操作方法 


複数ページのデータを部単位で印刷することができます。 

^7] -アプリケーシヨンの部単位印刷機能はオフにしてください。 


部単位を指定して印刷した場合 



Windows をお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

(D [詳細設定]をクリックします。 

@ [巧刷オプション]タブで[部数]に印刷部数を入力し、悼 B 単位で巧刷] 
にチェックを付けます。 



■ 動作環境 


お使いの機種 

B 841 dn 

B 801 n / B 821 n-T 

お使いの環境 

Windows 

Mac OS X 

Mac OS 9 

Windows 

Mac OS X 

プリンタードライ 
パーの 種類 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

使えます 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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2 章便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


Mac OS Xをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

(D 悼 B 数]じ印刷部数を入力し、[了合い]にチェックをつけます。 



■ — 。 …I 卜— 



! i ゴ VHP* , 


区ち] - MacOSX 10.5 必降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横にある 
[▼] ボタンをクリックしてください。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [一般設を]パネルの悼 B 数]に印刷部数を入力し、[了合い]にチェ、ソ 
クをつけます。 



文！を肇位で印刷する(下合印刷) 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I トレイを自動的に選択する 


■ 機能の説明 


プリンタードライバーで設定した用紙サイズに一致するトレイ1、トレイ 
2 (オプション）、トレイ3 (オプション）、マルチパーパストレイ （MP 卜 
レイ）を自動的に選択して印刷できます。 


-必ず操作パネルでトレイ1〜3、マルチパーパストレイの用紙サイズと用 
~ 紙厚を設定:してください。 

-メニュー設をの [ MP トレイ ノ ツカイカタ]の初期値は、[シヨウシナ 
イ]になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ選ネ尺 
のが象になりません。 

■ 動作環境 



■ 操作方法 


1 操作パネルで MP トレイの使い方を設定します。 

① （八〉ボタンを数回押し、[インサツメニュー]を表示します。 

② (<^))「設を]ボタンを押します。 

(D (八〉ボタンまたは/ボタンを数回押し、 [MP トレイノ ツカ 
イカタ]を表示します。 


@ @「設定」ボタンを押します。 

(D ボタンまたはボタンを数回押し、[ヨウシチガイノ 

卜车] を表示します。 

(D @「設を」ボタンを押し、設を值のち側に[ネ]を付けます。 
(Z) 〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。 

2 プリンタードライバーで[給紙方ま]を設定します。 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

③ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [用紙/品質]タブの[給紙方法]で[自動選択]を選択します。 



語に讚する 
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2 章便利な印刷機能 


〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

③ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [設を]タブの[給紙方法]で[自動選択]を選択します。 



Mac OS X PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択しす。 

③ [給綱パネルで[全体]、[自動選択]を選択します。 



SMKE - だ T 年 * ■<—i 


反ち ] - MacOSX 10.5 必降で、[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユー横にある [▼] 
ボタンをクリックしてくださし、。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [一般設を]パネルの[給紙元]で[全体]、[自動選択]を選択します。 



トレ V を自動的に選がする 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I 同じ用紙サイズで大量に印刷する 


■ 機能の説明 


トレイ1、トレイ2 (オプション）、トレイ3 (オプション）、マルチパー 
パストレイじ同じ用紙サイズ、 同じ用紙厚の用紙をセツトしている場合に、 
トレイの用紙がなくなったら、他のトレイから巧刷することができます。 

博 7] •必ず操作パネルで、トレイ1〜3、マルチパーパストレイの用紙サイズと 
~ 用紙厚を一致させてくださぃ。各トレイの用紙サイズ、用紙厚が異なる場 

合、自動トレイ切り替えはできません。 

. メニューの [ MP トレイ ノ ツカイカタ]の初期値は、[シヨウシナイ] 
になっています。この場合、マルチパーパストレイは自動トレイ還ネ尺のが 
象になりません。 


■ 動作環境 



■ 操作方法 


1 操作パネルで MP トレイの使い方を設定します。 
隊 「トレイを自動的に還がする」手順1 (39 ぺージ） 


2 トレイ1、トレイ2、トレイ3、マルチパーパストレイの用紙 
サイズと用紙厚を同じ値に設定します。 

瞭^操作パネルを使う場合、セットアップと使いかた編「2章基本操作」 


3 プリンタードライバーで[自動トレイ切り替え]を設定します。 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

③ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリックします。 

(D [自動トレイ切り替え]で[あり]を選択します。 



同じ用紙サイズで呈青印刷至 
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2 章便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

(D [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [設を]タブの[オプション]をクリックします。 



(D [自動トレイ切り替え]にチェックをつけます。 

簡イリ 
日 ：™ wfl 


I がか 


H A 。 トレけ a—iw 1 




卜似卜 WPS 

口 W "- 化卜 W 1*« L £ レ ™ iW 


Mac OS X PS プリンタードライバー (Mac OS X10.5 W 降）をお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [プリンタの機能]パネルの[給紙オプション]機能パネルの[自動卜 
レイ切り替え]にチェックをつけます。 


:祈 


反毛 ] - Mac OSX 10.5 じ(降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横にある 
[▼] ボタンをクリックしてください。 


Mac OSXPS プリンタードライバー (Mac OSX10.5 未満）をお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [エラー 処理]パネルの[トレイ切り替え]で[同じ用紙サイズの別の 
カセットに切り替える]を選択します。 




に I 


P ■レ <—卜パ 


G 可 y バ 0 口" W 卜 

0 B じ呵1ブイて6«>田6 6 卜じ切 q •け J 


同じ用紙： hvK で大量に印刷する 


42 



















































































〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


Mac OS X PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [プリンタオプション]パネルの[自動トレイ切り替え]にチェックを 
つけます。 


■円 _ J^T*v' mm 




Y け rt — パ Ap ■レ4 1 f ri し 




反毛] • Mac OS X 10.5 必降で[プリント]ダイアログにプリンターオプシヨ 
ンが表示されていない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横 
にある [▼] ボタンをクリックしてください。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

( 3 ) [用紙エラー処理]パネルの[カセットに用紙がない場合]で[同じ用 
紙サイズの他のカセットに切り替える]を選択します。 












































2 章便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


J プリンタードライバーの設定を保存して、繰り返し使用する 


■ 機能の説明 


プリンタードライバーで設定した内容を保存することができます。 

複数箇所の設をを変更した内容を保ちしてお<と、次回からドライバー設 
をを指定するだけで自動的に複数箇所の設定が保をされていた内容に変更 
されます。 

■ 動作環境 



■ 操作方法 


-設定を保存する 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX] を選 
択します。 

Windows 2000では、[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

② お使いのプリンターのアイコンをマウスのちボタンでクリックし、に口 
刷設定]を選択します。 


(3) を設をを変更します。 

@ [設定]タブの[ドライバ設を]で[追力日]を選択します。 



(D [設をを]に設定のを前を入力し、 [OK] をクリックします。 


^ -用紙情報を保存する 

チェックを付けると、[設を]タブの[用紙]の設をも保存します。 
最大14個まで保存することができます。 



プ UA 夕-ドラ V バ - S 定を保存して、繰り返し使用する 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


• 保ちした設をを使用する 

① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

③ [ドライバ設を]で、使用する設をを選択し、 [0K] をクリックします。 



プど；：：；-奪」て管返し達する 
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2 章便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I プリンタードライバーの初期設定を変更する 


■機能の説明 

頻繁に変更する機能は初期設をを変更すると便利です。 
■ 動作環境 



■ 操作方法 


Windows プリンタードライバーをお使いの方 


① Windows 7/Windows Server 2008 R2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX] を選 
択します。 

Windows 2000では、[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

② お使いのプリンターのアイコンをマウスのちボタンでクリックし、に口 
刷設定]を選択します。 


(D を設をを変更し、 [OK] をクリックします。 



(Windows PCL プリンタードライバーの画面) 


Mac OS Xをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

(3) を設をを変更します。 

反毛] - MacOSX 10.5 杉降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニューの横にある 
[▼] ボタンをクリックしてください。 


プリンタ-ど；ハ - G 初謹定を変更する 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


@ [プリセット]で[別ちで保存]を選択し、[保存するプリセットのを前]、 
または、[プリセットを保存]画面で適切な設定をを入力し、 [0K] を 
クリ 、ソク します。 


な巧ずる了リじットの am : 


、 キ V ンなル) 


⑤[キャンセル]をクリックします。 


^ 7 ] -[ぺージ設を]ダイアログの初期設をは変更できません。 

. 印刷時に[プリセット]で保存した設を名を還択してください。 

-イ也のプリンタードライバーで保存した設をは動作保証できません。機 
種名がわかる名前で設をを保存してください。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
(D を設定を変更し、[設定の保存]をクリックします。 



@磕認画面で [0K] をクリックします。 

riT ] -[用紙設を]ダイアログの初期設をは変更できません。 
-アプリケーシヨン独自の設を項目は保存されません。 



プリンタ—ドライバ—の初期設定を変更する 
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2 章便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I フェイスアップスタツカーを使って、ぺージ順に取り出す 


■ 機能の説明 


印刷面が上になって排化されます。 
■ 動作環境 


お使いの機種 

B 841 dn 

B 801 n / B 821 n-T 

お使いの環境 

Windows 

Mac OS X 

Mac OS 9 

Windows 

Mac OS X 

プリンタードライ 
バーの種類 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

使えます 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


■ 操作方法 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


CD プリンター後面のフェイスアップカバーを開きます。 



②フェイスアップスタ、ソカーを 開きます。 



(D 用紙 サポーターを 引き化します。 

-印刷中にフェイスアップカバーを開かないでください。紙づまりの原 
因になります。 



@巧刷したいファイルを開きます。 

⑤ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

⑥ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 


フ H イスアツプスタツカ-を使つて、ぺ-ジ順に取； T ' 出す 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


(?) [レイアウト]タブの[ページの順序]で[逆]を選択します。 



•[ぺージの順序]項目が表示されない場合は、[プリンタと FAX ] または 
[プリンタ]フオルダーの [OKI B 841 ( PS )] アイコンをマウスの右ボタン 
でクリックし、[プロパティ]-[詳細設を]タブで[詳細な印刷機能を有効 
にする]にチェックをつけてください。 


ミ VK ; プ K ミでを使^ 了、てジ順に取り出す 
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2 章便利な印刷機能 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


コンピユーターから印刷をキャンセルする 


Windows をお使いの方 


① [スタート]-[デバイスとプリンター]を選択し、[デバイスとプリン 
ター]フォルダーを開きます。 

② プリンターアイコンを選択し、ちクリックします。 

表示されるメニューから[印刷ジョブの表示]を選択します。 


GO 


1国り,:■ドト *が1げ 
口 か片 - E 1 P rt 一な#? プ, 




接 




か h …巧 




けシト 


( 3 ) [ド车ュメント]-[羊ヤンセル]をクリックします。 


反^ - OKILPR ユーティリティをインストールしている方は、〇のしド円ユー 
ティリティからキャンセルすることもできます。 

陽^ 「OKI LPR ユーティリティ」 (181 ぺージ） 


Mac OS X 10.5 〜10.6をお使いの方 


①[アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 


巧 ; T ? r け 
に巧, 

、一つ*でげ‘ア,ブ、 


M ■。が W ザつん ♦/ 


IW ! 岡 J 

が J -7 け* 

PUIk 

け tiiHT 

か41« ■□わご h.- C か 




②[プリントとファクス]をクリックします。 


n 由 3 匿. 0 . W 口 

bA iLvU - S . LMtft f がわ A V ■ユ * か卜け亡 IkH か 

tall M，J 


イ中わ卜けけけ 


，で A ",!■ 口 A 7 j 


免 9| 

巧 白 m 

け*?-。 has* pm 


@プリンターのを前をダブルクリックします。 


••-■.1 ...■■と7 = 


わ rA ■卜が…々 
t w — ,が 


f ) f *7 レ， b と t 71 m — .] 

，リ古 S - ■•に IPlILt ブ t\ 

I ■が M ?J 




@ 削除したいジョブをクリックし、[削除]をクリックします。 


©： 


- OiJ -。" ！： ■，い . t こ 


ゆ 

，— 


W . 

I 一 J.JX -a ji«H I1LH<CJU 




L»*4tiZZ ir*L 


n ンピユ I 夕 I から印刷をキャンセルする 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^(|ぶ 索引へ ){ 検索す る） 


3章いろいろな方法で®刷ずる 


パスワードを入力してから印刷する（認証印刷） . 52 

機密文書や大切な書類を印刷する（暗号化認証印刷） . 54 

コンピユーターを早く開放する（バッファー印刷） . 56 

手動で両面印刷する（手動両面印刷） . 58 

フォームを 登録 し 印刷す る（フォームオーバーレイ） . 61 

印刷データを ファイルに 出力する . 65 

ポストスクリプトエラーを印刷する . 67 


-この章では、 Windows では[ワードパッド]、 MacOSX では[テキストエディット]、 MacOS 9 では [ SimpleText] を例にしています。 

-アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

-プリンタードライバーやユーティリティーの各設を項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご K くださし、。 

-プリンタードライバーやユーティリティーのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 

- MacOSX10.6 で、64ビットアプリケーションから PCL プリンタードライバーを使用して印刷する場合、アプリケーションの[情報を見る] 
(または、[詳しい情報])-[-般情報]内の [32 ビットモードで開く]にチェックしてアプリケーションを起動してください。 





















3 章いろいろな方法で印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I パスワードを入力してから印刷する（認証印刷) 


■ 機能の説明 


印刷データをプリンターに取りがけた SD メモリーカード（オプション） 
に蓄えて、プリンターの操作パネルでパスワードを入力してから巧刷する 
ことができます。 


•印刷ジョブを蓄える SD メモリーカードの容量が不足した場合、[ファイ 
ルシステムフル]を表示します。 

■ 動作環境 


プリンターに SD メモリーカード（オプション）が装着されている場合に 
利用できます。 

. プリンタ—ドライバーで SD メモリーカードを取り付けたことをあらか 
じめ設をしておく必要があります。詳しくは、セットアップと使いかた 
編、「1章セットアップする」の「オプション品について」をご實く 
ださい。 



■ 操作方法 

1 コンピューターから 印刷します。 


Windows をお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 
(D [詳細設を]をクリックします。 


@ [印刷オプション]タブの[印刷形式]で[認証巧刷]を選択します。 



⑥「認証設定」画面で「ジョブを」、「ジョブパスワード」を入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 

• 印刷時にジョブ名を入力する 

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでるようになります。 

-ジョブパスワード 

4巧の数字で設をします。 

巧 11^ 

もブみな肪 
ジロ-:なか 


司！巧を$六力すな 

ブコブバスワ-1，肌 

"11 怖 *7)^ のぶします。 

[ ~~ ^ I L キトンた^レ J 


パ K ヮ-ドを入力してから印刷する(認証印刷) 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


(D 巧刷します。 

区ち] . [印刷時にジョブ名を入力する]にチェックした場合、「ジョブ名入力」 
画面で「ジョブ名」を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

•ジョブ名 

最大16で字までの半角英数字で設をします。 


Mac OS 9プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [ジョブタイプ]パネルの[巧刷形式]で[認証印刷]を選択し、[ジョ 
ブを]、[ジョブパスワード]を入力します。 



@ [設をの保存]をクリックし、磕認メッセージが表示されたら [0K] を 
クリックします。 

(D 印刷します。 

2 プリ ンターの操作パネルからパスワードを入力します。 

① ボタンを数回押して[インサツジョブメニュー]を選択し、 
((<^))「設定」ボタンを押します。 

② //^ボタンを数回押して[ホゾンジョブ]を選択し、^^〇))「設定」 
ボタンを押します。 


(3) パスワード入力画面じなるので、パスワードを入力します。 

@ [ホゾンジョブ]で[インサツジッコウ/サクジョ]が表示される 

ので、印刷する場合は[インサツジッコウ]を選択し、設定」 
ボタンを押します。 

(D [ブスウシテイ]が表示されるので、ボタンまたは、ボタ 

ンを押して、印刷部数を選択し、@「設定」ボタンを押します。 

認証印刷ジョブの印刷が行われます。 

反^ •パスワードを誤って入力した場合は、「戻る」ボタンを押し、設を 
— しなおします。 

-印刷を行わない場合は、手順④でボタンで削除を選がします。 
•[ジッコウシマスカ？ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ]が還がさ 
れていることを確認し、（<^))「設を」ボタンを押すと、ジョブを削除 
できます。 

• OKI ストレージデバイスマネージャーを使ってもジョブを削除できます。 
「OKI ストレージデバイスマネージャー」 （108 ぺージ） 


ジ 7- ドを去」了ダ-〇認差謹印刷) 
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3 章いろいろな方法で印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


機密文書や大切な書類を印刷する（暗号化認証印刷) 


■ 機能の説明 


印刷データを暗号化してからプリンターへ転送します。そのため、プリン 
ターの通信過程や SD メモリーカード（オプション）から巧刷データを盗 
聴された場合でも、印刷内容の漏瑰を防止することができます。またセ车ュ 
リティーをより強固にするため 、 SD メモリーカード（オプション）に保存 
された巧刷ジョブは、巧刷されるか、一定期間が過ぎると自動的に削除さ 
れます。 

プリンターの操作パネルでパスワードを入力してから印刷するため、巧刷 
物の盗難を防止することもできます。 


[gn • Windows 7 (64 bit 版 )/ Windows Vista (64 bit 版 )/ Windows Server 2008 (64 bit 
■ 版 ） /Windows Server 2008 R 2 /Windows XP ( x 64 版 ） /Windows Server 
2003 ( x 64 版）では利用できません。 

-印刷ジョブを保存する SD メモリーカードの容量が不足した場合、[ファ 
イルシステムフル]を表示します0 


I 動作環境 


プリンターに SD メモリーカード（オプション）が装着されている場合に 
利用できます。 

I プリンタードライバーで SD メモリーカードを取り付けたことをあらか 
じめ設をしておく必要があります。詳しくは、セットアップと使いかた 
編、「1章セットアップする」の「オプション品について」をご實く 
ださい。 


画 


お使いの機種 

B 841 dn 

B 801 n / B 821 n-T 

お使いの環お 

Windows 

Mac OS X 

Mac OS 9 

Windows 

Mac OS X 

プリンタードライ 
パーの 種類 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドフイバー 

PCL 

プリンター 
ドフイパー 

使えます 

〇 

〇 

X 

X 

X 

〇 

X 


■ 操作方法 


暗号化認証印刷を指定し、印刷します。 


Windows をお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [詳細設定]をクリックします。 

(D [印刷オプション]タブの[その他]をクリックします。 



(Windows XP PS プリンタードライバーの画面） 


角）[ホストの開放を優先する]にチェックがついていないことを磕認し、 
[ OK ] をクリックします。 


国' 


国 


□白* 
□なね•ミ (A) 


I □本スト C 側}?かがりが .0 


化 I 丹午ン ty レ I し IIPi ( D ) 


蠻文零蚕な書類を印刷する(暗号化認証印刷) 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


⑥陆刷オプション]タブの陆刷形式]で帷号化認証印刷]を選択します。 



L け_卜前 れ • KI；t 川…， 


I な ! 气卜 か • 卜 ■ レ mou I I I 


广 みつ - 1 


⑥[パスワード]を入力し、 [ OK ] をクリックします。 



(Windows XP PS プリンタードライバーの画面） 

网 •パスワ-ド 

4巧〜12巧の英数小文字で設をします。 

. 印刷時にパスワードを入力する 

印刷時にコンピューター上に、パスワードを入力する画面がでるよ 
うになります。 

-印刷ジョブの保存期間 

プリンターの SD メモリーカードに、印刷ジョブの保存する期間を 
5分〜23時間59分の間で設をします。保存期間を過ぎた印刷ジョ 
ブは、自動的に SD メモリーカードより削除されます。 

-印刷ジョブの消去方法 

SD メモリーカードから印刷ジョブを削除する時の方法を指をします。 
-単純消去 

印刷ジョブをファイルシステムより削除します。この削除方まは 、 SD 
メモリーカードから印刷ジョブを復元される恐れがありますが、 
もっとも短時間で削除されます。 


- 0 x 00 で1回上書き 

特をデータで1回上書きした後、印刷ジョブを削除します。単純消 
去に比べ安全な消去方まですが、特殊な方まで印刷ジョブを復元さ 
れる恐れがあります。 

® コンピューターから巧刷します。[巧刷時にパスワードを入力する]に 
チェックした場合、「認証設定」画面で「パスワード」を入力し、 [ OK ] 
をクリックします。 


2 プリンターの操作パネルからパスワードを入力し、印刷します。 


① （"八^ボタンを数回押して[インサツジョブメニュー]を選択し、 
(<^))「設を」ボタンを押します。 

② ボタンを数回押して[アンゴウジョブ]を選択し、@「設定」 
ボタンを押します。 

③ パスワード入力画面じなるので、パスワードを入力します。 

@ [アンゴウジョブ]で[インサツジッコウ/サクジョ]が表示され 

るので、[インサツジッコウ]を選択し、@「設を」ボタンを押します。 
暗号化認証巧刷ジョブの印刷が行われます。 

-パスワードを誤って入力した場合は、ボタンを押し、設をしなおします。 

-印刷を行わない場合は、手順④でのボタンで削除を選択します。 

-[ジッコウシマスカ？ハイ/イイエ]と表示されたら[ハイ]が選択 
されていることを確認し、©「設を」ボタンを押すと、ジョブを削除 
できます。 

-暗号化認証印刷を実行した後、印刷に使用されたファイルは、指をさ 
れた消去方まで消去されます。ファイルの消去中は、[ファイルショ 
ウキョチュウ]のメッセージが表示されます。 

. データの転送に失敗したり、データが改ざんされたことを検出した場 
合は、[オンライン SW ヲオシテクダサイ/ムコウニンショウデー 
夕]というメッセージを表示し、当該データを消去します。 
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3 章いろいろな方法で印刷する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


コンピューターを早く開放する（バッファー印刷) 


■ 機能の説明 


印刷データをプリンターの SD メモリーカード（オプション）に蓄えて、 
大容量のジョブや複雑なジョブの処理からコンピューターを早く開放する 
ことができます。 


風 


I 動作環境 


印刷ジョブを蓄える SD メモリーカードの容量が不足した場合、 
[ファイルシステムフル]を表示します。 

保存しない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 


プリンターじ SD メモリーカード（オプション）が装着されている場合に 
利用できます 。 SD メモリーカードに 「 COMMON 」 パーティションが必要 
です。 


目^ . プリンタ—ドライバーで SD メモリーカードを取り付けたことをあらか 
じめ設をしておく必要があります。詳しくは、セットアップと使いかた 
編、「1章セットアップします」の「オプション品について」をご實 
ください。 


お使いの機種 

B 841 dn 

B 801 n / B 821 n-T 

お使いの環境 

Windows 

Mac OS X 

Mac OS 9 

Windows 

Mac OS X 

プリンタードライ 
バーの種類 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

使えます 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 


■ 操作方法 


Windows をお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 


(D [詳細設を]をクリックします。 

@ [巧刷オプション]タブの[その他]をクリックします。 



(Windows XP PS プリンタードライバーの画面） 


( 5 ) [ホストの開放を優先する]にチェックをつけます。 



n ンピユ-夕-を早く開放するスッフ「ノ-印刷) 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


Mac OS 9プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [ジョブタイプ]パネルの[ホストの開放を優先する]にチェックをつ 
けます。 



@ [設をの保存]をクリックし、磕認メッセージが表示されたら、 [0 K ] 
をクリックします。 

( D 印刷します。 

































3 章いろいろな方法で印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


J 手動で両面印刷する（手動両面印刷) 


■ 機能の説明 


両面巧刷ユニットを使わず、手動で用紙の両面に巧刷することができます。 
片面を巧刷した後、用紙を再セットし、もう片方の面を巧刷します。 


手動両面印刷できる用紙サイズは、 A 3、 A 4、 A 5、 A 6、 B 4、 B 5、 巨6、 
レター、リーガル （13 インチ）、リーガル （13.5 インチ）、 

リーガル （14 インチ）、タブ□イド、エグゼクティブ、ステートメント、 

8 K ( 260 X 368 mm )、 8 K ( 270 X 390 mm ). 8 K ( 273 X 394 mm )、 
16 K (184 X 260 mm ) 、 16 K (195 X 270 mm ) 、 16 K (197 X 273 
mm ) およびカスタムサイズです。 

カスタムサイズじついては、下の表をご覧ください。 

A 6、 B 6、 ステートメント、タブ□イド用紙に手動両面巧刷するときは、 
マルチパーパストレイ （ MP トレイ）をお使いください。 

手動両面印刷できる用紙の厚さは、坪量60〜2009/ nf 健量52〜172 kg ) 
です。 

手動両面巧刷を行う用紙は、印刷品質や用紙走行などに支障がないことを 
事前に磕認してご使用ください。 


[ p 7) -アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 

-複数部数の指を、複数ページを1枚に印刷する指をはできません。 

-片面を印刷した後、一をの時間を過ぎても（初期設をでは、1分間）才 
ンラインボタンが押されない場合、印刷されていないデータは破棄さ 
れます。 

-イ也のプリンターで印刷した用紙は使用できません。 


手動両面印刷できるカスタムサイズ 


トレィ1、2、3 

幅148〜297 mm 長さ182〜432 mm 

マルチ パーパ ストレイ 
( MP トレィ） 

幅76〜297 mm 長さ148〜432 mm 


1 ■動作環境 



■ 操作方法 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


• トレイ1〜3を使う場合 

片面をまとめて印刷し、用紙を再セットして、もう片方の面をまとめて巧 
刷します。ここではトレイ1を使う場合を例にしています。 

--度に印刷できるぺージ数は100ぺージ（両面印刷すると50枚）です。 

① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

③ [詳細設定]をクリックします 。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 


手動で両面印刷する军動両面印刷) 
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〔圍 目次へ ^ (イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


@ [設定]タブの[給紙方法]で[トレイ1(標準カセツト）]を選択します。[両 
面印刷]で[長辺とじ（マニュアル)]または[短辺とじ（マニュアル)] 
を選択し巧刷します。 



( D 片面の印刷が終わったら、トレイに残っている用紙を取り化します。 



( D 片面印刷済みの用紙を裏にして図のようにセツトし直します。 

-もう片方の面の印刷は、片面印刷済みの用紙の裏面に印刷します。 

-裏面の印刷データがない場合は片面が白紙になっていることがありま 
すが、そのままの順でカセットに戻し印刷します。 



® オンラインボタンを押し、もう片方の面の巧刷を開始します。 



手動で両面印刷する(手動両面印刷) 
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3 章いろいろな方法で印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


• マルチパーパストレイを使う場合 

① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

(D [詳細設を]をクリックします 。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [設定]タブの[給紙方ま]で[マルチパーパストレイ]を選択します。 

[両面巧刷]で[長辺とじ （マニュアル)] または[短辺とじ （マニュアル)] 
を選択し印刷します。 



( D 片面の巧刷が終わったら、用紙を國のようにセツトし、セツトボタンを 
押します。 



( D オンラインボタンを押し、もう片方の面を巧刷します。 



手動で両面印刷する军動両面印刷) 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I フオームを登録し印刷する（フオームオーバーレイ) 


■機能の説明 

プリンターに帳票、□ゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて巧刷 
することができます。 

r 乂モ 1 • OKI スト レージデ バイス マネージャーを 使用します。 

「 OKI スト レージデ バイス マネージャ ー 」 （108 ぺージ） 

• Windows PS プリンタードライバーではコンピユーターの管埋者の権限 
U が必要です。 

■ 動作環境 



■ 操作方法 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


1 フォームを 作成します。 


①[印刷先のポート]を [ FILE :] にします。 

「印刷データをファイルに出力する」 （65 ぺージ) 


②アプリケーションを起動し、プリンターに登録したいフォームを作成し 
ます。 

(D [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

@ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 


⑥[印刷オプション]タブのけーパーレイ]をクリックし、 [フオ ームの作 
成]を選択します。 



(Windows XP の画面) 


( D 巧刷します。保存するファイルをを入力し、保存先を選択します。 

® [印刷先のポート]を元に戻します。 

2 OKI ストレージデバイスマネージャーでフオームを 登録 します。 


陶^ 「 OKI スト レージデ バイス マネー ジヤ ー」 （108ぺ ージ) 


3 プリンタードライバーで才ーバーレイを登録し、印刷します。 


① Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 


'■^才- I レイ) 
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3 章いろいろな方法で印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


Windows 2000では、[スタート]-[設赶-[プリンタ]を選択します。 

② [ OKI 巨 841( PS )] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[印刷設 
定]を選択します。 

③ 才ーバーレイを使用する設ををします。 

に口刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックし、[オーバーレイを 
使用する]を選択します。 

@ [新規]をクリックします。 



⑤[フォームを]じ OKI ストレージデバイスマネージャーで登録した 
フォームをを入力し、[追力日]をクリックします。 


© [オーバーレイを]を入力し、[巧刷するページ]でそのオーバーレイを 
適用するページを選択します。ページを指をして適用する場合は、「ユー 
ザページ設を」を選択し、[ページを指を]に適用するページを入力し 
ます。 


画 


才ーバーレイは、フォームのクループです。1つの才ーバーレイに3つ 
のフォームを登録することができます。フォーム、才ーバーレイは登 
録した順に重ね合わされます。 


ホ叫卜 Lrri " あがド 


パ—ジの. I すべてを";-ジ 
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® [ OK ] をクリックします。 

⑥を義したオーバーレイの中から巧刷に使用する才ーパーレイを選択し、 
[追力日]をクリックします。 



( g ) 巧刷します。 


7才-ムを霞し印刷する (7 才-ムオハ-レイ) 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


1 フォームを 作成します。 

① [印刷先のポート]を [ FILE :] にします。 

「印刷データをファイルに出力する」 （65 ぺージ） 

② アプリケーションでプリンターに登録したいフォームを作成します。 
( D 巧刷します。保存するファイルをを入力し、保存先を選択します。 
@ [巧刷先のポート]を元に戻します。 


( D 「オーバーレイ」画面の[オーバーレイを使用する]にチェックをつけ、 
[オーバーレイの走:義]をクリックします。 



是の 

电 n 


J で卜 " twn の-り 


2 OKI ストレージデバイスマネージャーでフォームを登録します。 

「 OKI ストレージデバイスマネージャ ー 」 （108 ぺージ） 

3 プリンタードライバーで才ーバーレイを登録し、印刷します。 

① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

③ [詳細設定]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [巧刷オプション]タブの[印刷モード]で [ PCL ] をクリックします。 
(D [巧刷オプション]タブの[オーバーレイ]をクリックします。 


③[オーバーレイを]を入力し、 [ ID ] に OKI ストレージデバイスマネー 
ジヤーで登録したフオームの ID を入力します。 



以モ J • 才ーバーレイはフォームのクルー プです 〇 1 つの才ーバーレイに 3 つの 
ID (フォームファイル） を登録す る ことができます。 フォーム、才ーバー 
レイ は 登録した順に重ね合わされます。 


® [印刷するページ]でそのオーバーレイを適用するページを選択します。 
ページを指定して適用する場合は、「カスタム」を選択し、[ページを 
指定]に適用するページを入力します。 
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3 章いろいろな方法で印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


(D [追力日]をクリックします。 

⑩[閉じる]をクリックします。 

⑩を義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、 
[追力日]をクリ 、ソク します。 



® 巧刷します。 


7才-ムを霞し印刷する (7 才-ムオハ-レイ) 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I 印刷データをファイルに出力する 


■ 機能の説明 


印刷データをファイルじ書き化して保存することができます。 

保存したデータは 、 OKI LPR ユーティリティ （ Windows をお使いの方） 
(181 ぺージ） や MicrolinePS Utility (Macintosh をお使いの方） （125 ぺ一 
ジ） から巧刷します。 

- Windows ではコンピューターの管理者の権限が必要です。 

• Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 200 8 では、印刷データを 
ファイルへ出力する場合、セキュリティーの制限により出力先として 
指をしたファイルにアクセスできなぃ場合があります。その場合には、 
出力先には C :\ Users \ (ログオンユーザー名） \ Documents など印刷す 
るユーザーがアクセス可能なフォルダーとファイルを指をする必要が 
あります。 


■ 動作環境 


お使いの機種 

B 841 dn 

B 801 n / B 821 n-T 

お使いの環お 

Windows 

Mac OS X 

Mac OS 9 

Windows 

Mac OS X 

プリンタードライ 
パーの種類 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリ ンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドフイバー 

PCL 

プリンター 
ドフイパー 

使えます 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

X 


■ 操作方法 


Windows をお使いの方 


① Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 


Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選 
択します。 

Windows 2000では、[スターり-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

② お使いのプリンターのアイコンをマウスのちボタンでクリックし、 

[プ□パティ]を選択します。 

③ [ポート]タブの[巧刷するポート]で 「 FILE :」 を選択し、 [ OK ] を 
クリ、ソク します。 

@巧刷します。[ファイルへ化力]で[化力先ファイルを]を入力し、 [ OK ] 
をクリックします。 



Mac OS X PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
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3 章いろいろな方法で印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


③ [ PDF ] をクリックし、保存方法を選択します。 


任一 

fc [|_ ]ゎ 

, gfnf 
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〈Mac OSX 1 日. 4 JU 峰〉 

(Mac OS X 10.3 では[化カオプシヨン]パネルで[ファイルとして保存] 
じチェックをつけ、[フォーマット]で [ PostScript ] を選択し、[保存] 
をクリックします。） 


プ yw ： 
了■化か： 


I W … Ail 




か ( 了し - ぃ -, 广が化け |>_ い > 妨， ) 广… ，■- ィ 

〈Mac OSX 10 . 3 〉 


@ [を前 ] (Mac 0 SX 10.3 では[別ちで保存])に保存するファイルを 
を入力し、保存先を選択し、[保存]をクリックします。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
(D [止)力対象]で[ファイル]を選択します。 


f が 1 «| 


= r * 1 曰… 

: * が'リ _ _ 

〇 4 -ジ|か I ]— [ I 


f. が！ Q 
> I 日： - 


]C け。1 


@ [ファイルとして保存]パネルで設をを行います。 


画 


フオーマット 

ポストスクリプトファイル形式を指をします。 

PostScript レベル 

出力するプリンターに合わせて指をします。 

つ タノオーマット 

アスキー/バイナリ形式のいずれで保存するか指をします。 

バイナリの PostScript 言語ファイルを転送する場合、通信サービスが 
バイナリデータ転送をフルサポートしている必要があります。 

フォントの保持 

ファイルにダウンロード可能なフォントを含めるか指をします。 
PostScript フォントしか使っていない場合は[なし]を還択します。 


⑤印刷します。[を前]に保をするファイルをを入力し、保存先を選択し、 
[保存]をクリックします。 


印刷デ-夕をフ7ィルに出力する 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I ポストスクリプトエラーを印刷する 


■機能の説明 

ポストスクリプトエラーが発生したときに、エラー内容を印刷します。 
■ 動作環境 



■ 操作方法 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

③ [詳細設定]をクリックします 。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [レイアウト]タブの[詳細設を]をクリックします。 


⑥ [PostScript オプション]- [ PostScript エラーハンドラを送信]で 
[はい]を選択します。 



Mac OS X PS プリンタードライバーをお使いの方 


1^ - Mac OSX 10.5 必降では、この機能は利用できません。 

① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [エラー処理]パネルの [ PostScript エラー]で[詳細レポートをプリ 
ント]を選択します。 




巧？'か，々の,か W 
G でィ ザ—* tv かな夕 hu_0 み nt ホ 

GB らか 


@ /レじ！- f >卜占 tA )* か夕 


ポ K 卜 K ク="プト H ラ - -^^:^印刷する 
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3 章いろいろな方法で印刷する 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

③ [作業記録処理]パネルの [ PostScript エラーが起きた場合]で睛細 
レポートをプリント]を選択します。 




化 I 

1 


ポストスクリプトエラ I を印刷する 


68 













































〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^(|ぶ 索引へ ){ 検索す る） 


4章まれいに印刷ずる 


解像度を変更して印刷する . 70 

印刷濃度を変更する . 72 

画像印刷の仕上りを変更する . 74 

細線がかすれるのを防ぐ . 76 

プリンターフォントに置き換えて印刷する . 78 

コンピューターのフォントで印刷する . 81 


• この章では、 Windows では[ワードパッド]、 MacOSX では[テキストエディット]、 MacOS 9 ではに impleText ] を例にしています。 

-アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

-プリンタードライバーやユーティリティーの各設を項目の詳しい説明は「オンライン ヘルプ」 をご實くださし、。 

-プリンタードライバーやユーティリティーのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 

- MacOSX 10.6 で、64ビットアプリケーションから PCL プリンタードライバーを使用して印刷する場合、アプリケーションの[情報を見る] 
(または、[詳しい情報])-[-般情報]内の [32 ビットモードで開く]にチェックしてアプリケーションを起動してください。 




















4 章きれいに印刷する 


〔圍 目次へ )（ ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 



■ 操作方法 


Windows プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルしたいファイル開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

③ [詳細設を]をクリックします 。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 
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」 解像度を変更して印刷する 


■ 機能の説明 


解像度を変更して巧刷できます。 


-[高精細]を指をすると複雑なファイルを印刷できないことがあります。 
一一 このようなときは[ふつう]で印刷してください。 

-このプリンタは印刷処埋をコンピューター側でも行っています。処理 
速度の速いコンピューターを使用すると印刷時間を短くできます。 

- MacOS 9 のアプリケーシヨンによっては、プリンタードライバーが通 
知する P に T 解像度によって印刷品位が変わる場合があります。この 
ようなときは「プリンタードライバーの初期設をを変更する」 （46 ぺ一 
ジ） で P に T 解像度を変更してください。 

■ 動作環境 


@ [印刷オプション]タブの[印刷品位]で解像度を選択します。 



(Windows PCL プリンタドライバの画面) 


Mac OS X PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルしたいファイル開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ ロリンタ機制パネルの[ジョブオプション]機能セットの陆刷品質] 
で解像度を選択します。 



ゴ 


。 い"■わ け…づ 


反毛 ] - Mac OSX 10.5 じ(降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横にああ 
る [▼] ボタンをクリックしてください。 


解像度を変更して印刷する 
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Mac OS X PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルしたいファイル開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 
(D [印刷品質]パネルで解像度を選択します。 



- MacOSX 10.5 杉降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横にある 
[▼] ボタンをクリックしてください。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルしたいファイル開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [ジョブオプション]パネルの[印刷品位]で解像度を選択します。 














































4 章きれいに印刷する 
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J 印刷濃度を変更する 


■ 機能の説明 


印刷濃度を5段階に変更できます。小さな文字がつぶれたり、イメージデー 
夕がミ農くなる場合は「薄い（マイナス)」の方向に設定してください。細い線 
が途切れる場合は「濃い（プラス)」の方向に設定して<ださい。 


反^ - Windows では[プリンタの印刷濃度を調整する]にチェックをつけると、 
プリンタードライバーの設をが優先されます。 

■ 動作環境 



■ 操作方法 

操作パネルを使って変更します。 

① ボタンまたは^、ボタンを数回押し、[メンテナンスメニュー] 
を表示し、@「設定」ボタンを押します。 

② \\八/ボタンまたは/^、ボタンを数回押し、[インサツノウド/ 0] 

を表示し、@「設定」ボタンを押します。 

(D ボタンまたはゾ^ボタンを押し、目的の値を表示します。 

@ (^))「設を」ボタンを押し、設を值のち側に[ネ]をつけます。 


(D 〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]を表示させます。 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

③ [詳細設定]をクリックします 。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [巧刷オプション]タブの[その他]をクリックします。 
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印刷震を髪至 
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⑥[プリンタの印刷ミ農度を調整する]にチェックをつけ、適切な値を選択 
レます。 



Mac OS X PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [プリンタオプション]パネルの[印刷濃度]で適切な値を選択します。 






- Mac OSX 10.5 じ(降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横にある 
[▼] ボタンをクリックしてください。 
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4 章きれいに印刷する 
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画像印刷の仕上りを変更する 


■ 機能の説明 


プリンタードライバーの設定によって画像の印刷結果が総合的じままります。 
希望する結果が得られるまでこれらの設ををいろいろ変更してください。 


I 動作環境 


お使いの機種 

B 841 dn 

B 801 n / B 821 n-T 

お使いの環境 

Windows 

Mac OS X 

Mac OS 9 

Windows 

Mac OS X 

プリンタードライ 
バーの種類 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

使えます 

X 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

〇 


■ 操作方法 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

③ [詳細設定]をクリックします 。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 


@ [イメージ]タブの[ディザリングのパターン]、[ディザリングの密嵐、 
[明暗の調整]の設をを変更します。 


ザ(の 4 か■ヴ,_ 




>み 


⑥[印刷オプション]タブの[印刷品位]を選択します。 
(D [その他]をクリックします。 


M 山1が人 

y を_ 押の W 


i Ciwut^w^w 、 

I 別! ■ 


が* 

心’] 



imi 覆印刷 G 里りを変更する 
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® [図形の中塗りパターンを拡大する]の設定を変更します。 



@ [巧刷品質]パネルで[巧刷品質]の設をを変更します。 



Mac OS X PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [印刷効果]パネルの[ディザパターン]、[ディザサイズ]、[ブライト 
ネス]、[コントラスト]の設をを変更します。 







反毛] - MacOSX 10.5 必降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横にある 
[▼] ボタンをクリックしてください。 
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4 章きれいに印刷する 
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J 細線がかすれるのを防ぐ 

■機能の説明 

アプリケーシヨンから極細線が指をされたとき、線がかすれて印刷される 
のを防ぎます。この機能は標準でオンになっています。 

り^ . アプリケーシヨンによってはバーコードなどの間隔が狭くなることが 
あります。その場合はこの機能をオフにしてください。 

■ 動作環境 



■ 操作方法 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

③ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [巧刷オプション]タブの[その他]をクリックします。 


(D [極細線を補正する]にチェックをつけます。 



(Windows XP PS プリンタードライバーの画面) 


Mac OS X PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

③ [プリンタの機能]パネルの[ジョブオプション]機能セットの胞細 
線を補正ずる]にチェックをつけまず。 

パ -。 口 ■川… 〜 百 


- ■ 7.ン 4 ^- 




反^ - Mac OSX 10.5 じ(降で[プリント]ダイアログに[プリンタオプション] 
が表示されない場合は、[プリンタ]ポップアップメニユーの横にある 
[▼] ボタンをクリックしてください。 


靈がかすれるのを防ぐ 
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Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

(D [ジョブオプション]パネルの[極細線を補正する]にチェックをつけ 
ます。 









































4 章きれいに印刷する 
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I プリンターフォントに置き換えて印刷する 


■ 機能の説明 


TrueType フォントをプリンター内蔵フォントに置き換えて巧刷できます。 


風 


I 動作環境 


フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントの 
デザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正 
確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にし 
てください。 


お使いの機種 

B 841 dn 

B 801 n / B 821 n-T 

お使いの環境 

Windows 

Mac OS X 

Mac OS 9 

Windows 

Mac OS X 

おリンタードライ 
バーの種類 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 
ドライバー 

PS プリンター 
ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

PCL 

プリンター 

ドライバー 

使えます 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 


■ 操作方法 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


① Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート] 
スとプリンター]を選択します。 


[デバイ 


Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、に夕ート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows 2000では、[スタート]-啟赶-[プリンタ]を選択します。 

② [OKI B 841( PS )] アイコンをマウスのちボタンでクリックし、[プ□パ 
テイ]を選択します。 


③[デバイスの設定]タブの[フォント代替表]で、 TrueType フォントを 
プリンターフォントに置き換え、 [ OK ] をクリックします。 


け•—トト;。^ 


如 

w Hfw h … 姑、 
。 h — Tuft て 



: 
i 

"。サ山 iWtft か抽 
"が論^ jsmm 
P で加 
us が M 

iijR ^ の巧, 占がけ 


@ 巧刷したいファイルを開きます。 

( D アプリケーションの[ファイル]メニューから[印刷]を選択します。 

⑥[詳細設を]をクリックします 。 （Windows 2000では、この操作は必要 
ありません。） 

③[レイアウト]タブの[詳細設定]をクリックします。 

⑥ [ TrueType フォント]で[デバイスフォントと代替]を選択します。 

( D 巧刷します。 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

③ [詳細設定]をクリックします 。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [巧刷オプション]タブの[印刷モード]で [ PCL ] を選択します。 


プ UA 夕-7才 A 卜に置さ換えて印刷する 
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® [フォント]をクリックします。 



⑥[プリンタフォントで置き換える]にチェックします。 

( Z ) [フォント置き換えテーブル]で TrueType フォントをどのプリンター 
フォントじ置き換えるかを指定します。 



⑥巧刷します。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


① [ MicrolinePS ] - [MicrolinePS Utility ] - [MicrolinePS Utility ] をダブ 
ルクリ 、ソク します。 

② [フォントの置き換え]を選択します。 



③[ホスト側で選択したフォント]ごとに、置換する]または置換しない] 
をクリックします。 

@ [フォント置き換えを有効にする]にチェックをつけます。 



(D [保存]をクリックします。 

( D 巧刷したいファイルを開き、印刷します。 
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4 章きれいに印刷する 
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置き換えフォントー覧表 


コンピューター側で還ネ尺したフォント 

フオント 

印刷に使用する 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

種別 

フォント 

中ゴシック BBB 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック BBB- 等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック体 

Gothi 祀 BB-Medium 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

等幅ゴシック 

- 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

平成角ゴシック体 W 日 

0s3k3 -等幅 

Osaka Regular-Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

リュウミンライト- KL 

Ryumin Light KL 

TT 

平成明朝体 W3 

リュウミンライト- KL- 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

平成明朝体 W3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

平成明朝体 W3 

等幅明朝 

- 

PS 

平成明朝体 W3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic \A/5 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

平成明朝 

HeiseiMincho \N3 

TT 

平成明朝体 W3 

本明朝 -M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成明朝体 W3 

B 太ゴ B101 

FutoGoB 101-Bold 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

B 太ミン A101 

FutoMinA 101-Bold 

PS 

平成明朝体 W3 

見出ゴ MB31 

Midash に 0-MB31 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

見出ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

平成明朝体 W3 

丸ゴシック -M 

MaruGothic-Medium 

TT 

- 


TT : TrueType フォント 
PS : PostScript フォント 


プ UA 夕-7オントに置さ換えて印刷する 
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J コンピユーターのフオン トで印刷す る 

■機能の説明 

TrueType フォントを画面表示のまま化力できます。 

風 -印刷時間が長くなることがあります。 

■ 動作環境 



■ 操作方法 


Windows PS プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

③ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

@ [レイアウト]タブの[詳細設定]をクリックします。 


⑥ [TrueType フォント]で[ソフトフォントとしてダウン□-ド]を選 
択します。 



⑥印刷します。 


Windows PCL プリンタードライバーをお使いの方 


① 巧刷したいファイルを開きます。 

② [ファイル]メニューのに口刷]を選択します。 

③ [詳細設を]をクリックします。 （Windows 2000では、この操作は必 
要ありません。） 

( 3 ) 陆刷オプション]タブの陆刷モード]で [PCL] を選択します。 


n 、\ピ M - 夕- Q 7才、\卜で印刷する 
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4 章きれいに印刷する 
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⑤[フォント]をクリックします。 



(D [プリンタフォントで置き換える]のチェックを外します。 

. アウトラインフォントとしてダウンロード 
~ プリンターでフォントイメージを作成します。 

. ビットマップフォントとしてダウンロード 

プリンタードライバーでフォントイメージを作成します。 




〇巧けィ'祝シ《^1巧>口-ド 

a 


@ わ柄〜…'して化 n-F 
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ド;;こ… 
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F - W ^ l ^. r 
t -I み f- .* 
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® 印刷します。 


Mac OS 9 PS プリンタードライバーをお使いの方 


MicrolinePS Utility で設定を行ってから巧刷します。 

隊 MicrolinPS Utility (125 ぺージ） 


nA ピユ-夕 -07 ォントで印刷する 


82 
















































〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^(|ぶ 索引へ ){ 検索す る） 


5章操作八ネルの使いかた 

IP ァドレスを設定する . 84 

省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更する . 85 

スリープモードに入るまでの時間を変更する . 86 

印刷をキャンセルする . 89 

プリンター内蔵フォントを確認する . 89 

SD メモリーカード（オプション）を初期化する . 90 

SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリーの空き容量を確保する…93 

パラレルインターフ王ースを有効にする . 96 

パラレルインターフ王ースの転送モードを変更する . 97 






















5 章プリンターメニューの使いかた 
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J IP アドレスを設定する 

プリンターの操作パネルから、プリンターの IP アドレス、サブネットマスク、 
ゲートウェイアドレスを設定できます。 

- IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違える 
と、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。ネットワー 
ク管理者と相談の上、 IP アドレスを設をしてください。 

① プリンターの電源を ON にします。 

② 操作パネルに[オンライン]と表示していることを磕認します。 

(D または'^^ボタンを数回押し、[ネットワークメニュー]を表 

W します。 




\ 


ネットヮークメニュー 


V 


ノ 


@ ©「設定」ボタンを押します。 [TCP/IP ] が[ムコウ]に設定されて 
いる場合は、[ユウコウ]に変更します。 


/ 





TCP/IP 




ユウコウ 

本 


V . 



ノ 


(D ボタンを数回押し、 [IP アドレス]を選択し、@「設定」ボタ 

ンを押します。 

f -\ 

ド P 7卜’レ^ 1 

0. 0. 0. 0本 


(D IP アドレスの1巧目が点滅するので、ボタンまたは\八/ボタ 

ンを押し、設定したい値を表示します。 

ボタンを2秒じ(上押すと、早送りします。 


广 


\ 


IP アドレス 



192. 0. 0. 0 




ノ 


® ©「設定」ボタンを押します。 IP アドレスの2巧目が点滅します。 
⑥〜⑦を繰り返し、全ての巧を設定します。 


/ 


\ 


IP アドレス 



192. 168. 0. 2本 


V 


ノ 


(D 「戻る」ボタンを押しまず。 

(D ^^ボタンを数回押し、同様の手順で[サブネットマスク]、[ゲート 
ウェイアドレス]を設定します。 

⑩設定が終わったら、〇「オンライン」ボタンを押します。プリンタに 
設を値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

操作パネルに[オンライン]と表示されたら完了です。 


IP アドレスを設定至 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る索引へ ){ 検索す る） 


I 省電カモード（パワーセーブ）に入るまでの時間を変更する 


省電カモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時闇を短くでき 
る場合があります。 

設定した時間、データを受信しないと省電カモードになります。 

-[パワーセーブキノウ]を[ムコウ]に設をした状態で、長時間ご使用 
~ になると、電子部品（ファンなど）の寿命に影響を与える可能性があります。 


① ボタンを数回押して[システムコウセイメニュー]を選択し、 
@「設定」ボタンを押します。 

② [パワーセーブイコウジカン]が選択されているので、@「設定」ボ 
タンを押します。 

(D ボタンまたは'^^ボタンを数回押して、設定したい時間を選 

択し、設を」ボタンを押します。 

@ 0オンラインボタンを押し、[オンライン]を表示します。 


- [メンテナンスメニュ ー] の[パ ワーセー ブキ ノウ] を [ムコウ] 
にすると省電カモードに入らなくなりますが、走:着器を印刷可能温度 
に保つために電力を消費します。プリンターを使用しないときには電 
源を OFF にして くださし、。 


〇 省電カモ—ド(パワ—セ—ブ)に入るまでの時間を 
変更する 
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スリープモードに入るまでの時間を変更する 


スリープモードに入るまでの時間を設定できます。 

省電カモード（パワーセーブ）に入ってから、設をした時間データを受信しな 
いとスリープモードになります。 

ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 

① ボタンを数回押して[システムコウセイメニュー]を選択し、 
「設を」ボタンを押します。 

② ボタンを押して[スリープイコウジカン]を選択し、（如)) r 設赴 
ボタンを押します。 

(D /^ボタンまたは^^ボタンを数回押して、設定したい時間を選 
択し、「設を」ボタンを押します。 

@ (3 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]を表示します。 

- [メンテナンスメニュ ー] の[スリープキノウ]を[ムコウ]にすると、 
スリープモードに入らなくなります。 

■スリー プモー ドの解除方法 

スリープモードを解除するには、〇オンラインボタンを押すか、ネット 
ワークまたは US 目接続したコンピューターから印刷データをプリンターに 
送信します。 


■スリープモー ド時の制限事項 

プリンターがスリープモードに移行すると、プリンタードライバー、ユー 
ティリティーの機能が W 下のように制限されます。 

プリンターがスリープモードに移行している場合は、操作パネルの 

〇オンラインボタンを押し、[オンライン]が表示されることを確認して 
ください。 

[オンライン]と表示しているときは、じ(下の制限事項は発生しません。 

-[セントロ メニュ ー] の[セントロ]を[ユウコウ]に設定:している 
場合は、スリープモードに移行しません。 


Windows をお使いの方 


ソフトウェア名 

スリープモード時の制限事項 

オンラインボタンを押 
す外のが処方法 

Network Extention 

プリンターに接統できません。 

- 

N に Setup Utility 

プリンターの横索や設定ができません。 

- 

Print Super Vision 

消耗品の監視、目 P 刷枚数の監視などができ 
ません。 

- 

OKI ストレージ 
デバイスマネージヤー 

パラレルインターフェースで接続している 
場合は、プリンターのお索や設定ができま 
せん。 

ネットワークまたは 
USB でプリンターに接 
続します。 

Web Driver Installer 

• ドライバーインストール時、プリンター 
のオプション情報を自動で取得できませ 
ん。 

• プリンターを WDI サーバーに手動で登録 
できません。 


ドライバーインストー 
ラー 

• ネットワークで接続している場合は、ド 
ライバーインストール時、プリンター 
のオプション情報を自動で取得できませ 
ん。 



ろ-プモ-ドに入るまでの時間を変更する 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ） 〔〇 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


Macintosh をお使いの方 


ソフトウェア名 

スリープモード時の制限事項 

オンラインボタンを押すじ ( 
外の対処方法 

プリンタードライバー 

AppleTalk で接続している場合は、目口刷 
できません。 

TCP/IP または USB でプ 
リンターに接統しまず。 

N に Setup Utility 

プリンターの検索や設定ができません。 

- 

Micro line PS 

ユーテイリテイー 

AppleTalk で接続している場合は、プリ 
ンターに接続できません。 

- 


■スリープモードのネットワーク機能制限事項 


スリープモードでは、ネットワークの機能にじ(下のような制限があります。 

• スリーフモー ドに 移行 しなし、 

1) IPSec が有効になっている 

2) NetBEUI が有効になっている 

3) NetWare が有効になっている 

4) EtherTalk が有効になっている 

5) TCP のコネクションが磕立している 

例： telnet, ftp でコネクションを痛立している場合など 

パワーセーブ状態でスリープ移行時間経過後、コネクションが切断さ 
れるとスリープモードじ入ります。 

スリープモードを有効に使用したい場合には、 IPSec/Ne 旧 EUI/ 
NetWare/ 曰 herTalk を無効にしてください。 


- 印刷できない 

スリープモード中は、じ(下のプ〇トコルを使用した印刷はできません。 

1) NetBEUI 

2) NBT 

3) NetWare 

4) EtherTalk 《1 

5) 巨 onjour 《1 

Mac OS Xをご使用の場合、 riP プリント」で接続すると、スリー 
プ中の印刷が可能になります。 

• 検索 • 設定できない 

スリープモード中は、 t (下の機能/プ□トコルを使用した橫索/設をは 
できません。 

1) PnP-X 

2) UPnP 

3) Bonjour 

4) LLTD 

5) FLOP 

6) ODNSP 

7) JCP 

8) MIB 《 2 

《2スリープモード中にサポートする一部の Ml 目による参照 （Get コマ 
ンド）は巧能です。 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


• クライアント機能を持つフロトコルが動作しない 

1) E メールアラート※ 3 

2) SNMP トラップ 

3) WINS 《4 

4) SNTP 

《3スリープモード中の経過時間は、 E メールアラートの定期的な通® 
時闇の間隔には含まれません。 

《4スリープモード中の経過時間は、 WINS の更新時間の間隔に含まれ 
ません。 

スリープモード中は WINS の定期更新を行わないため、 WINS サー 
バーに登録されたを前が削除されることがあります。 

• スリープモードを無効にして使用するプロトコル 

ム(下のプ〇トコルを使用する場合は、スリープモードを無効にしてくだ 
さい。 

1) IPv6 

2) NetBEUI 

3) NetWare 

4) 曰 herTalk 


ろ-プモ-ドに入るまでの時間を変更する 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ Ji ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


J 印刷をキャンセルする 

プリンターで処理中のデータを羊ャンセルすることができます。 

風 -印刷が開始されたジョブはキャンセルできません。 

® プリンターの操作パネルの「车ヤンセル」ボタンを押し、印刷をキャン 
セルします。 


「キヤンセル」ボタン 



^ -コンピユーターと USB 接続している場合、コンピユーターからの印刷 

をキャンセルした後、正常に印刷できないときは、 USB ケーブルを差 
し直すか、プリンターの電源を OFF (〇) /ON ( I )してくださし、。 


I プリンター内蔵フォントを確認する 

プリンターに標準で内蔵しているフォントをを巧刷します。 

Mac OS 9をお使いの方は 、 Microlin PS Utility でも磕認できます。 

1^ • A 4 用紙に(外で印刷を行うとすべての内容が印刷されなぃことがあります。 

-プリントジョブアカウンティング（オプション）で[口ーカルプリント] 

が[印刷不可]または[カラー印刷不可]に設をされてぃる場合には印刷 
できません。 

① トレイに A 4 用紙をセットします。 

② ボタンを数回押して[インフォメーションメニュー]を選択し、 
「設を」ボタンを押します。 

(D ボタンを数回押して [ PSE フォントインサツ/ジッコウ]、ま 

たは [ PCL フォントインサツ/ジッコウ]、または拒 SC / P フォント 
インサツ/ジッコウ]を選択し、@「設を」ボタンを押します。 


印刷をキヤンセルする\ 

プリンタ—内截フオントを確認する 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I SD メモリーカード（オプション）を初期化する 


SD メモリーカードを初期の状態に戻すことができます。 

SD メモリーカードは、3つのパーティション （[ PS ]、[ PCL ]、 [共通]) I こ分 
割されています。 

网 • [ PS ] 

PostScript モードのフォームを格納するエリアです。 

- [ PCL ] 

PCL モードのフォームを格納するエリアです。 

-[共通] 

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」でジョブを登 
録したり、エラーログを格納するエリアです。 


- SD メモリーカードを初期化すると、じ TF の内容が消去されます。 
初期化しても良いか+分検討してくださし、。 

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登まました 
データ 

登録した フォーム 
エラーログ 


• 特をのパーティションのみをフォーマットすることもできます。 

• プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンターがすで 
に追加されている場合は 、 SD メモリーカードの初期化をする前に、プ 
リントジョブアカウンティングに関する情報をプリンターの S D メモ 
リーカードからいったん削除する必要があります。このため、ログの 
取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンターを削 
除してください。プリンターの削除方法は、「プリントジョブアカウン 
ティングユーザーズ マニュアル」 をご覧ください。 


SD メモリーカードの初期化は、 OKI ストレージデバイスマネージヤー 
( Windows ) や Micorline PS Utility (Mac OS 9) でも行えます。 


■ SD メモリーカ^ドを初期化する 

① 集計結果メニューの [PRINT STATIST に S ] — [USAGE REPORT ] 

を [D に ABLE ] に設をします。 

隊セットアップと使いかた編「2章基本操作」一「集計結果メニュー 
一 覽」 

② プリンターの電源を切ります。 

陽^セットアップと使いかた編「1章セットアップします」一「電源の切 
りかた」 

③ プリンターの操作パネルの設を」ボタンを押しながら電源を入 
れます。 

風 • © 「設定:」ボタンは押したままにしてください。 

@操作パネルに [ADMIN MENU ] と表示されたら、@「設定」ボタン 
を離します。 

⑥@1■設定」ボタンを押すと [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、 

ボタンまたは£^ゾ > ボタンを数回押してパスワードの1巧目を 

表示し、「設を」ボタンを押します。 

同様の手順で6〜12巧のパスワードを入力します。 

度量 -パスワードの初期値は [ aaaaaaj です。 

⑥ボタンまたはゾ )) ボタンを数回押して、[円 LESYS 
MAINTE 2] を選択し、@「設定」ボタンを押します。 


SD メモリ-力-ド(オプション)を初期化する 
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③("八；>ボタンまたは//^ボタンを数回押して 、 [INITIAL LOCK ] を 
選択し、©「設を」ボタンを押します。 

(D ボタンまたは、ボタンを数回押して、[ N 0]を選択し、 

©「設定」ボタンを押します。 

( D 「戻る」ボタンを押し 、 [FILE SYS MAINTE 2] を表示させます。 

⑩ボタンを1回押して [FILE SYS MAINTE 1] を選択し、((<^))「設 
を」ボタンを押します。 

⑩に D INITIALIZE ] を表示するので、((^))「設を」ボタンを押します。 

⑩ [ARE YOU SURE ? YES / NO ] と表示されるので、/^、ボタンを数 
回押して [ YES ] を選択し、© r 設を」ボタンを押します。 

⑩ EXECUTE NOW ? YES / NO ] と表示されるので、//^ボタンを 

数回押して [ YES ] を選択し、 (( d )) 「設定」ボタンを押します。 

SD メモリーカードの初期化を開始します。プリンターは自動的に再起 
動します。 

操作 パネルに[オンライン] と表示されたら、初期化は完了です。 


■特定のパーテイシヨンをフォーマットする 

① 集計結果メニユーの [PRINT STATISTICS ] - [USAGE REPORT ] 

を [ D に ABLE ] に設をします。 

隊セットアップと使いかた編「2章基本操作」一「集計結果メニユ ー 

-K 」 

② プリンターの電源を切ります。 

セットアップと使いかた編「1章セットアップします」一「電源の切 
りかた」 

③ プリンターの操作パネルの設を」ボタンを押しながら電源を入 
れます。 

階'] • © 「設定:」ボタンは押したままにしてください。 

@操作パネルに [ADMIN MENU ] と表示されたら、@「設定」ボタン 
を離します。 

⑥ f <^) r 設を」ボタンを押すと [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、 
\^〉 ボタンまたはボタンを数回押してパスワードの1巧目を 

表示し、^「設を」ボタンを押します。 

同様の手順で6〜12巧のパスワードを入力します。 

度歪] -パスワードの初期値は raaaaaaj です。 

⑥ボタンまたはボタンを数回押して 、 [FILE SYS 
MAINTE 2] を選択し、@「設定」ボタンを押します。 

③ボタンまたは、ボタンを数回押して、 [ IMTIALLOCK ] を 
選択し、「設定」ボタンを押します。 
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® ^八^ボタンまたは！;〜^)ボタンを数回押して、 [N0] を選択し、（(^)) 
「設を」ボタンを押します。 

( D 「戻る」ボタンを押し、 [FILE SYS MAINTE2] を表示させます。 

⑩を^^ボタンを 1 回押して [FILE SYS MAINTE1] を選択し、@「設 
を」ボタンを押します。 

⑩ ゾ、 ボタンを数回押して [SD FORMATTING] を選択し、@「設定」 
ボタンを押します。 

® 、ボタンを数回押してフォーマットしたいパーテイシヨン (PCL/ 

C0MM0N/PS) を選択し、((<^))「設を」ボタンを押します。 

® [ARE YOU SURE? YES/NO] と表示されるので、/^ \ ボタンを数 
回押して [YES] を選択し、@「設を」ボタンを押します。 

@ [EXECUTE NOW? YES/NO] と表示されるので、ボタンを 
数回押して [YES] を選択し、@「設定」ボタンを押します。 

パーテイシヨンのフォーマットを開始します。プリンターは自動的じ再 
起動します。 

操作 パネルに [ オンライン ] と表示されたら、初期化は完了です。 


SD メモリ-力-ド(オプション)を初期化する 
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SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリーの空き容量を確保する 


SD メモリーカード（オプション）やフラッシュメモリーの空き容量をる在保す 
るにはいくつかの方法があります。 

■ SD メモリーカードの場合 

• SD メモリーカードの不要なデータを削除する 

SD メモリーカードの[共通]パーティションに残っているデータを削除し 
ます。[共通]パーティションじは、認証印刷や暗号化認証印刷を指定して 
巧刷したデータが残っています。 

「パスワードを入力してから印刷する（認証印刷)」 （52 ぺージ） 

「機密文書や大切な書類を印刷する（暗号化認証印刷)」 （54 ぺージ） 


反ち！ •「 PS 」 パーテイシヨンと 「 PCL 」 パーテイシヨンの空き容量は変わりま 
せん。 


SD メモリーカードのパーテイシヨンサイズを変更する 

使用していないパーティションのサイズをルさくすることにより、目的の 
パーティションの空き容量を磕保することができます。 


-パーテイシヨンのサイズを変更すると、じ TF の内容も消去されます。 
消去されてもよいか+分検討してください。 

「暗号化認証印刷」、「認証印刷」で登録したデータ 
登録したフォーム 
エラーログ 


反^ •プリントジョブアカウンティング（オプション）にプリンターがすで 
に追加されている場合は、パーティションのサイズを変更する前に、 
プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンターの SD メモ 
リーカードから一旦削除する必要があります。このために、ログの取 
得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンターを削除 
してくださし、。プリンターの削除方法は、「プリントジョブアカウンティ 
ンクユーザーズ マニュアル」 をご覽ください。 


[乂モ 1 • Configuration Tool ( Windows ) を使って空き容量を確保することもで 
きます。 


隊 「Configuration Tool 」 （101ぺージ） 

①集計結果メニューの [PRINT STATGT に S ] 
を [ D に ABLE ] に設定:します。 


[USAGE REPORT ] 


隊セットアップと使いかた編「2章基本操作」一「集計結果メニュー 
一 覽」 

② プリンターの電源を切ります。 

陶^セットアップと使いかた編「1章セットアップします」一「電源の切 
りかた」 

③ プリンターの操作パネルの設を」ボタンを押しながら電源を入 
れます。 

階-' 1 • © 「設定:」ボタンは押したままにしてください。 

@操作パネルに [ADMIN MENU ] と表示されたら、「設定」ボタン 
を離します。 

⑥ f 如） r 設定」ボタンを押すと [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、 

ボタンまたは ly 、 ボタンを数回押してパスワードの1巧目を 

表示し、「設定」ボタンを押します。 

同様の手順で6〜12巧のパスワードを入力します。 
f 乂モ 1 • パスワードの初期値は raaaaaaj です。 

⑥ボタンまたは^、ボタンを数回押して 、 [FILE SYS 
MAINTE 2] を選択し、「設定」ボタンを押します。 


SD メモ？- R - ド(妾ション)や 
フラッシュメモリ—の空き容量を確保する 


93 




















5 章プリンターメニューの使いかた 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


(7) ^八^ボタンまたは！;みボタンを数回押して、 [INITIAL LOCK ] を 
選択し、©「設定」ボタンを押します。 

® 八^ボタンまたはボタンを数回押して、[ N 0]を選択し、© 
「設を」ボタンを押します。 

( D 「戻る」ボタンを押し、 [FILE SYS MAINTE 2] を表示させます。 

⑩^八^ボタンを1回押して [FILE SYS MAINTE 1] を選択し、((^))「設 
定」ボタンを押します。 

⑩ゾ^ボタンを数回押して [PARTITION SIZE ] と表示させます。 

⑩^八^ボタンまたは/^ボタンを数回押して、サイズを変更したい 
パーティションを選択し、©「設定」ボタンを押します。 

( S ) ボタンまたが^、 ボタンを数回押して設をしたいサイズを表 

示し、©「設定」ボタンを押します。 

- PCL パーティシ ョン サイズを変更すると、共通パーティシ ョン サイズ 
も変わります。共通パーティシ ョン サイズ、 PS パーティシ ョン サイズ 
の変更も同様です。 

© [ARE YOU SURE ? / YES ] と表示されるので、/^、ボタンを数回 

押して [ YES ] を選択し、 @r 設定」ボタンを押します。 

プリンターは自動的に再起動します。 

操作 パネルに [オンライン] と表示されたら、初期化は完了です。 


■フラッシュメモリーの場合 

- フラッシュメモリーの初期化をします 

フラッシュメモリーを初期の状態に戻すことができます。 

(57] -フラッシュメモリーを初期化すると、じ TF の内容も消去されます。消 
去されてもよいか+分検討してください。 

登録したフォーム 

① 集計結果メニューの [PRINT STATIST に S ] — [USAGE REPORT ] 

を [D に ABLE ] に設走:します。 

隊セットアップと使いかた編「2章基本操作」一「集計結果メニュ ー- 覧」 

② プリンターの電源を切ります。 

セットアップと使いかた編「1章セットアップします」一「電源の切 
りかた」 

③ プリンターの操作パネルの r ^ r 設定」ボタンを押しながら電源を入 
れます。 

風 • © 「設定:」ボタンは押したままにしてください。 

@操作パネルに [ADMIN MENU ] と表示されたら、@「設定」ボタン 
を離します。 

⑥ Qir 設走:」ボタンを押すと [ENTER PASSWORD ] と表示されるので、 

ボタンまたはボタンを数回押してパスワードの1巧目を 

表示し、「設定」ボタンを押します。 

同様の手順で6〜12巧のパスワードを入力します。 

区ち] -パスワードの初期値は [ aaaaaaj です。 


WD メモリ—力—ド(オプション)や 
フラッシユメモリ-の害§¢1量を確保する 
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(D ^八;> ボタンまたは/^ボタンを数回押して、 [FILE SYS 
MAINTE 2] を選択し、@「設定」ボタンを押します。 

(?) ^八^ボタンまたは/^ボタンを数回押して、 [INITIAL LOCK ] を 
選択し、©「設を」ボタンを押します。 

® ^八^ボタンまたは！;、^^ボタンを数回押して、[ N 0]を選択し、 
©「設を」ボタンを押します。 

( D 「戻る」ボタンを押し、 [FILE SYS MAINTE 2] を表示させます。 

⑩ボタンを1回押して [FILE SYS MAINTE 1] を選択し、 
©「設定」ボタンを押します。 

⑩ lly )> ボタンを数回押して [FLASH IMTIAUZE / EXECUTE ] を選択し、 
©「設定」ボタンを押します。 

⑩ [ARE YOU SURE ? / YES ] と表示されるので、/^ \ボタンを数回押 
して [ YES ] を選択し、 @r 設定」ボタンを押します。 

フラッシュメモリーの初期化を開始します。プリンターは自動的に再起 
動します。 

操作 パネルに [ オンライン ] と表示されたら、初期化は完了です。 


SD メモ？- R - ド(妾ション)や 
フラッシュメモリ—の空き容量を確保する 
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J パラレルインターフ I ースを有効にする 

工場化荷時の設定では、パラレルインターフェースは無効となっています。 
パラレルインターフェースを使用して印刷する場合は、操作パネルで、有効に 
します。 

[wn -パラレルインターフェースを有効に設をした場合にはスリープモードに移 
行しません。この場合、国際エネルギースタープログラムの基準の電力を 
超えます。 

① ボタンまたは^、ボタンを数回押し、[セント□メニュー]を 
表示し、設を」ボタンを押します。 

② \\八/ボタンまたはボタンを数回押し、[セント □] を表示し、 

設定」ボタンを押します。 

(D ボタンまたは^、ボタンを押し、[ユウコウ]を表示します。 

@ 「設定」ボタンを押し、設定値のち側に [ネ] をがけます。 

(D 〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。 

⑥プリンターの電源を OFF (〇) /ON (I ) します 

陽^セットアップと使いかた編「1章セットアップします」一「電源の 
切りかた」 


パラレル V A 夕-7エ - K を有効にする 
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M パラレルインターフ I ースの転送モードを変更する 


コンピューターと転送モードを一致させる場合に変更します。 

■ヌリ方向セントロを無効にする 

① \\八^または^ボタンを数回押し、[セント□メニュ ー] を表示し、 
((<^))「設を」ボタンを押します。 

② または/^、ボタンを数回押し、[ソウホウコウセント □/ ユウ 
コウ]を表示し、（(^))「設定」ボタンを押します。 

(D ^八^またはボタンを押し、[ムコウ]を表示します。 

@ ((^))「設を」ボタンを押し、設を值のち側に[ネ]を付けます。 

(D 〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。 

⑥プリンターの電源を OFF (〇) /ON ( I )します。 

セットアップと使いかた編「1章セットアップします」一「電源の切 
りかた」 


■ ECP を無効にする 

① または)^ \ボタンを数回押し、[セント□メニュー]を表示し、 
(( d )) 「設定」ボタンを押します。 

② または//^ボタンを数回押し、 [ ECP / ユウコウ]を表示し、 
((^))「設を」ボタンを押します。 

( 3 ) ^または\ボタンを押し、[ムコウ]を表示します。 

@ ((^))「設を」ボタンを押し、設を值のち側に [*] を付けます。 

(D 〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。 

⑥プリンターの電源を OFF (〇) /ON ( I )します。 

セットアップと使いかた編「1章セットアップします」一「電源の切 
りかた」 


パラレルインタ-フ H - スの転送モ-ドを変更する 
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( MEMO ) 
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6章巧利なユーティリティー （ Windows ) 


ューティリティーの紹介 . 100 

Configuration Tool . 101 

PS ハー フト_ン 調整ューティ リ ティ . 111 

プリンタ表示言語セットアップ . 114 

ューティリティーを削除する . 117 
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章便利なューティリティー (Windows) 

J ユーティリティーの紹介 


お使いの Windows 環境を'陕適にするためのユーティリティーを紹介します。 


ユーティリティー名 

機能 

巧応機種 

格納場所 

参照 

ページ 

Configuration Tool 

プリンターのネットワークの設定 
やステータスの確認ができます。 
IP アドレスの変更もできます。 

B 841 

B 821 

B 801 

ソフトウエア 

CD-ROM 

101 

PS ハーフトーン 
調整ユーティリ 
ティ 

プリンターの八ーフトーンミ農度を 
調整し、写真の巧刷ミ農度を調整で 
きます。 

B 841 

ソフトウエア 

CD-ROM 

111 

プリンタ表示言語 
セットアップ 

プリンターの操作パネルに表示さ 
れる言語を日本語または英語(こ切 
り替えることができます。 

B 841 

B 821 

B 801 

ソフトウエア 

CD-ROM 

114 

Web ブラウザー 

Web 画面で、プリンターのメ 
ニューやネットワークの設定を遠 
隔操作できます。 

B 841 

B 821 

B 801 

- 

137 

OKI LPR ユーテイ 
リティ 

ネットワーク接続での印刷、印刷 
ジョブの管理、プリンターのステー 
タスを確認することができます。 

B 841 

B 821 

B 801 

ソフトウエア 

CD-ROM 

181 

Network Extension 

プリンタードライバーか6プリン 
ターの設定項目を確認したり、プ 
リンターのオプ ショ ン構成の設定 
ができます。 

B 841 

B 821 

B 801 

ソフトウエア 

CD-ROM 

189 

N に 設定:ツール 

プリンターのネットワークの設定 
やステータスの確認ができます。 
IP アドレスの変更ができます。 

B 841 

B 821 

B 801 

ソフトウエア 

CD-ROM 

192 


ユーティリティー名 

機能 

が応機種 

格納場所 

参照 

ぺージ 

TELNET 

TELNET を利用してプリンターの 
ネットワークの設定をすることが 
できます。 

B 841 

B 821 

B 801 

- 

200 

PrintSuperVision 

MultiPlatform 

Edition 

ネットワークに接続されるプリン 
ターを管理する Web ベースのア 
プリケーシヨンです。複数のプリ 
ンターの設定情報や消耗品情報を 
確認できます。 

B 841 

B 821 

B 801 

沖データ ホー 
ムページより 
ダウン□ー ド 
します。 

- 

Web Driver 

Installer 

ネットワーク接続されるプリン 
ターを表示し、プリンタードライ 
バーインストールモジュールをダ 
ウン □ー ドし、クライアントのコ 
ンピューターにインストールする 
Web アプリケーシヨンです。 

B 841 

B 821 

B 801 

沖データ ホー 
ムページより 
ダウン□ー ド 
します。 

- 
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J CoriTiguration Tool 


Configuration Tool は、プリンター情報を表示したり、プリンターの設定を 
変更したり、プリンターを管理したりするユーティリティーです。 

■ 動作環境 


Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 / 

Windows Server 2008 R2/Windows XP/Windows Server 2003 / 
Windows 2000日本語版が動作し、 Internet Explorer 5.5U 上が 
インストールされているコンピューター 


1^ •セットアップにはコンピユーターの管理者の権限が必要です。 

-ユーザー設をによっては、一部の機能が使えない場合があります。そ 
の場合は管理者の権限でコンピユーターにログインしてくださし、。 

• Windows 2000日本語版では、 Service Pack 4 巧び KB 891861 ( http :// 
support . microsoft . com /? kbid =891 861 ) がインストールされている必要 
があります。 

■インスト ル方ま 


① 「ソフトウエア CD-ROM」 をセットします。 

② [便利な機能]- [Configuration Tool] をクリックします。 
(D インストールしたいプラグインを選択します。 



OKI 


だが铺か化 


目 串] • Network Setting プラグイン 

IP ァドレスの設をやプリンターを再起動したり、 Web ページを表示 
します。 

• Storage Manager プラグイン 

フォームデータの登録と削除機能や、保存ジョブの管理機能などが 
あります。 

-インストールすると Plug-in メニューに追加されます。 

-プラグインは、後で追加インストールすることもできます。 

@ インス!-ール先のフォルダを指をします。 

(D [インス!'''ール]をクリックします。 

(D [インストールが完了しました]が表示されたら、[閉じる]をクリック 
レます。 

再起動画面が表示されたら、画面の指示に従いコンピューターを再起 
動してください。 


■ おもな使いかた 


- 初めて起動するとき/プリンターを追加するとき 

初めて Configuration Tool を使うときや新しくプリンターを導入したとき 
は、プリンターを Configuration Tool に登録します。 


① [スタート]-[すべてのプ□グラム] (Windows 2000では[プ□グラム]) 
-[沖データ]- [Configuration Tool] -に onfiguration Tool ] を選択 
します。 

② [ツール]メニューの[デバイスの登録]を選択し、登録巧能なプリンター 
を橫索します。 
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6章便利なユーティリティー ( Windows ) 

反^ •お使いのプリンターを検索する範囲を変更するには、[ツール]メニ 
の[環境設を]を還択します。 

検索したい範囲を入力し、 [ OK ] をクリックします。 


(D 設定や管理をしたいプリンターにチェックをつけ、[登録]をクリ、 
します。 



@ウインドウち上の図をクリックまたは[车ヤンセル]をクリックし 
[デバイスの登録]画面を閉じます。 


テバイス及の 


[けロー F キトストな 


ドロ- t ルサづネマIホ柱ホす心 

口 n 防足 


U3 姆かあれ 


モの化 

厂白の的!。 P7F レスを冉 lEMTSo 

W ムアウI齡 


ir 


プリンタ~の情報を参照する 

①[登録デバイスー覧]から情報を見たいプリンターをクリックします。 



②プリンターの状態と情報が表示されます。 


反^ •情報を更新するには、[デバイス情報の更新]をクリックします。 

-デバイスステータスは、プリンターがネットワークに接続されている 
場合に表示されます。 

Network Setting メ ニュー 

Network Setting プラグインをインストールした場合に表示されます。お 
使いのプリンターの IP アドレス設定、デバイス設を (Web) 有効/無効設を、 
Web ページの表示を設をすることができます。 


① メニューの [Plug-in] から [Network Setting] をクリックします。 
Network Setting のメイン画面が表示されます。 
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ネットワーク上のプリンターを検索します 

①[環境設を]をクリックします。 



②横索条件を入力し、 [0K] をクリックします。 


- IP アドレスは最大16個入力できます。 

. [口ーカルサブネットを検索する]をチェックすると、同ーセグメント 
上に存在するデバイスを検索することができます。 

-個別でプリンターを検索する場合、検索するプリンターの IP アドレス 
を追加することができます。 



( 3 ) [横索開始]でネットワーク上のプリンタを横索します。 



[^モ 1 • Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows Server 2008 
R 2 /Windows XP/Windows Server 2003で検索時に [Windows セキユリ 
ティの重要な警告]が表示される場合は、[ブロックを解除する]をク 
リックしてくださし、。 



(§) ネットワークに接続されているプリンターを横化するので、一覧より設 
定を行うプリンターを選択します。 
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6章便利なユーティリティー ( Windows ) 


• ノリノターのイツトワーク n 又ぶを1:子し、まう 

①一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプ 
リンターを選択します。 

いがイ Mrtth 。 ーウ iresfiiiitT *， 


Srttiw ザ' 

打 t が* BUT •ユ？!■，なの Ml。 いけ‘ 

で S ■* ん田，! ■ 3 

«■ わ W ス ft が が！！ HTF レI tuCTftv^ t ブ1■卜甲 .a ク |1 

广 • WI IWiI の ， MU »»SKQ I 


f 乂モ 1 • MAC アドレスは、ネットワークの設定:情報 （Network Information ) に 
表示されています。（セットアップと使いかた編） 

-初期設をでは IP アドレス取得方法が [ DHCP / BOOTP ] になっています。 
ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバーがある場合はサーバーから 
取得した IP アドレスが表示されます。 


@ ^ [デバイス設定]アイコンをクリックします。 




ザバイスのネ》トウー巧な«み。ん> 


ネクト9-み〇巧£«か>11す， 

4 a 


ス♦がレス rTFV ススがゎ>巧 


2 QMMTMCJOC 
1ベー巧: IW 


(D 必要な項目を入力し[設定]をクリックします。 


@ [パスワード]にパスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 



反^ -初期設をではパスワードは手順①で参照した 「 MAC ァドレス」の下6 
巧です。この例の場合は、 FA 23112 J となります。 

-パスワードを入力すると、画面上では[参参•参参参]と表示されます。 

-パスワードに英文字が入ってぃる場合、大文字/小で字を正しく入力し 
てくださし、。 

(D ③で入力した内容をプリンターへ設をし、 Configuration Tool へ登録 
をないます。 

.Configuration Tool へ登録が完了すると、 JU 下のメッセージを表示し 
ます。 



. 設をしたプリンターが既に Configuration Tool へ登録されている場合 
は、 tTF のメッセージを表示し、 Configuration Tool の情報の更新の 
み行います。 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


(D [OK] をクリックすると、プリンターの再起動が始まり、設定したプリ 
ンターの状態が • (ホ色)に変わります （通常は® (緑色)です)。 


MuI—rV みけ h, <デバイスのキットワ巧 a^fri ぶす •） 
でバイスを A 化しで.ネ？トワーか0な巧引 J いてす* 

A 乂ら因な a 


|| 


于 J " ユちな 

" ァ FL/M — で左 

1 P 7 ■ ドレ jIHAT-TF レス 

1 *"み 巧 Bj 

f| 

• 

卿 



! mmm 


® プリンターの再起動が完了すると、設をしたプリンターの状態が •(緑色) 
に戻ります。 


(D [デバイス設定 （web)] にチェックをつけ、[設を]をクリックします。 



• Web の設定を行います 


@ [パスワード]にパスワードを入力し、 [0K] をクリックします。 


①一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプ 
リンターを選択します。 


Nu Iworh み UiM < デバイスのネクトワ巧、ます • > 

ぞバイスを AB 山で • ホットワークのなおをぃエす • 

む W た、巧ゴ巧 


I 

I 

I KS テパ イ3あな| I 1 M* じ ft レ ■A 1 

ブゎトマつ 

F • H«™«i 1た1かののがり■かかか j 

巧 iswsw 

: h 口— 


以お • MAC アドレスは、ネットワークの設定!情報 （Network Information ) に 
表示されています。（セットアップと使いかた編） 

-初期設をでは IP アドレス取得方まが [ DHCP / BOOTP ] になっています。 
ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバーがある場合はサーバーから 
取得した IP アドレスが表示されます。 



-初期設をではパスワードは手順①で参照した 「 MAC アドレス」の下6 
巧です。この例の場合は、 [ A 23112 J となります。 

-パスワードを入力すると、画面上では[参参参参参参]と表示されます。 
-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小で字を正しく入力し 
てください。 

(D 正常に設をされると、 JU 下の画面を表示します。 


② $ 若[デバイス設定]アイコンをクリックします。 

Metwork Se け ing (デパイスのネットワ 


デバイみ左進洞 L て、ネットワークの 

A %ぃ4回满因 



な追 j デバイスち t ん j 

IP7 ドレス職3 

a # 战41 

Manual 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


6章便利なューティリティー ( Windows ) 

(D [ OK ] をクリックすると、プリンターの再起動が始まり、設定したプリ - 

ンターの状態が • (ホ色)に変わります （通常は® (緑色)です)。 


fJetwork Se け ing (デバイスの-もットワーシ記ホを行 I 、ます〜： 


デバイスを适お U て、ネットワークの設疋^行います。 
ちが囚禪 H 



找 g 

7■バイスぉか 

1 P アト-レスの# A 注 

IF アドレス 

maotti 


# 

0841 

Manual 

3の.1 の.の OOSM ^ OOt ] 


® プリンターの再起動が完了すると、設をしたプリンターの状態が •(緑色) 
に戻ります。 


• Web ぺージの表示を行います 

① H [Web ページ表示]アイコンをクリックすると、選択したプリンター 
の Web ページを表示することができます。 

Network Setting (デ/ ^イスの 4 
ディ\イスを還巧してトワ、 

A % 囚劍因 J 


I.W が I 一'っ >»如 I TD . マ!;:し 


r 、 ットワークパスワードを変更します 

①一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設をを行うプ 
リンターを選択します。 


Network みが M 巧,りスのネットワー巧な^扣、ます • > 
デバイスぶ a 扣しで、本ゥト 9 —クの巧!^^むぃおず* 

A X ん田巧 田 

f ff 「 6 脚1 hvmi ，卿 em 做'供做 

1か':;1=がず巧 fcfii 


モ 1 • MAC アドレスは、ネットワークの設定!情報 （Network Information ) に 
表示されています。（セットアップと使いかた 編） 

-初期設をでは IP アドレス取得方まが 「 DHCP / BOOTP ] になっています。 
ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバーがある場合はサーバーから 
取得した IP アドレスが表示されます。 


② g 把 [パスワード変更]アイコンをクリックします。 


Network Setting (デ/ S イスのネ 


デバイスを還が 
巧^% 国 


I ネットヮ- 
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1 叫 

1 デバイスち 


な 1 

1 m 

B 841 1 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


( D 現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、[設定]をクリックし 
ます。 



-初期設をではパスワードは手順①で参照した 「 MAC ァドレス」の下6 
巧です。この例では、 「 A 23112」となります。 

-パスワードを入力すると、画面上では [******] と表示されます。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小で字を正しく入力し 
てください。 

@正常に設定されると、 W 下の画面を表示します。 



- プリンタ~情報の表示順を変更します 

状態、デバイスを（プリンターを）、 IP アドレス取得方法、 IP アドレス、 
MAC アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、 N にモデル 
を、 N にプ□グラムバージョン、デバイス設を （ Web ) 有効/無効それぞれ 
の欄をクリ、ソクすると、クリ、ソクした欄の値を基に情報を並び替えます。 


Network Setting {デ/ S - イスのネ》トワー巧を污 i 、 ます •） 
デバイスを巧がして、ネットワークの巧定を打います， 

A 夕^ん囚巧 H 



L 併 i [デバイスを か 

IP 7 ドレス W 巧でホ 

IP ア F レス1 MAC 7 F レス 

1サブネット7スク 


1, 1 |iU UHI ^ 山 k 山社 


1ペー:ス r おす嫌阿，] 


■ Storage Manager プラグイン 


Storage Manager プラグインは、プリンターに保存されるジョブを管理し 
たり、巧刷に使用されるフォームやフォント、に C プ□ファイルを格納す 
ることができます。 

[ WJ ] -ジョブ管理機能について、暗号化認証ジョブは非サポートです。 

• SD 力ードを実装していないモデルであっても、才ーバレイなどの機能 
はサポートしています。 


• にじプロファイルを登録する 

プリンターのプ□ファイルの登録と編集ができます。 

W 下では、一部の機能を説明します。 

じ 主. り • プロファイルの登録と編集機能を使用するときは 、 storage Manager 
プラグインをインストールしてください。 

反 -プラグインのインストール方まについては、「インストール方ま」 

(101ページ） を参照してください。 


• にじプロファイルを登録する 

① [ Plug - in ] -に torage Manager ] を選択し、 Storage Manager プラグ 
インを起動します。 

② fi [プ□ジェクトの新規作成]アイコンをクリックし、新規プ□ジェ 
クトを作成します。 

(D E [プ□ジェクトへファイルを追力日]アイコンをクリックし、[ファ 
イルを開く]ダイア□グで[ファイルの種類]を「カラーマッチングファ 
イル（.にじ.に M )」 に変更します。 

@登録したいプ□ファイルを選択し、[開く]をクリックします。 

( D プ□ジェクトに追力□したに C プ□ファイルの[コンポーネント]をク 
リックし、[ファイル編集]ダイア□グを表示します。 

( D プ□ファイルを登録したい番号を選択します。 

既にプ□ジェクトに使用されている番号は、選択できな<、黄背景で表 
示されます。 

® 必要な場合は、[コメント]欄にコメントを入力してください。 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


プリンターじ□ゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて巧刷することが 
できます。ここでは、フォームの登録方法を説明します。 


【乂モ] • 才ーバーレイの印刷方まについては、「才ーバーレイ印刷をする」 （131 
~ ぺージ） を参照してください。 

- Windows PS プリンタードライバーを使用するときは、管理者の権限 
が必要です。 

- Windows XPS プリンタードライバーでは利用できません。 

• フオームを作成する 

① [スタート]をクリックし、[デバイスとプリンター]を選択します。 

② お使いのプリンターアイコンをちクリックし、[プリンターのプ□パ 
ティ]から必要なプリンタードライバーを選択します。 

③ [ポート]タブを選択し、[印刷するポート]から [ FILE :] じチェック 
をつけ、 [ OK ] をクリックします。 

@プリンターに登録したいフォームを作成します。 

Windows PCL プリンタードライバーを使用する場合は、手順③に進み 
ます。 

⑤[ファイル]メニューから[巧刷]を選択します。 

(D [詳細設定](または[プ□パティ])をクリックします。 

( 7 ) [巧刷オプション]タブを選択し、[オーバーレイ]をクリックします。 


6章便利なューティリティー ( Windows ) 

(D [ OK ] ボタンをクリックし、変更を適用します。 

( D 画面の下部にあるデバイスリストのプリンターを選択します。 

爾） 至 [プ□ジェクトの送信]アイコンをクリックし、追力□したに C プロ 
ファイル所属のプ□ジェクトをプリンターに送信します。 

⑩「完了しました。」というメッセージが表示されることをる在認し、 [ OK ] 
をクリ 、ソク します。 

■ フオ ームを 登録す る （フオ ームオーバー レイ） 


(§) [フォームの作成]を選択します。 

( D 巧刷します。 

⑩保存するファイルをを入力します。 

⑩[ポート]タブの[巧刷するポート]を元に戻します。 

• Configuration Tool でフォームをプリンターに登ままする 

① fi [プ□ジエクトの新規作成]アイコンをクリックします。 

② 拉 [プ□ジエクトへファイルを追力日]アイコンをクリックし、作成し 
たフォームファイルを選択します。 

フォームがプ□ジエクトに追力□されます。 

( D フォームファイルをクリックします。 

@ [ ID ] を入力し、 [0 K ] をクリックします。 

降り • [ボリユーム]と[パス名]は変更しないでください。 

• WindowsPS プリンタードライバーを使用するときは、[コンポーネン 
卜]を入力します。 

⑥ Storage Manager プラグイン画面の下部のウィンドウでプリンターを 
選択します。 

© 至 [プ□ジエクトの送信]アイコンをクリックします。 

® [ OK ] をクリックします。 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


■ SD メモリーカードやフラッシュメモリーの空き容量を確認する ■パーテイシヨンのフオーマット 


SD メモリーカードやフラ、ソシュメモリーの空き容量を磕認できます。 

① Storage Manager プラグイン画面の下のデバイス選択エリアからデバ 
イスををクリックし、選択したデバイスのリソース画面を表示します。 

② デバイスと通信することにより、ストレージ、パーティション、ディレ 
クトリー、ファイルなどを表示します。 


■ SD メモリーカードから不要なジョブを削除する 


SD メモリーカードの[共通]パーティションにある印刷ジョブを削除でき 
ます。 

-印刷データを認証印刷または保存したあとも、ジョブは[共通]パーティ 
ションに残るため、削除しないと SD メモリーカードの容量が少なくな 
ります。 

rpT ) • storage Manager プラグインでは、暗号イヒされた認証印刷は削除でき 
~ ません。 

① 国 [ジョブ管理画面を表示]をクリックします。 

② 特定のユーザーの印刷ジョブを見るには、パスワードを入力し、[ジョ 
ブパスワードの運用]をクリックします。 

全ての印刷ジョブを見るには、管理者パスワードを入力し、[管理者パ 
スワードの運用]をクリックします。 

管理者パスワードの初期値は faaaaaaj です。 

( D 削除したいジョブを選択し、 巧] [プ□ジェクトからファイルを削除] 
アイコンをクリックします。 

@ [0 K ] をクリックします。 


SD メモリーカードを初期の状態に戻すことができます。 

SD メモリーカードは3つのパーティションに分割されています。 SD メモ 
リーカードを初期化（イニシャライズ）すると、パーティションも分割し 
直します。特をのパーティションのみをフォーマツトすることもできます。 


U 主. り • 本機能を使用するときは 、 Storage Manager プラグインをインストー 
ルして ください。 

该^ -プラグインのインストール方法については、「インストール方法」 

(101ぺージ） を参照してください。 

• /、° —テイシヨンの フオー マット 

① [ Plug - in ] - [Storage Manager ] を選択し、 Storage Manager プラグ 
インを起動します。 

② 弦 i [管理者機能画面を表示]アイコンをクリックし、表示されたパス 
ワード入力画面に管理者パスワードを入力し、 [0 K ] をクリ、ソクします。 

管理者パスワードの初期値は faaaaaaj です。 

③ 管理者機能画面が表示されたことを磕認します。 

@初期化する場合は [ HDD/SD 全体の初期化]をクリックします。特を 
のパーティションをフォーマットする場合はリストからフォーマット 

したいパーティションのち側の 卜_^ をクリックします。パーティショ 
ンの使用目的を変更する場合はリストからフォーマットしたいパー 

ティションの[使用用途]でパーティション種類を選択してをク 
リックします。 

⑥表示されたフォーマット磕認画面の[はい]ボタンをクリックし、フォー 
マットを磕認します。 

( D プリンター再起動の磕認画面で[はい]をクリックし、プリンターが再 
起動されたことを磕認します。 
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使用していないパーティションのサイズをルさくすることにより、目的の 
パーティションの空き容量を痛保することができます。 


-本機能を使用するときは 、 storage Manager プラグインをインストー 
ルして ください。 

-パーティションのサイズを変更すると、じ(下の内容も消去されます。 
消去されてもよいか+分検討してください。 

-「暗号化認証印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録した 
ジョブ 

-登録したフォーム 
-エラーログ 

-プラグインのインストール方法については、「インストール方ま」 

— (101ページ） を参照してください。 

• SD メモリーカードのパーティシヨンサイズ変更する 

① [ Plug - in ] - [Storage Manager ] を選択し 、 Storage Manager プラグ 
インを起動します。 

② US [管理者機能画面を表示]アイコンをクリックし、表示されたパス 
ワード入力画面に管理者パスワードを入力し、 [0 K ] をクリ、ソクします。 

管理者パスワードの初期値は faaaaaaj です。 

③ 管理者機能画面が表示されたことを磕認します。 

@ 「 HDD / SD のパーティシヨンサイズ変更」エリアでをパーティシヨンの 
サイズ（パーセント）を必要に応じて調整し、 [ HDD / SD 全体の初期化] 
ボタンをクリックします。 

( D 表示された磕認画面の[はい]をクリックします。 

( D プリンター再起動の磕認画面で[はい]をクリックし、プリンターが再 
起動されたことを磕認します。 


フラッシュメモリーを初期の状態に戻すことができます。 


[gn • 本機能を使用するときは 、 storage Manager プラグインをインストー 
~ ルしてください。 

-パーティシヨンのサイズを変更すると、必下の内容も消去されます。 
消去されてもよいか+分検討してください。 

-登録したフォーム 

反毛] -プラグインのインストール方法については、「インストール方法」 

(101ぺージ） を参照してください。 

- フラッシュメモリーの初期化をする 

① [ Plug - in ] - [Storage Manager ] を選択し 、 Storage Manager プラグ 
インを起動します。 

② ffC [管理者機能画面を表示]アイコンをクリックし、表示されたパス 
ワード入力画面に管理者パスワードを入力し、 [0 K ] をクリ、ソクします。 

管理者パスワードの初期値は faaaaaaj です。 

③ 管理者機能画面が表示されたことを磕認します。 

@ [ Flash 全体の初期化]ボタンをクリックします。 

( D 表示された磕認画面の[はい]をクリックします。 

( D プリンター再起動の磕認画面で[はい]をクリックし、プリンターが再 
起動されたことを磕認します。 


6章便利なユーティリティー ( Windows ) 


I SD メモリーカードのパーテイシヨンサイズを変更する 


■ フラッシュメモリーの初期化をする 
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PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ 


プリンターの八ーフトーン濃度を調整し、写真の印刷濃度を調整できまず。 


風 


ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を 
優先したい場合は、[ハーフトーン調鹽で[指定:なし]を還がしてください。 
アプリケーシヨンによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調 
整を印刷時に指をしたり、または EPS ファイルにその設をを含める機 
能を持つものがあります。アプリケーシヨン側のこのような機能を利 
用する場合は、[ハーフトーン調整]で[指をなし]を還択してくださし、。 


I動作環境 


Windows 7 /Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/ 
Windows Server 2008 /Windows Server 2008 R 2 / 

Windows Server 2003日本語版が動作しているコンピュータ- 


岡 


セットアップにはコンピューターの管理者の権限が必要です。 


■インストールする 


① プリンターの電源を ON ( I )にします。 

② Windows が起動していることを磕認し、プリンター添付の「ソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

セツトアッププ□グラムが起動します。 


(D [ OKI 目 841] を選択し、[次へ]クリックします。 



@ [使用許諾契約]をよく読み、[同意する]をクリックします。 
(D [便利な機能]をクリックします。 


OKI 



( g ) [ PS ハーフ!ン調整ユーティリティ]をクリックします。 


OKI 




P 六— 7^— >調量—ティリティ 
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@ [次へ]をクリックします。 

⑥インストール先を磕認し、[次へ]をクリックします。 

( D プ□グラムフォルダーをを磕認し、[次へ]をクリックします。 

⑩[完了]をクリックします。 

■ おもな使いかた 
- 起動する 

①[スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラ 
ム])-[沖データ]- [ PS 八ーフトーン調整ユーティリティ]- [ PS 八一 
フ I —ン調整ユーティリティ]を選択します。 

- 写真の印刷濃度を調整する 

① [ PS ハーフトーン調整ユーティリティ]を起動します。 

② [プリンタの選択]からプリンターを選択します。 



モ] • アプリケーシヨン （Adobe PageMaker 等）によっては印刷時に独自に用 
意された PPD ファイルを使用するものがあります。この場合は [APS 
PPD の選ネ尺]を選択し、[参照]をクリックしてアプリケーシヨンの使用 
する PPD ファイルを還択します。 


(D [新規]をクリックします。 

@次のいずれかの方まで八ーフトーンを調整し、[八ーフトーン調整を] 
にを前を入力してから [ OK ] をクリックします。 

-グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて調 
整を行ぃます。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に 
13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01 
から99.99まで指をできます。 1.0 より大きな値では中間調が薄く 
なり、小さぃ値では濃くなります。 

-各濃度テキストボックスに値を入力する。 



(D [追力日-〉]をクリックします。 

A ーフトーン調整をが[プリンタ]の [ 一覧]に表示されます。 

- [PS ハーフトーン調整ユーティリティ]の[プリンタの還択]リストには 
機種名が表示されます。[プリンタと FAX ] (Windows 2000では[プリン 
夕])フォルダーに複数の同一機種プリンターが存在する場合は、登録し 
た[ハーフトーン調整名]はすべての同一機種プリンターに有効となり 
ます。 


6章便利なューティリティー ( Windows ) 


PS ハ-7卜 - A 謹 M - ティリティ 
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© [適用]をクリックします。 


-1 つの PPD ファイルに最大6つまで[ハーフトーン調整名]を登録で 
~ きます。 



③ PPD への登録完了画面で [0 K ] をクリックします。 

(D [終了]をクリックし、 PS ハーフトーン調整ユーティリティを終了します。 


⑩陆刷オプション]タブの[八ーフ I ン調劃で、④で作成した[八ーフ 
I ''ーン調整を]を選択し、巧刷します。 



. [ハー フトーン調整名]を登録後、プリンタードライバーの[用紙/品質] 
タブに [ハー フトーン調整] メ ニユーまたはその内容が表示されない場 
合があります。この場合はコンピユーターを再起動して〈ださし、。 

-[ハーフトーン調整名]を登録する前から起動しているアプリケーシヨ 
ンは、印刷する前に再起動してください。 


( D 巧刷したいファイルを開きます。 

⑩[ファイル]メニューの[巧刷]を選択します。 

⑩[詳細設定]をクリックします 。 Windows 2000では、この操作は必要 
ありません。 
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プリンターの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替える 
ことができます。工場化荷時の設をでは、日本語になっています。 

■ 動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/ 

Windows Server 2003 /Windows Server 2008 /Windows Server 200 8 R 2 
日本語版が動作しているコンピューター 

W 下の説明は 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 


-このユーティリティーは、プリンタードライバーを使用します。あら 
かじめプリンタードライバーをインストールしてください。詳しくは、 
ユーザーズマニュアル（セットアップと使いかた編）をご覧ください。 


■ おもな使いかた 
• 起動する 

① プリンターの電源を ON ( I )にします。 

② Windows が起動していることを磕認し、プリンター添付の「ソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。セットアッププ□グラムが起動します。 

尽百 • Windows Vis ねで、[自動再生]が表示されたら、 [ Setup . exe の実行] 
をクリックします。 

• Windows Vis ねで、[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行] 
をクリックします。 


( D お使いのプリンターを選択し、[次へ]をクリックします。 



@ [使用許諾契約]をよく読み、[同意する]をクリックします。 
(D [装置の設を]をクリックします。 


OKI 



⑥[プリンタ表示言語セットアップ]をクリックします。 


OKI 


I • か 


6章便利なューティリティー ( Windows ) 

」 プリンタ表示言語セットアップ 


プリンタ表示11=口語セツトアツプ 
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® [プリンタ表示言語セットアップ]が起動します。[次へ]をクリックし 
ます。 

タイトルバーの[プリンタ表示言語セットアップウィザード Ver .] の 
後に本ツールのバージョンが表示されます。 

( D 言語を切り替えるプリンターを選択し、[次へ]をクリックします。 



⑩[メニュー巧刷を行う]をクリックし、メニュー巧刷を実行します。[次へ] 
をクリックします。 

巧刷されたメニューマップはこの後の画面で使用します。 



⑩メニュー印刷結果の " Language format " が、画面に表示されている数字 
の範囲内であることを磕認し、[次へ]をクリックします。 


•[使用できるプリンタ]リストには本ツールがサポートされているプリ 
ンターが表示されます。 


( D セットアップする言語を選択し、[次へ]をクリックします。 




な円 " nMm の iMSUTd 


OKI 




■: ilfr— I し化も ] w 放 I 


⑩セットアップする内容を磕認し、[セットアップ]をクリックします。 

画面の [Language version :] のちの" X . X " は、本ツールじ含まれる言 
語ファイルの Language version が表示されます。 




プ 
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6章便利なューティリティー ( Windows ) 

⑩[完了]をクリックします。 

@プリンターの操作パネルを見てダウン□ー ドが成功したことを確認し、 
プリンターの電源を OFF (〇) /ON ( I )します。 

陽^ 「電源を切ります」（セットアップと使いかた編） 


DOWNLOAD MESSAGE 
SUCCESS 


英語表示イメージ 


ダウン□ードメッセージ 
力羊コミカンリョウ 

日本語表示イメージ 
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M ユーティリティーを削除する 

• Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008をお使し、の方 

① [スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プ□グラムのアンイ 
ンストール]をクリックします。 

② 削除するユーティリティーを選択し、[アンインス!-ール]をクリック 
します。 

(D [ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 
@画面に従って削除します。 

• Windows XP/Windows Server 2003をお使し、の方 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プ□グラムの追力□と削除] 
をダブルクリ、ソクします。 

② 削除するユーティリティーを選択し、[削除]をクリックします。 

( D 画面に従って削除します。 

• Windows 2000をお使し、の方 

① [スターり-[設定]-[コント□-ルパネル]を選択し、[アプリケーシヨ 
ンの追力□と削除]をダブルクリックします。 

② 削除するユーティリティーを選択し、[変更と削除]をクリックします。 

③ 画面に従って削除します。[アプリケーシヨンの追力□と削除]で行います。 


を^ 除する 
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6章便利なユーティリティー ( Windows ) 

( MEMO ) 
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7章巧利なユーティリティー ( Macintosh ) 


ューてィリてィーの紹介 . 120 

PS ハーフト_ン調整ユ_ティリティ . 121 

パネル言語セットアップ . 123 

MicrolinePS Utility . 125 
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7 章便利なユーティリティー (Macintosh) 

J ユーティリティーの紹介 

お使いの Macintosh 環境を'陕適にするためのユーティリティーを紹介します。 


ユーティリティー名 

機能 

対応機 
種 

動作環境 

格納場所 

参照 

ぺージ 

Web ブラウザー 

プリンターのネットワーク 
の設定や、メニュー設定が 
できます。 

B 841 

B 821 

B 801 

Mac OS X 

_ 

137 

PS ハーフトーン 
調整 ユー ティリ 
ティ 

プリンターのハーフトーン 
ミ農度を調整し、写真の印刷 
ミ農度を調整できます。 

B 841 

Mac OS X 

ソフトウエア 

CD-ROM 

121 

N に 設定:ツール 

プリンターのネットワーク 
の設定や Web ブラウザーの 
表示を行うことができます。 

B 841 

B 821 

B 801 

Mac OS X 

Max OS 9 

ソフトウエア 

CD-ROM 

197 

パネル言語 
セッ ト アップ 

プリンターの操作パネルに 
表示される言語を日本語ま 
たは英語に切り替えること 
ができます。 

B 841 

B 821 

B 801 

Mac OS X 

ソフトウエア 

CD-ROM 

123 

Microline PS 

Utility 

プリンターをやゾーン名の 
変更、八ーフトーン調整、 
ファイルのダウン□ー ドな 
どをなうユーティリティー 
です。 

B 841 

Max OS 9 

ソフトウエア 

CD-ROM 

125 

TELNET 

TELNET を利用してプリン 
夕一のネットワークの設定 
をすることができます。 

B 841 

B 821 

B 801 

Mac OS X 

_ 

200 
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I PS ハーフトーン調整ユーテイリテイ 


プリンターの八ーフ I -ーン濃度を調整し、写真の巧刷濃度を調整できます。 

. ハーフトーン調整を使用すると、印刷が遅くなる場合があります。速度を 
~ 優先したい場合は、[ハーフトーン調鹽で[指をなし]を還がしてください。 

-アプリケーシヨンによっては、ドットゲインの補正やハーフトーン調 
整を印刷時に指をしたり、または EPS ファイルにその設をを含める機 
能を持つものがあります。アプリケーシヨン側のこのような機能を利 
用する場合は、[ハーフトーン調整]で[指定:なし]を還巧してくださし、。 


■ 動作環境 


Mac OS X 10.3 .9 〜10.7日本語版が動作する Macintosh 

反毛！ - MacOS 9をお使いの方は 、 MicrolinePS U 川 ity でハーフトーン濃度を調 
整します。 

隊 「MicrolinePS U 川 ity 」 （125 ぺージ） 


■ おもな使いかた 


- 写真の印刷濃度を調整する 

① 「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

② [ Utility ] - [ OSX ] - [ Halftone ] - [PS ハーフ I -- ン調整ユーティリティ] 
をダブルクリックします。 


S 

P 刖 -7 卜ぅ調お]うィぉィ 

③[新規八ーフトーン調整の定義]をクリックします。 


@次のいずれかの方まで八ーフトーンを調整し、「八ーフ I -ーン調整を」 
にを前を入力し、[保存]をクリックします。 

尽^ -グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて 
調整を行ぃます。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に 
13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は0.01 
から99.99まで指をできます。 1.0 より大きな値では中間調が薄く 
なり、小さぃ値では濃くなります。 

-各濃度テキストボックスに値を入力する。 



が 4け WK のが) 

… 5の巧历 W " 


( D 八ーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか確認し 
ます。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [ PPD ファイルの選択…] 
をクリックし、目的の PPD ファイルを選択します。 

© [追力□一]をクリックします。 

新しい八ーフトーン調整をがちの登録一覧に表示されます。 


PW ハ—フト—ン調整ユ—ティリテ/ 
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7章便利なユーティリティー ( Macintosh ) 

( 7 ) [保存]をクリックします。「認証」画面が表示された場合は、管理者権 
限をもつユーザーをとパスワードを入力します。 

登録一覧に表示している八ーフトーン調整をを、選択されている PPD 
ファイルに登録します。 



感 [ PS ハーフ!-ーン調整ユーティリティ]を終了します。 

@ [プリンタ設定ユーティリティ]に登録されている八ーフトーン調整を 
行ったプリンターを一旦削除し、プリンターを再登録します。 

⑩巧刷したいファイルを開きます。 

⑩[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

⑩[プリンタの機能]パネルの[ジョブオプション]機能セットの[八一 
フトーン調整]で、手順③で作成した「八ーフトーン調整を」を選択し、 
巧刷します。 


… た_ 
np t [ riT ( 

_3S 

h - ，— 

わな 

1 

—，け 1— 

n n ■み 

—■了 1 

—ぃ> [l/b. 

- s , 

か〜 w ■ 

r 画 ♦ 1 •" 1 - — < 


で） 


PW ハ—フト—ン調整ユ—ティリティ 
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J パネル言語セットアップ 

プリンターの操作パネルに表示される言語を日本語または英語に切り替える 
ことができます。工場化荷時の設をでは、日本語になっています。 

■ 動作環境 

Mac OSX 10.3 .9 〜10.7(曰本語版） 

- MacOS 9をお使いの方は 、 MicrolinePS Utility で操作パネルの表示を変 
更します。 

隊 「MicrolinePS U 川 ity 」 （125 ぺージ） 

■ おもな使いかた 
- 設定:する 

① プリンターの操作パネルでメニューマップを化力します。 

② メニューマップじ巧刷されている 「Language format 」 の数字を磕認 
します。 

③ TCP / IP 接続する場合、メニューマップに巧刷されているプリンターの 
IP アドレスを確認します。 

@「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

⑥ [ Utility ] - [ OSX ] - [Panel Language Setup ] をダブルクリ、ソクします。 


⑥接続方法 ([ USB ] または [ TCP / IP ]) を選択します。 

[ TCP / IP ] を選択した場合は、メニューマップで5在認したプリンター 
の IP アドレスを入力します。 

[0 K ] ボタンをクリックします。 


皮化方法 0 U 日8 

0 TCP/IP 

IP アドレス [192.16&.0 .Z ] 

C がレ 7 r — OK — ? 


③ダイア□グのち上に表示されている 「Language version 」 の数字 （ x . y ) 
がメニューマップに巧刷されている 「Language format 」 の数字と等 
しいか大きいことを磕認します。 

1巧目の数字 （ X) が異なる場合は使用できません。 

区ち] • ダイアログ右上の Language version は、本ューティリティーが書き込 
む言語ファイルのバージョンです。 

• 言語ファイルバージョンはマニュアルに記載のバージョンとは異なる 
場合があります。 

。.〇 Q パ壬ルたット7,ブ 



■ H 生■巧して< だ古い* 、 I 

I ["がか ；J 


プ=よ-マ，ブ的 HH ■。，山〜 uhR terrrtJt-tf. 1で•。こと IgE 
しでく If 田 LI, 


し： i ニ ユーマ ジブ任 IB 」 し プウン □ー ド. 


mu UAP 



パネル言語セットアップ 
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7章便利なユーティリティー ( Macintosh ) 


⑥[言語の選択]ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。 


パ*ルわットァでブ 


W 5 ち■おしでください* 


知品;™■の…" W 刪,、い,でか 


-ゴニュ-マップ.田 M 1 ( _ブ。:/□ー ド- 


(§) [ダウン□ー ド]をクリックします。言語を設定するためのファイルが 
プリンターじ送信されます。送信が終了すると、終了を知らせるため 
の画面が表示されます。 


) スネルじットア 7 ブ 


Wn 。 叫 e'Hr><0fS : 


■田ち gC して< ださ LV 


ゴニ W fnJniWTf, I ( でと iVB 


X = 3-7 ブブの W I f[ ，。ン□-ド 


⑩プリンターの電源を OFF (O) /ON ( I )します。 

隊 「電源の切りかた」（セットアップと使いかた編） 


V ネル言語セットアップ 
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」 MicrolinePS Utility 

W 下の設定を Mac OS 9で行うユーティリティーです。 

-プリンターを/ゾーンをの変更 
-ファイルのダウン□-ド 
-フォントリスト表示 
-ディスクの初期化 
• フォントの置き換え 
-八ーフ I -ーン調整 
-パネル言語ファイルのダウン□ー ド 


■ 動作環境 


MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、9.2.2 、 Mac OS X Classic 環境曰 
本語版が動作する Macintosh で EtherTalk インターフエースを搭載してい 
る機種 

MacOS 9.0、9.0.4、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 日本語版が'動作する 
Macintosh で USB インターフエースを搭載している機種 


■インストールする 

① 「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

② [ Utility ] フォルダーを開きます。 

(D [0 S 9] フォルダーを開きます。 


@ [ PSUtility ] フォルダーを開きます。 


回 

*4^ の 

寡 

寡 


な % 

Netverk il^nd な崎 rfiT' 

们 IKO ■ 

I •■，巧け r < 


(D [PSUtil for MacOS ] をダブルクリックします。 

每 

PSUtil for MacOS 

( D 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する]をクリックします。 

® 「お読みください」をよく読み、[続ける]をクリックします。 

感インストール内容を磕認し、[インストール]をクリックします。 
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■ おもな使いかた 


起動する 

① ネットワーク接続の場合、セレクタで [LaserWriters] をクリック 
し、プリンターをを選択し、セレクタを閉じます。 

US 目接続の場合、デスクトップ上のプリンターアイコンを選択し、 
[プリンタ]メニューの[省略時プリンタに指定]を選択します。 

② [MicrolinePS] - [MicrolinePS Utility] フォルダー内の [MicrolinePS 
Utility] をダブルクリックします。 


> ■ 

賢 


MicrolinePS Utility 


EtherTalk プリンタをを変更する 

EtherTalk でネ、ソトワークに接続している場合に、プリンターじ識別しやす 
いさ)前をがけることができます。 


① MicrolinePS Utility を起動します。 

② [プリンタを/ゾーンの変更]を選択します。 



( D 新しいを前を入力し、[保存]をクリックします。 


プリ >ジ心:/- ■ Vみ 

ゴ■お A 巧 iff: 

l-r—- シ U し 二 

巧なのをの： 

脚 ■ 

n レい W > 


I ] こぃパ *] い CST I f K な 


保^ -プリンタ名は最大31文字まで設をできます。 

-プリンタ名に（=:*@~=〇などの記号は使用できません。 

. 2バイトコードの上下どちらかのバイトに（=:*@ — -) と一致するコ- 
ドが含まれるような文字、例えば（円、淳、ァ、ま）などはプリンタ 
名として使用することはできません。 


7章便利なユーティリティー ( Macintosh ) 


MicrolinePS こ兰さ 
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• EtherTalk ソーンを変ち3る 

複数の論理ゾーンで区切られている EtherTalk で、プリンターを現在のゾー 
ンから他のゾーンに変更できます。 


• ポストスクリプトファイルをダウンロードする 

ファイルに化力したポストスクリプトファイルなどをプリンターにダウン 
□ー ドし、巧刷することができます。 


反^ -還ができるゾーンは同ーセグメント内です。 

EtherTalk でネットワークに接続している場合に利用できます。 

① MicrolinePS Utility を起動します。 

隊 「起動する」 （126ぺージ） 

② [プリンタを/ゾーンの変更]を選択します。 



( D 変更したいゾーンをを選び、[保存]をクリックします。 



① MicrolinePS Utility を起動します。 

隊 「起動する」 （126ぺージ） 


② [ File ダウン日一円を選択します。 



( D ダウン□ー ドするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 

ポストスクリプトファイルのダウン□ー ドが開始されます。ダウン□一 
ドが終了すると、巧刷されます。 


I 。 れ alScnW 一 rrtpla 间ゆ-] 




ぷ Twe 巧 。, 


♦9 
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-ポストスクリプトファイルを Mic の linePSUtility のアイコンやメインダイア 
ログにドラッグ&ドロップすることでも、ダウンロー ドできます。 
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便利なユーティリテイー ( Macintosh ) 


- プリンターフォントに置き換えて印刷する 

① MicrolinePS Utility を起動します。 

隊 「起動する」 （ 126 ぺージ） 

② [フォントの置き換え]を選択します。 



③协スト側で選択したフォント]ごとに、[置換する]または[置換しない] 
をクリックします。 


m 

3 ■ シト "tSA 

本 A 卜 lUPtb 占？ ■ h 卜 ■シト 

か ,7 ■ 

却 f LTTI ■ 申占 * ゴシ *9 サ *4 1 

*ゴを > 曰！ ! rM| 4 fjW ゴ 

■flj レ一 甲 JSA ゴレ 
aiM4 [TT| — 甲 jfl ゴシ agfM 

c>f4f ： 4-MnT| 4 みか , レ ,， nw 

V a で 4 V うィい化 [TT| - 甲 jSWWW 

リユゥいいトィレ ■< け： 4午 JrtJfcnw ， 

早 ■— ム1 

、け 1 

、 1 — K 1 マ C 


3 ? ■シト■が" —K：T■ 



@ [フォント置き換えを有効じする]にチェックをつけます。 



(D [保存]をクリックします。 


置き換えフォントー覧表 

TT : TrueType フォント ， PS : PostScript フォント 


コンピューター側で還がしたフォント 

フォント 

印刷に使用する 

通常表示 

Adobe Illustrator 等の表示 

種別 

フォント 

中ゴシック BBB 

ChuGothicBBB Medium 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック BBB- 等幅 

ChuGothicBBB Medium Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

中ゴシック体 

Gothi 祀 BB-Medium 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

等幅ゴシック 

- 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

Osaka 

Osaka Regular 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

Osak 0 - 等幅 

Osaka Regular-Mono 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

リュウミンライト- KL 

Ryumin Light KL 

TT 

平成明朝体 W3 

リュウミンライト- KL- 等幅 

Ryumin Light KL Mono 

TT 

平成明朝体 W3 

細明朝体 

Ryumin Light 

PS 

平成明朝体 W3 

等幅明朝 

- 

PS 

平成明朝体 W3 

平成角ゴシック 

HeiseiKakuGothic \A/5 

TT 

平成角ゴシック体 W5 

平成明朝 

HeiseiMincho W3 

TT 

平成明朝体 W3 

本明朝 -M 

HonMincho-Medium 

TT 

平成明朝体 W3 

B 太ゴ B101 

FutoGoB 101-Bold 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

B 太ミン A101 

FutoMinA 101-Bold 

PS 

平成明朝体 W3 

見出ゴ MB31 

MidashiGo-MB31 

PS 

平成角ゴシック体 W5 

見化ミン MA31 

MidashiMin-MA31 

PS 

平成明朝体 W3 

丸ゴシック -M 

MaruGothic-Medium 

TT 

- 
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• コンピューターのフォントで印刷する 

① MicrolinePS Utility を起動します。 

隊 「起動する」 （ 126 ぺージ） 

② [フォントの置き換え]を選択します。 



③[フォント置き換えを有効にする]のチェックを外します。 



@ [保存]をクリックします。 


- 写真の濃度を調整する（ハ~フト~ン調整) 

① MicrolinePS Utility を起動します。 

隊 「起動する」 （ 126 ぺージ） 

② [八ーフトーン調整]を選択します。 



③[新規八ーフトーン調整の定義]をクリックします。 


I ; 
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7章便利なユーティリティー ( Macintosh ) 

@次のいずれかの方まで八ーフ I -ーンを調整し、「八ーフトーン調整を」 
じを前を入力し、[保存]をクリックします。 

反¥1 -グラフ線を直接操作する。 

線をドラッグしたり、線上でクリックします。制御点を移動させて 
調整を行ぃます。 

• ガンマ値を入力する。 

ガンマ値を入力し、[ガンマセット]をクリックします。自動的に 
13の点で滑らかなカーブを生成し中間調を調整します。値は 0.01 
から99.99まで指をできます。 1.0 より大きな値では中間調が薄く 
なり、小さぃ値では濃くなります。 

-各濃度テキストボックスに値を入力する。 



咖 ]KCI IMI I 1 〇 «[|».44] 

4Hf I ] ] 

l«[ 」 5¢* 臣 …」 MI I が '， •、I_I 古ごぉ tJ 

細 ]sati i«ti I 


( D 八ーフトーン調整を登録する PPD ファイルが選択されているか磕認し 
ます。 

別の PPD ファイルが選択されている場合は [ PPD ファイルの選択...] 
をクリックし、目的の PPD ファイルを選択します。 


® [保存]をクリックします。 

登録一覧に表示している八ーフ I -ーン調整をを、選択されている PPD 
ファイルに登録します。 



感 MicrolinePS Utility を終了します。 

( D 巧刷したいファイルを開きます。 

⑩[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

⑩[ジョブオプション]パネルの[八ーフトーン調整]で、手順④で作成 
した「八ーフ I -ーン調整を」を選択し、巧刷します。 



(D [追力□一]をクリックします。 

新しい八ーフトーン調整をがちの登録一覧に表示されます。 


Microlinepw C 兰さ 
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操作パネルの表示言語を変更する 

① MicrolinePS Utility を起動します。 

隊 「起動する」 （ 126 ぺージ） 

② [パネル言語の設定]を選択します。 



③メニューマップの "Language format " が、画面じ表示されている数 
字の範囲内であることを磕認します。 


モ] • ユーティリテイーの言語ファイルバージョンはマニュアルに記載する 
バージョンとは異なる場合があります。 



@ [言語の選択]ポップアップメニューから、使用したい言語を選択します。 



(D [ダウン□ード]をクリックします。 

言語を設をするためのファイルがプリンターに送信されます。送信が終 
了すると、終了を知らせるための画面が表示されます。 



⑥プリンターの電源を OFF (〇) /ON ( I )します。 
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③[プリンタ ROM ] を選択するとプリンターに標準で内蔵しているフォ 
ントが表示されます。 



• SD メモリーカードを初期化する 

PS パーテイシヨンのフォーマットを行います。 PCL 、 共通のパーテイシヨ 
ンはそのままです。 


^7] • [ adminmenu ] の口 ecuritymenu ]-[ joblimitation ] が 

に NCRYPRED JOB ] に設をしてある場合、この機能は使用できません。 
[ADMIN MENU ] の [JOB LIMITATION ] については、「操作パネルの 
メニュ ー- 覽」の 「ADMIN MENU 」 （セットアップと使いかた編）を 
ご覽ください。 


③初期化する八ードディスク /SD メモリーカードのディスク番号に 
チェックを付け、[初期化]をクリックします。 


^ . ディスク番号はパーティシヨン番号ではありません。 PS パーティシヨ 

ンがディスク# 0となります。 

- PS パーティシヨンが複数ある場合は、パーティシヨン番号が小さい方 
からディスク# 0、ディスク#1、ディスク# 2となります。 


曰 



n - Ff ィでリ■巧 ■ 

因ク#0 

:I デ*; t ウぶ I 

/ 1デけ;？ * 古 j 

‘ドのの i 化； 
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@初期化してもよいか再度磕認し、[初期化]をクリックします。 
( D 再起動磕認画面で [0 K ] をクリックします。 

⑥プリンターの電源を OFF / ON します。 

「電源を切ります」（セットアップと使いかた編） 


7章便利なユーティリティー ( Macintosh ) 


- プリンター内蔵フオントを確認する 

① MicrolinePS Utility を起動します。 

隊 「起動する」 （126 ぺ ージ） 

② [フォントリスト表示]を選択します。 


① MicrolinePS Utility を起動します。 

隊 「起動する」 （126ぺージ） 


②[ディスクの初期化]を選択します。 




Microlinepw C 兰さ 
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8章ネットワークについて 


ネットワーク機能を初期化する . 134 

SNMP を使用する . 134 

IPv 6 を使用する . 135 

Web ブラウザー （ Windows/Macintosh 共通） . 137 

OKI LPR ユーティリティ （Windows をお使いの 方） . 181 

Network Extension (Windows をお使いの方） . 189 

N に 設定ツール （Windows をお使いの 方） . 192 

N に 設定ツール （Macintosh をお使いの 方） . 197 

TELNET ( Windows/Mac OS X 共通） . 200 


-この章では、 Windows では[ワードパッド]、 MacOSX では[テキストエディット]、 MacOS 9 では [ SimpleText ] を例にしています。 

-アプリケーションにより画面や手順が異なる場合があります。 

-プリンタードライバーやユーティリティーの各設を項目の詳しい説明は「オンラインヘルプ」をご K くださし、。 

-プリンタードライバーやユーティリティーのバージョンアップにより、本書の記載が異なる場合があります。 

- MacOSX 10.6 で、64ビットアプリケーションから PCL プリンタードライバーを使用して印刷する場合、アプリケーションの[情報を見る] 
(または、[詳しい情報])-[-般情報]内の [32 ビットモードで開く]にチェックしてアプリケーションを起動してください。 
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1 ネットワーク機能を初期化する 

全てのネットワーク設定項目を初期値にします。 

の操作パネルに[オンライン]と表示していることを磕認します。 

②ボタンまたは^、ボタンを数回押し、[ネットワークメニュー] 

を表示し、@「設を」ボタンを押します。 

(D ボタンまたはボタンを数回押し、[コウジョウシュッカジ 

セツテイ/ジッコウ]を表示し、^「設定」ボタンを押します。 


1 SNMP を使用する 


SNMP エージエントを実装しています。市販されている SNMP マネージャー 
でプリンターの設を値の参照-変更をすることができます。 

SNMP マネージャーで参照-変更巧能な設定項目は MIB と呼ばれ、 B 801 n / 
B 821 n - T / B 841 dri & MIB - II および沖データプライべート MIB に対応してい 
ます。沖データプライベート Ml 目については、プリンター添付の「ソフトウエ 
ア CD - ROM 」 の [ M に C ] - [ Mib ] フォルダの中の 「 Readnne - j . txt 」 を参考 
にしてください。 


' ネットワ — ク機能を初期化する / WZMP を使用する 
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I IPv6 を使用する 


IPv 6 機能を実装しています。 

IPv 6 アドレスは自動的に取得され、手動設定はできません。 

IPv 6 では]: i 下のプ〇トコルに対応しています。 

巧刷： LPD 、 Port 9100、 IPP、FTP 
設定： HTTP 、 Telnet 、 SNMPv 1/ v 3 

SMTP 送信、 IP フィルタリング、 WINS 登録 、 SNMP Trap などは IPv 4 にの 
み対応しています。 

本製品での正常動作を磕認済みのアプリケーシヨンは下表の通りです。 

I を- 'J - Windows XP で IPv6 を使用するには別途 IPv6 のインストールが必要です。 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

LPD 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプ□ンプ 
卜の LPR 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバーを 
経由することで、ホストをでの指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet か 6 IPv6 のみを有効にするよう 
設定した場合、 DNS サーバーを用いたホスト名 
指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" 
で始まるアドレス）を指定して接続する場合(こは、 
ホスト名での指定はできません。 

Port9 100 

Windows 7 

Windows Vista 

Redhat Linux 9.0 

LPRng 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバーを 
経由することで、ホストをでの指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet か 6 IPv6 のみを有効にするよう 
設定した場合、 DNS サーバーを用いたホスト名 
指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" 
で始まるアドレス）を指定して接続する場合(こは、 
ホストをでの指定はできません。 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

FTP 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプ□ンプ 
卜の FTP 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバーを 
経由することで、ホストをでの指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効(こするよう 
設定した場合、 DNS サーバーを用いたホストを 
指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" 
で始まるアドレス）を指定して接続する場合には、 
ホストをでの指定はできません。 


Mac OS X 

夕ーミナルからの 
FTP 

(1)hosts ファイルの編集、または DNS サーバーを 
経由することで、ホスト名での指定も巧能です。 

に）ただし、 Telnet か 6 IPv6 のみを有効(こするよう 
設定した場合、 DNS サーバーを用いたホストを 
指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" 
で始まるアドレス）を指定して接続することはは 
できません。 

HTTP 

Windows XP 

Internet Exploler 
6.0 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバーを 
経由したホストをでの指定のみで接続が巧能です。 

(2) ただし、 Telnet から IPv6 のみを有効にするよう 
設定した場合、 DNS サーバーを用いたホストを 
指定はできなくなります。 

(3) またリンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" 

で始まるアドレス）を指定して接続することはで 
きません。 


Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

Mozilla 

Firefox(Ver.2.0) 

(1)IPv6 アドレスを "[]" で囲んで入力する必要が 
あります。 

に） hosts ファイルの編集、または DNS サーバーを 
経由することで、ホスト名での指定も巧能です。 

(3) ただし、 Telnet か 6 IPv6 のみを有効(こするよう 
設定した場合、 DNS サーバーを用いたホストを 
指定はできな<なります。 

(4) また、リンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" 
で始まるアドレス）を指定して接続する場合には、 
ホストをでの指定はできません。 


135 





























8 章ネットワークについて 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


プロトコル 

アプリケーション 

使用条件 

HTTP 

Mac OS X 

Safari 

(1.2.3-v 125.9) 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバーを 
経由したホストをでの指定のみで接続が巧能です。 

(2) ただし、 Telnet か6 IPv6 のみを有効(こするよう 
設定した場合、 DNS サーバーを用いたホスト名 
指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" 
で始まるアドレス）を指定して接続することはで 
きません。 


Mac OS X 

Safari 

に. 0-V412.2) 

(1) IPv6 アドレスを "[]" で囲んで入力する必要が 
あります。 

(2) hosts ファイルの編集、または DNS サーバーを 
経由することで、ホスト名での指定も巧能です。 

(3) ただし、 Telnet か6 IPv6 のみを有効(こするよう 
設定した場合、 DNS サーバーを用いたホストを 
指定はできな<なります。 

(4) また、リンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" 
で始まるアドレス）を指定して接続することはで 
きません。 

Telnet 

Windows 7 

Windows Vista 

Windows XP 

コマンドプ□ンプ 
卜の Telnet 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバーを 
経由することで、ホストをでの指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet か6 IPv6 のみを有効にするよう 
設定した場合、 DNS サーバーを用いたホストを 
指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" 
で始まるアドレス）を指定して接続する場合(こは、 
ホストをでの指定はできません。 


Mac OS X 

ターミナルか 6 の 
Telnet 

(1) hosts ファイルの編集、または DNS サーバーを 
経由することで、ホスト名での指定も巧能です。 

(2) ただし、 Telnet か6 IPv6 のみを有効(こするよう 
設定した場合、 DNS サーバーを用いたホスト名 
指定はできなくなります。 

(3) また、リンク□-カルアドレス（先頭が "fe80" 
で始まるアドレス）を指定して接続する場合(こは、 
ホストをでの指定はできません。 


IPv6 を使用する 
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I Web フラウザー (Windows/Macintosh 共通 ) 


プリンターのネットワークの設定や、メニュー設定ができます。 
■ 動作環境 


Windows をお使いの方 


Microsoft Internet Explorer Ver 6.0 JU 上または FireFox Ver 3.0 JU 上が 
インストールされているコンピューター 
TCP/IP で動作しているコンピューター 

反^ -お使ぃのブラウザーの設ちがに(下のようになってぃるか確認してくだ 
さし、。 

• [ツール]メニューの[インターネットオプション]-[プライバシー]-[設 
走:]を[中]に設をします。 


Mac OS X をお使いの方 


Safari Ver 2.0 U 上または FireFox Ver 3.0 上がインストールされている 
つンピューター 

TCP/IP で動作しているコンピューター 
■ おもな使ぃかた 

ここでの説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンター : B 841 dn 

プリンターの IP アドレス： 192.168.0.2 

MAC アドレス ： 00 :80:87:62: CA : 目3 

Web ブラウザー ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 

反ち] - MAC アドレスは、 Web ブラウザーを起動すると[プリンタ情報]に表 
示されます。 


- 起動する/プリンターの状態を確認する 

① Web ブラウザーを起動します。 

② [アドレス]に URL rhttp :// プリンターの IP アドレス/」を入力し、 
Enter 车一を押します。 

- IP アドレスに1巧または2巧までの数値を含む場合、数値の前に「0] 
を入力しないでください。通信が正しく行われない場合があります。 
(例）正しい入力値： http :// 192.168 .0.2 / 

誤った入力値： http :// 192.168 .000.002 / 



プリンターの状態（ステータス）を表 W します。 



Web ブラウザ — (windows/Mac OWX 共通 ) 
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管埋者としてログインする 

① Web ブラウザーを起動します。 

隊 「起動する」 （137ぺージ） 

② [管理者の□グイン]をクリックします。 





立 1 

tmmMjCAMy 


ご品 




③[ユーザを]じ [ root ] 、[パスワード]に頗在のパスワード]を入力し [0 K ] 
をクリ 、ソク します。 

-パスワードの初期値は [ aaaaaa ] です。 


のりが f ■ け — \m^ # 


[ か I ゎ ： ytjlr 


@ ネ、ソトワーク上で磕認できるプリンター情報を設定し、 [ OK ] または[ス 
羊、ソプ]をクリックします。 


画 


[スキップ]をクリックすると、設をを省略できます。 

[々回からこのぺージを表示しない]にチェックをつけて、 [0 K ] また 
は[スキップ]をクリックすると、々回]^ソ降のログイン時に表示され 
なくなります。 



( 5 ) 下の画面が表示されます。 



ル1 

snK 

ホみ' jw" 

け 呼■琴 




■ 卜 WP づ 




iMl 

mm.T* 
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• パスワードを変更する 

管理者として□グインするときのパスワードを変更できます。 

① 管理者として□グインします。 

隊 「管理者としてログインする」 （138 ぺージ） 

② [セキュリティ]タブをクリックします。 





③[管理者パスワード変更]をクリックします。 



@ [新しい管理者パスワード]に新しいパスワードを入力し、悼戸しいパス 
ワードの再入力]に再度新しいパスワードを入力します。 


-パスワードを入力すると、画面上では[参••参•参]と表示されます。 
-パスワードは6〜12巧までの英数字を入力してください。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 
てください。 



よ,'*> 




(D [送信]をクリックします。 



( D プリンターに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 
新しいパスワードは、次回の設定を変更するときから有効となります。 
プリンターの電源の OFF (〇) /ON ( I )は必要ありません。 







X 

吐 

遙 



[^ 7 ] • このパスワードは TELNET、Configuration Tool の [Network Setting ] 

のパスワードとは異なります。 
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フリンターの設をを変更する。 

① 管理者として□グインします。 

隊 「管理者としてログインする」 （138 ぺージ） 

② [プリンタ]タブをクリックします。 





® 設定を変更したい項目をクリックします。 

項目の詳細がちのフレームに表示されるので、設定を変更したい項目 
をクリ 、ソク します。 


巧--' レー^ 

.W 山 «LL I 

W づ， l-j — 



@設をの変更が終わったら、[送信]をクリックします。 



通信を暗号化する （ SSL / TLS ) 

Web ページからの設定及び IPP 巧刷時にコンピューター（クライアント） 
-プリンター間の通信を暗号化 （ HTTPS による通信の暗号化）します。 


設定方ま 

暗号化設定ツールとしてはじ(下のものがあります。 

1) Web ページ 

2) TELNET (暗号化強度願/標準/強）、 

SSL/TLS (暗号化）の ON/OFF (有効/無効）のみ変更可能） 

設定の流れ 

Web を使用してプリンターで証明書を作成する手順を示します。 
作成できる証明書の種類は W 下の2種類があります。 

自己署名証明書 

認証局証明書 （ CSR の作成） 

. プリンターの IP アドレスが証明書作成時から変更され てし まうと、そ 
の証明書は無効になってしまいます。証明書作成後はプリンターの I P 
アドレスを変更しないでください。 


Web ブラウザ — (windows/Mac OWX 共通 ) 
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証明書作成手順 

① 管理者として□グインします。 

隊 「管理者としてログインする」 （138 ぺージ） 

② [セキュリティ]タブをクリックします。 


WW ふ *，* HU-A1A- KA 〜 

/ がに- 

OKI 



③[暗号化 （ S 义 / TLS )] をクリックします。 

0"^- ，レ ’•, ^ 一 =-，=j 

WiiD … L W- 卜 *9〜W 

ィ - y •— ■ j 



@ [ステップ 1] のに SL / TLS ] を[有効]に設をします。 

or ~!— '■'"■■■ 3 卜 ■- 


- **，-) 

- のゎょ卜 

1… J-;; •. 一 . J 1 . 

W、,IN 

をな巧げけ…か 


[:: U 骑ゴ】 



許' 



1(^ 一 域 - 


訟纖民- 

" -鑑齡，誠 4 

I 

— T^TfWi^T^WPi^ r, 

_tu い J * im ^’ 孤を巧す お 1饼- 


-通常は、暗号化強度を[標準]に設をしてご使用ください。暗号化強 
度を変更したいときは、[暗号化強度の設を]をクリックし、[暗号化 
強度]の値を変更します。 





视ちなん 
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⑥ Common Name、Organization、 等の項目を入力します。 

通常は、鍵交換方式、鍵サイズは初期値 （RSA、1024bit ) のまま変更 
せずにお使いください。変更したいときは、[詳細を変更する]をクリツ 
クします。 


ク 

ザ 

I 

I 


吐 

遙 



-[認証局が発行した証明書を使用する]を還択した場合、入力内容等証 
明書発行手続きの詳細は、認証局の手順に従ってください。 



(D [送信]をクリックします。 



③入力内容が表示されるので、内容を磕認し、 [0K] をクリックします。 
証明書を作成します。 



これで自己署を証明書の作成は完了です。 

認証局証明書の場合は、続けて下の手順が必要です。 


⑥ CSR を取り化し認証局へ送付します。 

テキストボックス内の「—— BEGIN CERTIFICATE REQUEST ——」か 
ら「—— END CERTIFICATE REQUEST ——」をコピーしてくださし、 
CSR の送付方法は、認証局によって Web ページへ貼りがける、ファイ 
ルとして送がする、メール本文に添付する等があります。 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


(D [ OK ] をクリックします。 



⑩認証局から発行された証明書を、 Web を使用してインス!-ールします。 

床 ，.. 



⑩①〜@に従い、暗号化 （ SSL / TLS ) 設を画面を表示します。 
発行された証明書の「 一--- 巨 EGIN CERTIF に ATE - 」から「…一 

END CERTIFICATE - 」までをテキストボックスへ貼りがけ、階信] 
をクリ 、ソク します。 

これで認証局証明書の作成は完了です。 


使用方ま 

の Web ブラウザーを起動し、[アドレス] URL 「 https :// プリンターの 
IP アドレス」と入力し、接続します。 




I を"ホ ! 


is://l 化 168JQ2 


iTiim wmo 束品ぶむ巧; A り(かツ-が 


み 没」-1 货 GMI 


A 


印刷 （ IPP 印刷） 

環境 

使用可能な 0 S Windows 7 、 Windows Server 2008、 

Windows Server 2008 R 2、 

Windows Vista 、 Windows XP 、 

Windows Server 2003 、 Windows 2000、 
Windows 2000 Server 

① コンピューターの電源を ON にし Windows を起動します。 

② Web ブラウザーを起動し、管理者として□グインします。 

ネットワークタブの [ IPP ] を[有効]に設定します。 

隊 「管埋者としてログインする」 （138ぺージ） 

( D プリンターを追力□します。 

(Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 の場合〉 

[スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。[プリンターの追ぶ] 
をクリックします。 

〈Windows Vista /Windows Server 2008の場合〉 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ]をクリ 、ソク します。[プ 
リンタのインス!-ール]をクリックします。 


Web ブラウザ — (windows/Mac OWX 共通 ) 
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(Windows XP の場合〉 

[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プリンタとその他の八一 
ドウエア]をクリックします。 

[コント□ールパネルを選んで実行します]の[プリンタと FAX ] をク 
リ 、ソク します。 

[プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 
(Windows Server 2003の場合〉 

[スタート]-[プリンタと FAX ] をクリックします。 

[プリンターの追力日]をダブルクリックします。 


， -■ がいぶ *… -ftKltW 

■ U| Ty;ikAlW 巧 V g 

A4 ， J«1 ス .-,OCl 

c ■ W 




が 


い 


@「プリンターの追力□ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。 

⑤[ネットワーク、ワイヤレスまたは目 luetooth プリンターを追力□します] 
を選択し、[次へ]をクリックします。 


) W が «n 

わ"."" j-j "•» 化 

A A-— 

ブ 了ド品一"い… ^ ホ cpr. 


4 W 卜么 - M • 一 怖 

说がなぶ-〜…….*^山…I ，r. い" 


⑥卜探しているプリンターはこの一覧にはありません]をクリックします。 



@ [共有プリンターをを前で選択する]を選択し、 [ http :// プリンターの 
IP アドレス / ipp ] または [ http :// プリンターの IP アドレス/ ipp / lp ] 
と入力し、[次へ]をクリックします。 


t W fryH-mrnM 

ホ か mw ホ p 一** • 


A rtjr/wrt 


f で。卜 mmoti 


Ml が■:化■和 ft か rtHi • ■:か/*-わ 
广 の W 凶 


~ I 


( g ) [ディスク使用]をクリックします。 


[ ■ 片 W I •■•パみ I 


11 ぶ 


IMK 離歴粉蒲- 


JHUfi 

I KfU 

I み 

な iMfr 


し」 ：ホド M バがり 

K W " ィ jJt 打 J • fc.VFMl 


田 wuK im 


y かか 4 W1 か 
nhfkvMq HI IM 


王 


( D 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 
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⑩[製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、 [0 K ] をクリツ 
クします。 

PS プリンタードライバーをインストールする場合 
D :¥ D 「 ive 「 s ¥」 PN¥PS 

PCL プリンタードライバーをインストールする場合 
D :¥ D 「 ive 「 s ¥」 PN¥PCL 


、お匯挪がな喊浏?独殺媒お 


解 JIW-* 

. こ ISM で • 


画 


ポストスクリプトにが応しているアプリケーシヨン （Adobe Illustrator 
など）から印刷する場合は PS ドライバーを選がします。 

そのイ也のアプリケーシヨンから印刷する場合は、どちらでも選ネ尺でき 
ます。 


⑩プリンターをを選択し、[次へ]をクリックします。 


:心 mm^m 


fiaiia 1 — 

A aw ル ■(! 巧せ 

::ご。；-こ*が* 



r 胖 i ，が lit 1 


⑩[次へ]をクリックします。 



♦ ぉ^ 1 


® 通常使うプリンターに設をする場合はチェックし、[完了]をクリック 
します。 


rw*w.>7-k! 

w , じ 

-EMBL-rflCSiV 

一…」 






1 1 ，T じ > I 


@プリンターのアイコンを選択し、ちクリックで[プリンターのプ□パ 
テイ」を開さます。 


斗屆 


が . 
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© [テストページの印刷]をクリックします。 



テストページが印刷されたら、セットアップは完了です。 

( g ) 巧刷したいファイルを開きます。 

⑩[ファイル]-[印刷]を選択し、作成した IPP プリンターを指をして 
巧刷を行います。 



- 通信を暗号化する （ IPSec ) 

ネットワークレイヤレベルで、コンピューター-プリンター間通信の暗号 
化と改ざん防止が可能になります。 

反^ . 本プリンターでサポートしている IKE プロトコルは [ IKEv 1] です。 

• 本プリンターがサポートしている通信モードは[トランスポートモー 
ド] です。[トンネルモード]では動作しません。 

- IPSec を有効にしている場合、ネットワークの通信状況によっては装置 
の応答が遅くなる場合があります。 

- IPSec を有効にしている場合は、複数のコンピューターからのネット 
ワーク印刷などの多重動作は実行しないことをお勧めします。 

設定方ま 

プリンターの設ををしてからコンピューターの設定を行います。 


装置の設定 

Web を使用して IPSec を有効にする手順を示します。 


①管理者として□グインします。 

隊 「管埋者としてログインする」 （138ぺージ) 


Web ブラウザ — (windows/Mac OWX 共通 ) 
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@ [ステップ 1] で、 [ IPSec ] を有効にします。 

- IPSec を[有効]にすると、[ステップ 2] で設をした IP アドレス必外 
の コン ピユーターからのアクセスが一切できなくなります。 

-設をした設を値がコンピユーターと一致しない等の理由により IPSec の 
設をに失敗した場合、 Web ページを開くことができなくなります。そ 
の場合、操作パネルからネットワーク設を項目の [ IPSec ] を無効にす 
るか、またはネットワークの初期化を実行して IPSec を無効にします。 



OKI 


②[セ羊ユリテイ]タブをクリックします。 


ぶ! I'.IV 



③ [ IPSec ] タブをクリックします。 


か* 


匡 111 
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⑤[ステップ 2] で、ホストの IP アドレスを入力します。 

1^ - IP アドレスを使用して、印刷/設をを許可するホストを指をしてくだ 

さし、。 

- IPv4 アドレスは、"."で区切られた半角の数字を使用してください。 

- IPv6 グローバルアドレスは、‘‘:"で区切られた半角の英字を使用して 
ください。 

- IPv6 リンクローカルアドレスはサポートしていません。 

- IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 


巧 .化 . ■. 


⑥[ステップ 3] で、 Phase 1 Proposal のをパラメーターを設定します。 
[IKE 暗号化アルゴリズム]に、 3DES-C 目じ DES-C 巨 C から選択して設 
定します。 

[IKE ハッシュアルゴリズム]に、 SHA-1,MD5 から選択して設定:します。 
[Diffie-Hellman グループ]に、 G 「 oup2, G 「 oup1 から選択して設定:し 
ます。 

[ライフタイム]に、 600 (秒） -86400 (秒）の範囲から入力して設 
定します。 


-i パ * 

■ AW 

けサ y づ A 

:| j " に ji 
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|»4^'j 

***■•■■■ 〜- 》 ゴ 

I ロロ、け -- 

… A ftfH ド HBIU ■ん 

a 件 … fhftf 

，わ巧 

ur 

|zn〜3 

- |i^ 

tMnnj- pjxb iwu ■月 

打 ;!… 口？％ … ■ 

"I 1 巧！ C か'泌 -W でがか ". 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


③[ステップ 4] で、事前共有 キーを 設定します。 

[事前共有キー]に、1文字 W 上最大64文字、半角英数字で入力し 
て設定します。ここでは、文字列に [ipsec] と入力されている場合を 
例にしています。 



( g ) [ステップ 5] で 、 Key PFS を設定します。 

[ KeyPFS ] に、 KEYPFS ， NOPFS から選択して設定します。 



[Key PFS] を選択した場合、じ(下の項目を設定します。 

[KeyPFS 有効時の、 Diffie-Hellman グループ ] に、 G 「 oup2, Group 1 
から選択して設定します。 
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8 章ネットワークについて 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


(§) [ステップ 6] で、 Phase 2 Proposal を設定します。 

[ ES 鬥に、有効，無効から選択して設定します。 

[ ESP ] に、有効を設定した場合、 W 下の項目を設ちします。 

[ ESP 暗号化アルゴリズム]に、 3 DES - C 目じ DES - C 巨 C から選択して 
設ちします。 

拒 SP 認証アルゴリズム]に、 SHA -1， MD 5,0 FF から選択して設をし 
ます。 OFF を選択した場合、 ESP 認証アルゴリズムは適用されません。 

[ AH ] に、有効，無効から選択して設ちします。 

[ AH ] に、有効を設定した場合、じ(下の項目を設定します。 

[ AH 認証アルゴリズム]に、 SHA -1, MD 5 から選択して設ちします。 

[ライフタイム]じ、600 (秒）-86400 (秒）の範囲から入力して設 
疋します。 



- ES 門， [ AH ] のどちらか、または両方を有効に設定:してくださし、。 


⑩[送信]をクリックします。 



⑩プリンターに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 
• コンピューターの i 又た 

W 下の説明は Windows 7日本語版を例にしています。 

①[コント□ールパネル]の、[管理ツール]をクリックします。 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


②[□一カルセキュリティポリシー]をダブルクリックします。 


fSnr 


- nr— 

4ド< • 






.择 


(D [ IP セキュリティポリシー（□一カルコンピューター)]をクリックします。 


S^>i *»Tn 

一— U — 

: fHn 〜 .A ;* 

J TafV- ご U> tlL- 

■ 

1 =.化け—*... 

!- -： 巧 '. uiwi , . 

1 〜，ぷぃ … .，d 

Mt*. .■【•：. 3JOPT, i>?F：ii、lllv- 

!3】 ‘Ki. わ- —;-T-#VJ け*が. 

化 W 〜 .-7^- * 

*■1 ? I_i n •卜 • f ••- -FrFJ-fll. — i 

二 ■ 

■ -‘ い -■. - 声 … -ft-， 1卜】"■^卜> "1 …>^11^ 



@ [操作]メニューから、 [ IP セキュリティポリシーの作成]を選択します。 


tHjk ) 麵 A ) がが/) ヘル : m 

ぇ 品,.…， h が、. I 脚囲*。‘ 


マべ WWW 


し-9謡 

KL)- 


吗:; ご SS 

W ■州 へ*州》 

出 ■ 10 卜池 WWIW-WJ ソー 

n — でで JA 一 ji'jMRa の, j* 


fe/TFE 


⑤[次へ]をクリックします。 



心 I か I ", ] j ■» 


(D [を前]にこれから作成する IP セ车ュリティポリシーのを前を、[説明] 
にこれから作成する IP セ羊ュリティポリシーの説明を入力して、[次へ] 
をクリ 、ソク します。 



@ [規をの応答規則をアクティブじする]のチェックを外し、[次へ]をク 
リ 、ソク します。 


け 。" A 

…いドぶ BTO：： ■ 

臟な顆嘶巧み-讚' 

tm ’ Krf 丄イ ー TO * 押一 


r RMTMliAP づィけと at むI■ク m‘.4i 




ん ma J j * a(wj a —ゎ•み」 


⑥[プ□パティを編集する]じチェックし、院了]をクリックします。 


||>巧みお f JPJ ^- か f - F 晚 T 


ttU 、, がゴルか-! W がんか—了け A 
f H - f 树1け f わ.。 I が tu . け：づかけ i-tl 

rw 。 j r 加一 

P 加;, " UWi 、 


ウけ' iWMt . 田 ri 化巧ぶ;み、 


<• hp I XT 
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8 章ネットワークについて 


〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


(D [全般]タブをクリックします。 


\j 

み otwo / む-，、巧 


IP けな•ルの M •の 


» フ < か一 It T 7ov^-m% T レ»ルじ ド 


_ I li 

」口出のげ-ド《»!0«|/> 


* WW - 1 


JW 


⑩[設を]をクリックします。 



⑩[新しい车一を認証して生成する閨隔](分単位）じ、[装置の設定]® 
( 150 ぺージ） の Phasel Proposal のライフタイムと同じ時間を、分 
単位で入力します。 

- Phasel Proposal の[ライフタイム]では秒単位の入力ですが、ここで 
~ は分単位の入力になります。 


HU ♦- « iai'rt が MM 


阳 か10 

KUA-ICS 一 けか 
1* ev"i ぶ 

D わ WkZlVIA H けが 4 Mr 
仇 W- I 

バ•パ , ymaao 

jM«k わ MctomA 一 C«n SrtiM k 


® [メソッド]をクリックします。 


厂で M' * 、み PR ir*dKi Fofwonf StcrecyXn 
巧 - な ® IlL ぶむ W が fit 


I 口口 脚 

RU 中'ち邱レで s 巧がみ i - 
亡み械 
たれげ'がか 


•わ卜防 



它 ; /CJ レ | 


® [追力日]をクリックします。 


益 


の垃 fate »■ モ fwi 化巧1がィ 


じ 申のわ f かド® i 抽か1(*¢ 


•かヒ_な占。_ 


-■ 細日> II 


■ I 化 W I 

:I 


Ot しキ，加」 


@ [セキュリティメソッドの優先順位]に 、 Phasel Proposal で設定した 
内容を追力□し、 [ 0 K ] をクリックします。 


过 


结会世兀 I けリズムの： 

ISHA 1 —1 

巧引ヒ巧け IJ ズム (El 
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Diffie - Heilmwi ルレー义の 
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お州ル」 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


® [车一交換のセ丰ュリティメソッド]画面で、 [0 K ] をクリックします。 

反毛 1 -追加した必外のセキュリティメソッドは、削除しても構いません。 


ぶ a 


に旺比化めおなむ枯ュ■おィ円}1左けん 


か陆 mir 物 


|t _ 吿 _ i . 


*みか I 


® [キーな換の設定]画面で、 [0 K ] をクリックします。 



い，" 脚 

IRWW-S なむ.,て S がの) m ' 

F か>脚 

り.が Mfc な A W がむ巧 f のホ 

，巧 HW -[ 

か *— SB ,KO 


かぶ Jk I 


⑩[新しい IP セキュリティポリシーのプ□パティ]画面で、[規則]タブ 
をクリックします。 



® [追力日]をクリックします。 


WU I 生 e I 

P が h 巧パ WM の 


す f 棚の 


i-Pifi 

の:•古！ Ul 


!。。 KhWc . 巧い 


1'( WiKl?) 1 ) 、 


J> ぶ ffTrf- 円田冊 W 


」村’地 t I 1^1 


媽）[次へ]をクリックします。 




IP けユ … の * がパブ - ドの Bft 

祖ィ窗 n 禪 ：2 SSP > 船邮よ 
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、じ :! ) j 、。， ] 卜的か I 


瓣[トンネルエンドポイント]画面でにの規制ではトンネルを指定しな 
し^]が選択されていることを確認し、[次へ]をクリックします。 


h 械織ロロむち asm 織三減:" 


沾おお粗 j 靴 V 姑牙％お 


:細邸が ‘: 

卜 ww 1 


W トシ村。 
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〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


⑩[ネツトワークの種類]画面で[すべてのネツトワーク接続]が選択さ 
れていることを磕認し、[次へ]をクリックします。 


わ说纖…•… り…-… K …，. 



( g ) [追力日]をクリックします。 



® [追力日]をクリックします。 


ぞ約かが货た盛な致が r . 謝が，け朴レん 


r 


4 ^ 


りか" Ctt 
い - ：im 


J ■- ■ 

F 咖バ，™ tw 
. I & WEXC 4 


[次へ]をクリックします。 


巧-な！■ザ-ドの向お 




_^ [ ゴ -.1" ン] み ( 

@ IP フィルターのを前または説明を入力し、[次へ]をクリックします。 

iATiftVi ■、- twnii な.リ-巧み， r： 


織^巧皮 m、 



® [発信元アドレス]を選択し、[次へ]をクリックします。 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


⑩[次へ]をクリックします。 



® [次へ]をクリックします。 



® [完了]をクリックします。 


の>が-ウイザイ巧を了 


拱:淵采巧限み熙な*—…，，パが 

r か! was すVり 


® [ OK ] をクリックします。 


r ながが•斯ぞぶ城激期 r . 脚が;，け …… K 
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か 十- 


J _ WtVFO I 
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® 作成した IP フィルターを選択し、[次へ]をクリックします。 


がが!たか HAW を,け？。: Kltt ■巧 — ,7■■"，■のかん*#， 



® [追力日]をクリックします。 



<巧曰 J aw 田。か vet 」 
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〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


® [次へ]をクリックします。 


I けか斤 f の ' j け)，册^かパ- r 抽 SR 

哨がな:が織がだけ斌媒な 




[1 : ぃ …:.| 1 * か、（ 

[次へ]をクリックします。 



こ " S " み ■ か ™pU_, し W"UlfW ：： !-Ml 、 



tIK の 

sa^BM - 

咖） 



® [次へ]をクリックします。 



瓣[次へ]をクリックします。 


^斯卜-敝な巧旅' 


卜 5 かのホ t!W , が 
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挪 m 萬黛觀燃麵繊 


® [ IP トラフィックセキュリティ]画面で[カスタム]を選択し、[設を] 
をクリックします。 


If 

I 巧巧¢1おが V 说 H » で" 



® [装置の設定]® (150 ぺージ） Phase 2 Proposal で設走:した内容に合 
わせ、 [0 K ] をクリックします。 


が 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


® [次へ]をクリックします。 



@作成したフィルター操作を選択し、[次へ]をクリックします。 


さ W -— 

こ m む 1. 

卓も黑で織微猜及減 

卜 ""円， HW 

1 が。 1 

^.■，|け ftci 口 1 

く.成 な 1 4^1 n 

P 化 n 1 

• JK。I 

い J *な占1 


® [プ□パティを編集する]にチェックを入れ、[完了]をクリックします。 



⑩ Key PFS を有効する場合は、[セッション羊一の PFS ( Pe「fect Forward 
Secrecy )] にチェックを入れ、 [0 K ] をクリックします。 


® [次の文字列を羊一交換（事前共有羊一）の保護に使う]を選択して、 
文字列を入力し、[次へ]をクリックします。 



@ [完了]をクリックします。 




- IPv 6 グローバルアドレスを使用した IPSec 通信を行う場合は、[セキユ 
~ リティで保護されていない通信を受け付けるが、常に IPSec を使って 

応答]にチ I ックを入れる必要があります。 
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〔圍目次へ^( ィ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


® [新しい IP セキュリティポリシーのプ□パティ]画面で、 [0 K ] をクリツ 
クします。 



@)作成した新しい IP セ丰ュリティポリシーを選択し、[操作]メニューか 
ら、[割り当て]を選択します。 



⑩作成した新しい IP セ车ュリティポリシーの[ポリシーの割り当て]が 
[はい]になっていることを磕認します。 


に’いな 
巧み .， W 

■す : 


E ミ 

y a — hi *:.、 

- WWW 

■ . wM . 



@画面左上の図をクリックし、画面を閉じます。 


アクセス 制限機能 （IP フィルター) を使う 

プリンターへのアクセスを IP アドレスを用いて管理します。 

网 . プリンターの初期設をでは、 [ IP フィルター]が[無効]に設定:されてい 
ます。 

- IP アドレスの入力を間違えると、 IP プロトコルを用いてプリンターへ 
アクセスできなくなります。+分を意して設をしてください。 

設定方ま 

① 管理者として□グインします。 

隊 「管埋者としてログインする」 （138ぺージ） 

② [セ羊ユリティ]をクリックします。 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


(D [ IP フィルタリング]をクリックします。 


(D [ステップ 2] で、 IP アドレスの範囲を設定します。 



@ [ステップ 1] で、 [ IP フィルタリングの設赶を[有効]にします。 



- IP アドレス0.0.0.0を入力すると、無効になります。 

快^ - IP アドレスを使用して、印刷/設をを許可するホストの範囲を入力し 
てください。 

- IP アドレスは、‘‘."で区切られた半角の数字を使用してください。 

- IP アドレスの範囲が重なった場合、[優先度]の高いアドレス範囲の設 
をが優先されます0 

-ステップ2の指をに関わらず、印刷/設をが可能な管理者アドレスをス 
テップ3で設をできます。 

(D [アドレス範囲バーの表示/更新]ボタンをクリックします。 



OKI 



IP アドレスの範囲を、修正したい場合は、該当する IP アドレスを入力 
し直し、再度、[アドレス範囲バーの表示/更新]をクリックしてくさ 
だい。 


- IP フィルタリングを[有効]にすると、[ステップ 2] で設をした範囲 
■ じ(外の IP アドレスのホストからのアクセスが一切できなくなります。 
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〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


(7) [ステップ 3] で、[登録する管理者の IP アドレス]の値を設定します。 



h 巧 SH. t*«D 

■ ぃ卜 1¢— _ j 1 

「OKI 



[登録する管理者の IP アドレス]に管理者の IP アドレスを入力するこ 
とにより、万一[ステップ 2] で誤った設定を行ってしまった場合で 
も、管理者は[登録する管理者の IP アドレス]で設定した IP アドレス 
のホストから再設定することができます。 

-プロキシ等を経由してプリンターにアクセスしている場合、[あなたの 
ホストの IP アドレス]として、経由している機器のアドレスが表示さ 
れます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている[あ 
なたのホストの IP アドレス]が異なる場合があります。 

-[登録する管理者の IP アドレス]として何も登録しない場合は、ステッ 
プ2の設をによっては、プリンターにまったくアクセスできなくなる 
ことがあります。 

. 管理者の IP アドレスを登録したくない場合は、[登録する管理者の IP 
アドレス]の欄を空欄にしてくださし、。 


(D [送信]をクリックします。 




( D プリンターに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 
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〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


@ [ステップ 1] で [ MAC アドレスフィルタリングの設を]を[有効]に 
します。 



[OKl 



( 3 ) [ MAC アドレスフィルタリング]をクリックします。 




• MAC アドレスでアクセス制限する 

プリンターへのアクセスを MAC アドレスを用いて管理します。 

- MAC アドレスの入力を間違えると、ネットワークを用いてプリンター 
■ へアクセスできなくなります。+分を意して設をしてください。 

設定方法 

① 管理者として□グインします。 

隊 「管理者としてログインする」 （138 ぺージ） 

② [セ羊ユリテイ]をクリックします。 
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8 章ネットワークについて 


〔圍 目次へ ^ (イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


(D [ステップ 2] で特定の MAC アドレスからの通信を[許可（拒否）]す 
るかどうかを選択します。 



目库] - MAC アドレスを使用して通信を許可（拒否）するホストの MAC アド 
レスを入力してください。 

- MAC アドレスは、"："で区切られた半角の数字を使用してくださし、。 
-ステップ2の指をに関わらず、通信が可能な管理者アドレスをステッ 
プ3で設をできます。 


⑥[ステップ 3] で、[登録する管理者の MAC アドレス]の値を設定します。 
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[登録する管理者の MAC アドレス]に管理者の MAC アドレスを入力 
することにより、万一[ステップ 2] で誤った設をを行ってしまった 
場合でも、管理者は[登録する管理者の MAC アドレス]で設をした 
MAC アドレスのホストから再設をすることができます。 

-プロキシ等を経由してプリンターにアクセスしている場合、[あなたの 
ホストの MAC アドレス]として、経由している機器のアドレスが表示 
されます。したがって、あなたのホストのアドレスと表示されている[あ 
なたのホストの MAC アドレス]が異なる場合があります。 

-[管登録する管理者の MAC アドレス]として何も登録しない場合は、 
ステップ2の設をによっては、プリンターにまったくアクセスできな 
くなることがあります。 

. 管理者の MAC アドレスを登録したくない場合は、[登録する管埋者の 
MAC アドレス]の欄を00:00:00:00:00:00にしてくださし、。 


Web ブラウザ— (windows/Mac OWX 共通) 



162 






























































〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


• メール送信機能 （ SMTP ) を使う 

メール送信機能 （ SMTP ) を実装しています。プリンターにエラーが発生 
した場合、メールを送信することができます。を期的にエラーが発生して 
いるかどうかを送信する設定と、エラーが発生した時点でメールを送信す 
る設ちとを選択することができます。 


電子メール送信の設定をする 
①管理者として□グインします。 

隊 「管理者としてログインする」 （138 ぺージ) 


②[ネットワーク]をクリックします。 



OKI 


③[送信]をクリックします。 
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(§) プリンターに設を値が保をされ、ネットワーク機能が再起動します。 
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8 章ネットワークについて 


〔圍 g 次へ ）〔◄ 前へ） こ ► 


③ [ Email ] -[送信設定]をクリックします。 


み 

一 巧 m- 


か 4 rtL.' W r J*T ， へ 



@ [ステップ 1] で、に MTP 送信設定]を[有効]にします。 
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)( Q 戻る索引へ）〔検索す る) 


(D [ステップ 2] で、送信に必要なアドレスを設ちします。 

(1 )KMTP サーバ]じ、メールサーバーのドメインをまたは IP アドレ 
スを設をします。 

似[プリンタ Email アドレス]に、プリンターに与えられたメールアド 
レスを設をします。 

(3) [返信先 Email アドレス]に、プリンターから送信されたメールに対 
する送信用メールアドレスを設定します。通常、プリンターの管理 
者のメールアドレスを設をしてください。 

- Kmtp サーバ ー] をドメイン名で設をする場合は、 [ TCP / IP ] 設をに 
おぃて、 DNS サーバーの設定:が必要です。 

• メールサーバーにはプリンターからのメール送信を許可する設をが必 
要です0 メールサーバーの設をについてはネットワーク管理者にご相 
談ください。 


⑥じ(後、さらに詳しい設ををしたい場合は、[ステップ 3] で [ SMTP プ 
□トコルのさらに詳細な設定を行うことができます。]をクリックしま 
す。 

設定しない場合は、 ® へ進みます。 
































































〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


(?) [セ羊ュリティ設定]をクリックします。 



感に MTP 認証]を[有効]にします。 

(D [ユーザ ID ] を入力します。 

⑩[パスワード] を入力します。 

- [ュー ザ ID ] と[パ スワード] を間違えると、 メール 送信機能が正常に 
一一^ 働きません。を意してくださし、。 

⑩ [0 K ] をクリックします。 

® [付力□情報設定]をクリックします。 



® Email 送信メッセージの文末に追力□したい情報を選択または入力します。 


@ [0 K ] をクリックします。 

© [その他]をクリックします。 

® 随信先 Email アドレス]に、プリンターから送信されたメールに対す 
る返信用メールアドレスを設ちします。通常、プリンターの管理者の 
メールアドレスを設をしてください。 



® [ OK ] をクリックします。 

® [送信]をクリックします。 

® プリンターに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

認証方式はメールサーバーのサポートしている認証方式の中から自動的に 
選択されます。 

発生した障害を定期的に通知する 
① [ Email ] -[障害情報]をクリックします。 
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8 章ネットワークについて 


〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


②障害通知先のメールアドレスを入力します。 
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③設定したメールアドレスの[設を]ボタンをクリックします。 

-[コピ ー] ボタンをクリックすると、障害通知条件の設ををイ也の宛先に 
コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 
設をする場合に便利です。 

@ [定期的な通®]にチェックをつけ、[ステップ2へ]をクリックします。 
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(5) [障害通®間隔設定]でメールを送信する間隔を設定します。 
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^ -期間内に通知が象のエラーが発生しなかった場合は、メールの送信は 

行われません。 

(D [障害通®条件設定]で通知対象のエラー種別にチェックをつけます。 
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〔圍 g 次へ ◄ 前へ) 


® [ OK ] をクリックします。 

® 障害通知条件の設を内容を確認します。 

(1) 一覧表示したい場合 

a . [現在の設定一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を磕認し、ウィンドウを閉じます。 


次へ J 〔< D 戻る) t ジ索引へ） こ 検索す る） 


(2)2 つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を磕認します。 

設を条件比較表内をクリ、ソクすると、通知条件設をを変更できます。 




- …一 


(§) [送信]をクリックします, 
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②障害通知先のメールアドレスを入力します。 




③設定したメールアドレスの[設を]ボタンをクリックします。 

[コピー]ボタンをクリックすると、障害通®条件の設定を他の宛先に 
コピーすることができます。複数の宛先に同じような障害通知条件を 
設をする場合に便利です。 


圍目次へ 八 イ 前へ je ► 次へ 乂 

8章ネットワークについて 

⑩プリンターに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

障害が発生したことを通知する 
① [ Email ] -[障害情報]をクリックします。 


〇 戻る ^6^^索引へ)【 検索す る） 


@ [障害発生時の通®]にチェックをつけ、[ステップ2へ]をクリック 
します。 


がを滯な …… で … 




(5) [障害通巧条件設定]で通®対象のエラー種別にチェックをつけます。 
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〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


( D エラーが発生してからメールを送信するまでの遅延時間を設定します。 



-遅延時間を設をすることにより、長時間発生し続けているエラーだけ 
を通知することができます。 

-遅延時間を [0 時間0分]に設をすると、エラーが発生すると即時にメー 
ルが送信されます。 

® [ OK ] をクリックします。 

( D 障害通知条件の設定内容を磕認します。 



田 •か巧 • 


(1) 一 fc 表したし^場合 

a . [現在の設を一覧参照]ボタンをクリックします。 

b . 設定内容を磕認し、ウィンドウを閉じます。 


(2)2 つの宛先の設定条件を比較したい場合 

a . リストボックスでそれぞれ比較したい宛先を選択します。 

b . 表示された設定内容を磕認します。 

設を条件比較表内をクリ、ソクすることにより、通知条件設定を変更する 
ことができます。 
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8 章ネットワークについて 


〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


(D [送信]をクリックします, 


'り,… 



⑩プリンターに設定値が保をされ、ネットワーク機能が再起動します。 


SNMPV 3 を使う 

SNMPvS 対応エージエントを実装しています。 

SNMPV 3 対応 SNMP マネージャーを使うと、 SNMP によるプリンターの 
管理を暗号化し安全に行うことができます。 

SNMPV 3 の設定をする 

① 管理者として□グインします。 

隊 「管埋者としてログインする」 （138 ぺージ） 

② [ネットワーク]タブをクリックします。 
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( D に NMP ]- [設定]をクリックします。 
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〔圍 目次へ ^ (イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


@ [ステップ 1] で使用する SNMP のバージョンにチェックをつけ、 
[ステップ2へ]をクリックします。 
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网 - [ SNMPvS ] を選択した場合は、 SNMPvl での参照-設定:はできなくな 
ります。に NMPv 3+ v 1] を選択した場合は、 SNMPvl と SNMPvS の両 
方で参照はできますが、設をは SNMPV 3 でしかできません。 


⑤[ステップ 2] で [ユー ザを]に SNMPv 3 ユー ザをを入力します。 




⑥[認証設を]で[パスフレーズ]に認証用パスフレーズを入力します。 


二 



@ [アルゴリズム]を選択します。 

巧^ 





® [暗号化設定]で[パスフレーズ]に暗号化用パスフレーズを入力します。 
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8 章ネットワークについて 


〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


(D [送信]をクリックします。 


尔 "F ， 


■ w;**! 



⑩プリンターに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 


-お使いの SNMP マネージャーのコンテキスト名には [ v 3 context ] を設 
走:してください。 


IEEE 802.1 X を使う 

EEE 802 .1 X による認証機能に対応しています。 


風 


お使いのネットワーク環境によっては正常に動作しないことがあります。 


IEEE 802 .1 X セットアップの流れ 

最初に、プリンターとコンピューターとを通常の八ブを経由してセットアッ 
プ用の接続をします。その後、認証スイッチにプリンターを接続します。 

1. プリンターとコンピューターを接続します。 

2. コンピューターにセットアップ用の IP アドレスを設ちします。 

3. プリンターにセットアップ用の IP アドレスを設ちします。 

プリンターとコンピューターの接続およびプリンターの IP アドレス設 
定方法については、セットアップと使いかた編をご覧ください。 

4. プリンターじ EEE 802 .1 X の設定をします。 

5. プリンターを認証スイッチじ接続します。 （176 ページ） 

じ(下の説明は、下記の環境を例にしています。 

プリンター:目 841 dn 

IP アドレス：192.168 .0.3 ( コンピューターのセットアップ用アドレス） 
192.168 .0.2 (プリンターのセットアップ用アドレス） 

サブネッ I マスク： 255.255 .255.0 

Web ブラウザー ： Microsoft Internet Explorer Ver .6.0 

IEEE 802 .1 X の設定をする 

①管理者として□グインします。 

隊 「管埋者としてログインする」 （138 ぺージ） 
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〔圍 目次へ ^ 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


②[ネットワーク]タブをクリックします。 
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③ [ EEE 802.1 X ] メニューをクリックします。 



PEAP を使用する場合 

反^ - EAP-TLS を使用する場合は、 174ぺージ へお進みください。 
@ [ EEE 802.1 X ]で[有効]を選択します。 


(D [ EAP タイプ]で [ PEAP ] を選択します。 



® [ EAP ユーザ] I こュ ーザーさ)を入力します。 

③ [ EAP パスワード]にパスワードを入力します。 
風[サーバを認証する]をチェックします。 
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8 章ネットワークについて 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


( D に A 証明書のインポート]をクリックします。 

反^ -[サーバを認証しない]をチてックした場合は、 CA 証明書のインポー 
卜は必要ありません。 

• [サーバを認証しない]をチてックした場合、正しい認証サーバーに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 



JMJ 邪西* WW ■’非'- 


「 CA 証明書のインポート」画面が表示されます。 

⑩ CA 証明書のファイルをを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

-インポートする CA 証明書は、 RADIUS サーバーのサーバー証明書の発 
行元認証局の証明書です。 

-インポートできるファイル形式は PEM 、 DER 、 PKCS #7 形式です。 



⑩[送信]をクリックします。 

® プリンターに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに [オンライン]が表示されたら、プリンターの電源を切り 
ます。 

セットアップと使いかた編「電源の切りかた」 

® 「プリンターを認証スイ、ソチに接続する」 （176 ページ） に進みます。 

EAP - TLS を使用する場合 

@ [ IEEE 802.1 X ]で[有効]を選択します。 

⑥ [ EAP タイプ]で [ EAP - TLS ] を選択します。 



© [ EAP ユーザ]にユーザーさ)を入力します。 

③に义 / TLS の証明書を EAP 認証に使用しない]をチェックします。 

-通常は [ SSL / TLS の証明書を EAP 認証に使用する]にチェックしない 
でください。 
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(§) [クライアント証明書のインポート]をクリックします。 


体 .， (T 



「クライアント証明書のインポート」画面が表示されます。 

( D クライアント証明書のファイルをを入力します。 

反^ -インポートできる証明書ファイルの形式は PKCS #12 です。 

⑩クライアント証明書のパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



クライアント証明書がプリンターにインポートされます。 
⑩[サーバを認証する]をチェックします。 


⑩に A 証明書のインポート]をクリックします。 

[サーバを認証しない]をチェックした場合は、 CA 証明書のインポー 
卜は必要ありません。 


画 


[サーバを認証しない]をチ I ックした場合、正しい認証サーバーに接 
続されたかどうかをチェックしなくなります。 



二 



「 CA 証明書のインポート」画面が表示されます。 

® CA 証明書のファイルをを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


画 


インポートする CA 証明書は、 RADIUS サーバーのサーバー証明書の発 
行元認証局の証明書です。 

インポートできるファイル形式は PEM 、 DER 、 PKCS #7 形式です。 



CA 証明書がプリンターじインポートされます。 
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@ [送信]をクリックします。 



© プリンターに設定値が保存され、ネットワーク機能が再起動します。 

操作 パネルに [オンライン]と表示されたら、プリンターの電源を切り 
ます。 

陽^セットアップと使いかた編「電源の切りかた」 

® 「プリンターを認証スイ、ソチに接続する」じ進みます。 

プリンターを認証スイッチに接続する 

① プリンターの電源が切れていることを確認します。 

② イーサネ、ソトケーブルをプリンターのネットワークインターフェース 
コネクターに差し a みます。 

③ イー サネ、 ソトケーブルを認証スイ、ソチの認証ポートに差し込みます。 

@プリンターの電源を ON ( I ) します 

( D 操作パネルに[オンライン]と表示したことを磕認します。 

( D プリンターの IP アドレス等をお使いの環境に従って設ちします。 


■設を項目一實 
• ステータス_ タブ 



項目 

説明 

プリンタ ステータス 

プリンターの状態を確認できます。操作パネル上の表示 
と同じ情報を表示する他、「障害情報」としてプリンター 
に発生しているすべての警告やエラーを表示します。 

また、各ネットワークサービスの動作状ミ兄やプリンター 
情報の一覧、プリンター(こ設定されている IP アドレスも 
確認することができます。 

[ステータスウィンドウ]をクリックすると、 Web ブラウ 
ザーでプリンターの状態を確認できます。 

プリンタ詳細情報 

プリンターのシステム情報を確認することができます。 

ネッ ト ワーク詳細 
情報 

ネットワークの設定情報を確認することができます。 


Web ブラウザ— (windows/Mac OWX 共通) 



176 



















































〔圍 目次へ j 【イ 前へ ►次へ ）〔〇 戻る ）^ジ 索引へ 三 { 検索す る） 


プリンタタブ 

プリンターの管理者として□グインした場合に表示されます。 



項目 

説明 

一般プリンタ設を 

ネットワーク上で確認できるプリンターの情報を設定で 
きます。 

印刷メニュー 

コピー枚数、自動トレイ切り替え、印刷品質、巧刷位置 
等を設定できます。プリンタードライバーを使用する場 
合には、この設定よりもプリンタードライバーで設定し 
た値が優先されます。 

用紙メニュー 

をトレイの用紙サイズ、カスタム用紙等を設定できます。 
プリンタードライバーを使用する場合には、この設定値よ 
りもプリンタードライバーで設定した値が優先されます。 

プリンタ構成 

メニュー 

パワーセーブへの移行、アラーム発生時の動作、タイム 
アウト等を設定できます。 

エミュレーシヨン 

サポートしているエミュレーシヨンを設定できます。 

インタフェース 
メニュー 

ネ、ソトワーク] U かのインターフェースを設定できます。 

メモリメニュー 

受信バッファーサイズ等を設定できます。 

時刻設を 

プリンター(こ時刻を設定することができます。 

システム設を 

ニアライフワーニング発生時の LED の制御方法を設定で 
きます。 

保存/復元 

現在のメニュー設定を保を、または保をしているメニュー 
設定に変更することができます。 

プリンタータブのメニュー設定が対象となります。 


(プリンタタブつづき) 


項目 

説明 

Hex ダンプ 

受信した印刷データをすべて16進数で表示します。プリ 
ンターを再起動すると本モードを抜けます。 

設を印刷 

ネットワーク設定情報 (Network Information )、 デモぺ一 
ジ等を巧刷します。 


• ネットワーク タフ 

プリンターの管理者として□グインした場合に表示されます。 



一 r-ad 

•U* 1 の 


I け . J 

", ，い.. • がまかみち喘-皆ぶをな • 


項目 

説明 

一般ネットワーク 

使用しないネットワークプロトコルを停止することがで 

設を 

きます。 

TCP/IP 

TCP/IP (こ関する情報を設定できます。 

NetWare 

NetWare (こ関する情報を設定できます。 

EtherTalk 

EtherTalk (こ関する情報を設定できます。 

NBT/Ne 旧 EUl 

NetBEUI (こ関する情報を設定できます。 

Email 

プリンター(こ発生した事象を Email で通知する機能を設定 
できます。 

SNMP 

SNMP に関する情報を設定できます。 

IPP 

IPP 巧刷をする機能を設定できます。 

SNTP 

プリンターに時刻を設定することができます。 

IEEE 802 .1X 

IEEE 802.1 X / EAP に関する情報を設定できます。 
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•ンヨゾリ乂ト タ J 



面'立追 J なおがぶが;.3ぶ松ぶ、‘ 


項目 

説明 

表示項目設を 

プリンターに送られた印刷ジョブの一覧を表示し 
ます。不要なジョブであれば削除することも可能で 
す。 


• 印刷タブ 



巧 II ，か''' f ttik 制巧仍，だユ ir 


項目 

説明 

Web 印刷 

任意の PDF ファイルを指定して、印刷することができま 
す。 

Email 印刷 

プリンターが受信した E メール(こ PDF ファイルが添付さ 
れていた場合に、印刷することができます。 


- セキュリティタブ 

プリンターの管理者として□グインした場合に表示されます。 


I 店。 

わ.-； 



OKI _ 



- AT-SI 

け :^ 

• う 

■み巧由 ■ 

■内 ■ 

M—— K> ImH 

■hM お 3 


- JT …。 

■リけ 

〜■…- 顆 \5(11_3 ： ^ 。脚 〜…-' 

■," 1— fw：5 j 

…一 "3jJ 

〜 r .、 

«» r^ , ’ ， - 

w 厂 

iaj 带 佩 "r … 


項目 

説明 

プロ トコ ル ON/OFF 

使用しないネットワークプ〇トコル、ネットワーク 
サービスを停止することができます。 

操作パネルのロック 

操作パネルの操作を禁止状態に設ちします。 

IP フィルタリング 

TCP/IP によるアクセスを制限することができます。 
社外からのアクセスにも対応できます。ただし、本 
機能は IP アドレスに関する十分な®識を必要とし 
ます。設をによってはプリンターにネットワークか 
らアクセスできなくなってしまうような重大なトラ 
ブルを招きます。 

MAC アドレス 
フィルタリング 

MAC アドレスによるアクセス制限をすることがで 
きます。社外からのアクセスにも対応できます。た 
だし、本機能は MAC アドレスに関する十分な知識 
を必要とします。設をによってはプリンターにネッ 
トワークからアクセスできなくなってしまうよう 
な重大なトラブルを招きます。 

暗号化 （ SSL / TLS ) 

Web ページからの設定および IPP 印刷時にコン 
ピューター（クライアント） ー プリンター間の通信 
を暗号化できます。 
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(セキュリティタブつづき） •メンテナンス_タブ 


項目 

説明 

IPSec 

コンピューター （ クライアント）-プリンター間通 
信の暗号化と改ざん防止のための設定をすること 
ができます。 

管埋者パスワード 
変更 

管理者パスワードを変更することができます。パス 
ワードの初期値は [ aaaaaa ] です。 

ネットワーク 
パスワード変更 

TELNET、Configuration Tool の [Network 
Setting ] の管理者パスワードを変更します。パス 
ワードの初期値は MAC アドレスの英数字下6巧で 
す。 



プリンターの管理者として□グインした場合に表示されます。 


W 


項目 

説明 

再起動/ 

初期化 

プリンタの 

再起動 

プリンターを再起動します。ネットワーク機能 
ち同時に再起動されますので、再起動が完了す 
るまで Web ブラウザーからアクセスしても、 
Web ページは表示されません。 


ネットワーク 
の再起動 

ネットワーク機能だけを再起動します。プリン 
ターに対してネットワーク経由でアクセスして 
いる場合にはこのコネクションは切断されてし 
まいます。再起動が完了するまで Web ブラウ 
ザーからアクセスしても、 Web ページは表示さ 
れません。 


プリンタの 

初期化 

プリンターを初期化します。初期化すると、プ 
リンターは動作できますが、手動で設定した情 
報は失われてしまいます。 


ネットワーク 
の初期化 

ネットワークを初期化します。初期化すると、 
プリンターは動作できますが、手動で設をした 
情報は失われてしまいます。また、 IP アドレス 
が初期状態に戻ってしまうため、 Web ページも 
表示できなくなることがあります。 
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(メンテナンスタブつづき) 


項目 

説明 

ネットワークの規模の 
設を 

ネットワーク上でより効率よく動作するための 
設をです。スパニングツリー機能を持つ八ブ 
を使用する場合、ク□スケーブルでコンピュー 
ターとプリンターを1対1で接続する場合など 
に効果を発揮します。 

時刻設を 

プリンターに時刻を設定することができます。 


• リンク_タフ 



項目 

説明 

リンク 

製造元で設定したリンクや、管理者が設定したリン 
クを表示します。 

リンク 編集 メニ ユー 

管理者が自由に URL を設定できます。サポートリ 
ンクを5件、その他リンクを5件登録できます。 
URL は、 http :// も含めて入力します。 
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(Windows をお使いの方) 


I OKI LPR ユーテイリテイ 


ネットワーク接続での印刷、印刷ジョブの管理、プリンターのステータス磕認 
ができます。 

■ 動作環境 


Windows 7 /Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/ 
Windows Server 2008 /Windows Server 2008 R 2 / 

Windows Server 2003日本語版が動作している〕ンピューター 
TCP / IP で動作しているコンピューター 


-共有プリンターでは OKILPR ユーティリティを使用できません。ネット 
ワーク接続で印刷するには、 S ね ndardTCP / IP ポートをお使ぃく ださし、。 
•セットアップにはコンピユーターの管理者の権限が必要です。 

-印刷方式機能は利用できません。 

W 下の説明は 、 Windows XP を例にしています。 

■インストールする 


① プリンターの電源を ON ( I ) にします。 

② コンピューターが起動していることを磕認し、プリンターに添付の「ソ 
フトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

( D お使いのプリンターを選択し、[次へ]をクリックします。 



@ [使用許諾契約]をよく読み、[同意する]をクリックします。 
(D [便利な機能]をクリックします。 

OKI が ' 



(D [ LPR ユーティリティ]をクリックします。 


OKI い 



® すでに OKI LPR ユーティリティがインストールされて起動している場 
合、終了する画面がでるので[はい]をクリックします。 



@セットアッププ□グラムが開始されるので、[次へ]をクリックします。 


OKI l_PR ユ—ティリティ (wsdoww をお使いの方 ) 
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( D インストール先とスプール先のフォルダーを磕認し、[次へ]をクリツ 
クします。 



⑩[スタートアップに登録する]にチェックがついていることを磕認し、 
[次へ]をクリックします。 

⑩プ□グラムフォルダーをを確認し、[次へ]をクリックします。 



な賊«保-切 S お教巧な'か…"い™™ 



⑩[完了]をクリックします。 



■ おもな使いかた 


- 起動する 

①[スタート]-[すべてのプ□グラム ] (Windows 2000では[プ□グラ 
ム])-[沖データ]- [OKI LPR ユーティリティ]- [OKILPR ユーティ 
リテイ]を選択します。 

下のような画面が表示されます。 



- プリンターを追加する 

印刷先のポートを OKI LPR ポートに変更することができます。 


-すでに OKILPR ユーティリティに登録されているプリンターは設をで 
きません。ポートを変更したい場合は、[プリンタの再設を]を選択し 
てください。 

. ユーザーの簡易切り替え機能を使用してイ也のユーザーもログインして 
いる場合、プリンターの追加-削除はできません。 

-コンピューターの管埋者の権限が必要です。 

• Windows 7 /Windows Vista /Windows Server 2008 /Windows Server 
2008 R2 でプリンターを追加できない場合、一度 OKI LPR ユーティリ 
ティを終了し、[スターり一[すべてのプログラム]-[沖データ]- [OKI 
LPR ユー ティリティ ]- [OKI LPR ユー ティリティ ] を右 クリックし、 
[管埋者として実行]を還がして起動してください。 


OKI LPR ユ—ティリティ (windows をお使いの方 ) 
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①[リモートプリント]メニューの[プリンタの追力日]を選択します。 



②[プリンタを]にプリンターのを前を、 [ IP アドレス]にプリンターの 
IP アドレスを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


に E 【が味！ 


叫 



RIW |] 

I 


feuh 立の I 

II M II 

か W I 

I 乂剛 I 
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[プリンタ名]には、[プリンタと FAX ] (Windows 2000の場合は[プ 
リンタ])フォルダーにプリンタードライバーが追加されている場合の 
み表示されます。ネットワークプリンターに設をしている場合は表示 
されません。 

[検索]をクリックしてネットワーク上の沖データ製プリンタを検索す 
ることもできます。 


プリンターの状態を確認する 

① プリンターを選択します。 

② [リモートプリント]メニューの[プリンタのステータス]を選択します。 



I が如か r 

ザ) VO - ド — 

か，の*; 7 L り） 

巧: vW ) が寸 t < U ) 


巧パ知 If * の 
巧パの!* tfJCi - の） 




プリンターの状態が表示されます。 



快^ -ジョブ表示ダイアログの[ステータス]でも確認できます。 

複数のプリンターで同時に印刷する 

一度の印刷指示で複数のプリンターに印刷することができます。 


-同時に印刷するプリンターは、必ず同じプリンター機種を指をしてく 
~ ださい。 

-コン ピユーターの管理者の権限が必要です。 

① プリンターを選択します。 

② [リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 
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(D [詳細設を]をクリックします。 
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@ [他のプリンタにも同時に印刷する]にチェックをつけ、[設定]をクリツ 
クします。 



(D [追力日]をクリックし、同時に印刷するプリンターの IP アドレスを設定 
します。 





< 

P アドレスみ 


) a •の I 


み。卜な I 


か»田の i 



I な 

1 1 


( D 追力□したいプリンターの数だけ、⑥の操作を繰り返します。 


-[リストを保存]をクリックすると、追加したプリンターの情報を保存 
することができます。 

-保存したプリンターの情報は、[リストを読み込む]をクリックすると、 
読み込みや削除することができます。 


® [ OK ] をクリックします。 


- 印刷デ~夕を自動転送する 

プリンターが使用中やオフライン、用紙切れ等で印刷ができない場合、自 
動的に印刷データを他のプリンターへ転送することができます。 


1^ -イ也社プリンターへは転送できません。必ず、同じプリンター機種名へ 

~ 転送してください。 

-コン ピューターの管理者の権限が必要です。 

① プリンターを選択します。 

② [リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 



-同時に印刷するプリンターにがしても、コメントを追加することがで 
きます。 （188ページ） 


OKI LPR ユ—ティリティ (windows をお使いの方 ) 
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③[詳細設定]をクリックします。 



IriK ： FS " <p 只> 

J 

IP アドレスか 

[192. 1 63.0.2 

ながの.'' 1 

卜む 

1 

再巧なの） 

iTrsH 忍走旧-; 


01¢ 1 + 

1 W が 


@ [ジョブの自動転送を行う]にチェックをつけます。 

プリンターが[オフライン]や[用紙切れ]などのエラーのときのみ 
転送したい場合は、[エラー時のみ転送する]にもチェックをつけます C 

⑤[追力日]をクリックします。 


か:■さ！！の 
P レ;^甲 


げ R 肪 


P け ft バイトでクント 
ya ブの Bilti を 
P み巧日 IW 巧が W 
P 王う-巧めみ Ha す古巧 


厂岐扣: 
届 




W — けホの 的 


( D 転送先の IP アドレスを設定します。 


ドわ IW 09 


inangip~J J 


画 


[検索]をクリックして、ネットワーク上の沖データ製プリンターを検 
索することもできます。 


⑥転送先の候補の数だけ、⑥の操作を繰り返します。 


かシさ A の 
P アドレ3^中 
がパトか 
げ R 約 


P け K バか占〇ン MM 巧=1■お U 
y 啊 en 邮 
ロジ< ブの白 M 2 AS K S W 
口 I ク—巧のホの 
白 fcE 化だ巧5かン J のでドレス f 化 MW 


rar 




6か1! 

r のみンさにを耐•::かかけが 


imB な 
H —( ■がの 


」.か y け 


画 


転送先の優先順を変更するには、[自動転送を行うプリンタのアドレス] 
から優先順を変更するプリンターを還ネ尺し、横の"]ボタン、また 
は[^]ボタンをクリックします。 ([ t ] ボタンをクリックすると優 
先度が上がり、 [ i ] ボタンをクリックすると優先度が下がります。 


® [ OK ] をクリックします。 


OKI l_PR ユ—ティリティ (wsdoww をお使いの方 ) 
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印刷デ~夕を手動転送する 

プリンターが使用中やオフライン、用紙切れ等で巧刷ができない場合、巧 
刷データを 、 OKI LPR ユーティリティに登録されている他のプリンターへ 
転送することができます。 


1^ -イ也社プリンターへは転送できません。 

-同じプリンター機種名へ転送してください。 


① プリンターを選択します。 

② [リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 


雨 - ド-。 |1 I Mt I 田 T … I — 

Mfc か M , け KgoHOHili 

A0«1P^^2!5?T?*®^ MW 。 D 


( D 転送したい巧刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[転送]で転送 
先のプリンターを選択します。 



ドん イ ■ぉ抓— 〇口脚」|\た日。 


転送先のプリンターにジョブが送られます。 

ファイルをプリンターにダウンロードする 

ファイルをプリンターにダウン□ー ドし、巧刷することができます。 
①プリンターを選択します。 


@ [リモートプリント]メニューの[ダウン□ー ド]を選択します。 


巧イ 巧>〇>ドか ||な！_ i Vr Jm 1 _ 

51255 fZ " 


戶 . i な端^か 


7， vMk « a<w 

フ，パの！ 

巧パが MCT の 
> AM «8 が 


( D ダウン□ードするファイルを選択し、[開く]をクリックします。 


WJliWMtV ィド 


、. I 马 ，ィ f 巧， 
ージ I かィ h づづ 

巧(わり W ル I ぶが 

な- 

巧 。 W 

M W …卜 

，龙 


ファイルのダウン□ー ドを開始します。 


Web ブラウザー_を起動する 


OKI LPR ユーティリティから Web ブラウザーを起動し、プリンターのネッ 
トワーク設をや、メニュー設をを行うことができます。 

「 Web ブラウザー」 （137 ぺージ） 

① プリンターを選択します。 

② [リモートプリント]メニューの [ Web 設を]を選択します。 



OKI LPR ユ—ティリティ (windows をお使いの方 ) 
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画 


Web ポート番号が変更されている場合は 、 OKI LPR ユーティリティの 
ポート番号の設をを必下の手順で変更してください。 

り）プリンターを還がします。 

(2) [リモートプリント]メニューの[プリンタの再設を]を還択します。 



mm 


印刷デ~夕を削除する 

① プリンターを選択します。 

② [リモートプリント]メニューの[ジョブの表示]を選択します。 



かかにか 

I -urw 

1 In l»T 1— f 


が口 e 

i —巧讯 t か 

?，y 城 i かの ? 

■ ce? 

由 な 





(3) [詳細設を]をクリックします。 



(4) [ポート番号]に、 Web ポート番号を入力します。 



かシ3 A の 
P ア F レ瓦み 

…卜か r 

げ R 約—— 


厂け ft バかなた!■が!か 
y 阿 e — 巧田 
「巧■ブの白 ttfia がれ W 



( D 削除したい巧刷ジョブを選択し、[ジョブ]メニューの[削除]を選択 
します。 



IP アドレスを自動で設定する 

DHCP サーバーじ接続しプリンターの電源を入れる度にプリンターの IP ア 
ドレスが変更になる場合、自動的に変更された IP アドレスを橫索し再設定 
することができます。 


1^ -検索が象は 、 OKI LPR ユーティリティの検索範囲設をに従います。 

-コンピューターの管理者の権限が必要です。 

①[オプション]メニューの[設を]を選択します。 


(5)[0 K ] をクリックします。 
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②[自動的に IP アドレスを再設定する]にチェックをつけます。 



(D [0 K ] をクリックします。 

プリンターの設をを変更する（コメントを追加する。） 

OKI LPR ユーティリティに追力□したプリンターじ、コメントを追力□するこ 
とができます。 

プリンターの設置場所、プリンターのオプシヨン装置などを入力すると便 
利です。 

① プリンターを選択します。 

② [リモートプリント]メニューの[プリンタの再設定]を選択します。 


国 



盘 

勉 

^0 口 

巧: 《- ドが 

1 /•，巧 一 W j 

バイがホ"れ•か ■ 

*一(9^ か 

パイの 

巧 

■ 73パが RW - の ■ 

WMKT が 

\\m 1 W 7 I w 1 

mmp 0 0 


③[コメント]にコメントを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



W ンさ*の ド - お： 


がートの [ 31 ^讯 : J 

P 4 IR ミの I 

E M I —* 巧 1 )」 


@ [オプション]メニューの[コメント欄を表示]を選択します。 



7 W * のリトトパントがわ*/1ンか作7化> 


巧一_山シト fiat 

^11 B841CPS) lemarry^- t¥KFP 

が neszi rw ?» 


OKI l_PR ユ — ティリティ (windows をお使いの方 ) 
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Network Extension (windows をお使いの方） 


プリンタードライバーからプリンターの設定項目を磕認したり、プリンターの 
オプション構成の設定がかんたんにできます。 

■ 動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows XP/Windows 2000/ 

Windows Server 2008 /Windows Server 2008 R 2 / 

Windows Server 2003日本語版が動作している〕ンピューター 
TCP / IP で動作しているコンピューター 


風 -プリンタードライバーと連動して動作するため、プリンタードライバー 
のインス 卜ールが必要です。 

- TCP/IP のネットワーク接続でプリンタードライバーのインストールを 
行うと、自動的に Network Extension がインストールされます。 

-プリンタードライバーの接続先がじ(下の場合にのみ動作します。 

OKI LPR Port 
Standard TCP/IP Port 

• Network Extension をインストールしても、動作環境に一致しない場合 
は[オプション]タブは表示されません。 

•セットアップにはコンピューターの管理者の権限が必要です。 


■インストール 


ここでは 、 Windows XP を例にしています。 


① プリンターの電源を ON ( I ) にします。 

② Windows が起動していることを磕認し、プリンターに添付の「ソフ I 
ウェア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

-[自動再生]が表示されたら [ setup.exe の実行]をクリックします。 

• [ユーザアカウント制御]が表示されたら、[はい] (Windows Vis ね/ 
Windows Server 2008では、[続行])をクリックします。 


( D お使いのプリンターを選択し、[次へ]をクリックします。 



@ [使用許諾契約]をよく読み、[同意する]をクリックします。 
(D [便利な機能]をクリックします。 


OKI 



し が 一け一 • iM —. 

.ド だ " M J 


t 心，^ 

吟 J 

--气 : jf 

卜北 -ん-で旅;'- ホ, 
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⑥ [Network Extension ] をクリックします。 


OKI 



Network mxtension (windows をお使いの方 ) 
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@ [次へ]をクリックします。 
® [完了]をクリックします。 


■ おもな使いかた 


プリンターの設をを確認する 

接続しているプリンターの設を内容などが確認できます。 


① Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008 では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003 では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

Windows 2000 では、[スターり-[設赶-[プリンタ]を選択します。 

② 設定を5を認したいプリンタードライバーのアイコンをマウスのちボタ 
ンでクリックし、[プリンターのプ□パティ]、または[プ□パティ] 

を選択します。 


(D [オプション]タブをクリックします。 


@ [更新]をクリックします。 




け A — 申■卜 toiSH ： リ加 MWH ： 

ド FT け!*巧 


3 M … 化 IHW 

V ドけ Wf じ 

sr "けイ曇 
-/が！!■トト' 




. 卜ゎル A ■' づ I ntn 亞 I 


な J I 如'] 

(Windows PCL ドライバーの画面） 


[デバイス設を]にプリンターの設定内容が表示されます。 


(5) [ OK ] をクリックします。 


オプションを自動で設定する 

接続しているプリンターのオプション構成を取得して、プリンタードライ 
ノスーの設定を自動的に行うことができます。 


① Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008 では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003 では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

Windows 2000 では、[スターり-[設赶-[プリンタ]を選択します。 


Network mxtension (windows をお使いの方 ) 
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② 設をしたいプリンタードライバーのアイコンをマウスのちボタンでク 

リックし、[プリンターのプ□パティ]、または[プ□パティ]を選択 
レます。 

③ [デバイスオプション]タブ旧841 PS ドライバーの場合は[デバイ 
スの設定]タブ）をクリックします。 

@ [プリンタの情報を取得する]をクリックします。 （ B 841 PS ドライバー 
の場合は、 [プリンタの情報を取得する]をクリックし、[セツトアップ] 
をクリックします。） 



( at I [ I Q MW ] 


(Windows PCL ドライバーの画面） 

(D [ OK ] をクリックします。 


Web ブラウザーを起動する 

① Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 


②設をを磕認したいプリンタードライバーのアイコンをマウスのちボタ 
ンでクリックし、[プリンターのプ□パティ]、または[プ□パティ] 
を選択します。 

(D [オプション]タブをクリックします。 

@ [ Web 設定]をクリックします。 Web ブラウザーが起動します。 

「 Web ブラウザー」 （137 ぺージ） 



(Windows PCL ドライバーの画面） 


Network mxtension (windows をお使いの方 ) 



Windows 2000では、[スターり-[設定]-[プリンタ]を選択します。 


191 











































8 章ネットワークについて 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


NIC 設定ツール （ Windows をお使ぃの方） 

プリンターのネットワークの設定や、 Web ブラウザーの表示ができます。 

■ 動作環境 

Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 / 

Windows Server 2008 R 2 /Windows XP/Windows Server 2003 / 
Windows 2000日本語版が動作しているコンピューター 
TCP / IP で動作しているコンピューター 

[^71 • Windows 7 /Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows Server 2008 
' R 2 /Windows XP/Windows Server 2003 /Windows 2000では、セットアッ 

プにはコンピューターの管理者の権限が必要です。 

ここでは 、 Windows XP Home Edition を例にしています。 

■ おもな使ぃかた 
- 起動する 

① プリンターの電源を ON ( I ) にします。 

② Windows が起動していることを磕認し、プリンター添付の「ソフトウェ 
ア CD - ROM 」 をセットします。 

セットアッププ□グラムが起動します。 

( D お使いのプリンターを選択し、[次へ]をクリックします。 


(D [装置の設定]をクリックし、 [ N に設をツール]をクリックします。 
N に設定ツールが起動します。 



以モ 1 • Windows 7 /Windows Server 2008 /Windows Server 2008 R 2 /Windows 
Vista/Windows XP/Windows Server 200 3 で N に設定!ツール起動時に 
[ Windows セキュリティの重要な警告]が表示される場合は、[ブロッ 
クを解除する]をクリックしてください。 


• ゾリンタ~のイツトソ~ク Hk / b を行つ 

① N に設をツールを起動します。 


②一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプ 
リンターを選択します。 

モ] • MAC アドレスは、ネットワークの設定:情報 （Network Information ) に 
表示されています。（セットアップと使いかた編） 

-初期設をでは IP アドレス取得方まが [ DHCP / BOOTP ] になっています。 


角）[使用許諾契約]をよく読み、[同意する]をクリックします。 


不ッ h ソーフ上 t し UH しド/ bJUUI ドでーハーびめ々场 S はで■—ハー方> b 

取得した IP アドレスが表示されます。 


(D [設を]メニューの[プリンタ設定]を選択します。 




NIC 設をツ I ル (windows をお使いの方 ) 
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@必要な項目を入力し[設定]をクリックします。 



® プリンターの再起動が終了すると、設をしたプリンターの状態が •(緑色) 
になります。 



感 N に設をツールを終了します。 


⑥[設定パスワード入力]にパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。- Web ページを表73^する 



-初期設をではパスワードは手順①で参照した 「 MAC アドレス」の下6 
巧です。この例の場合は、 [ A 23112 J となります。 

-パスワードを入力すると、画面上では [******] と表示されます。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小で字を正しく入力し 
てくださし、。 


① N に設をツールを起動します。 

隊 「起動する」 （192ぺージ） 

② 一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプ 
リンターを選択します。 



(D [設定完了]が表示されたら、 [0 K ] をクリックします。プリンタの再 
起動が始まります。 


田ぶ :71： J 


[ p 7] • mac アドレスは、ネットワークの設定:情報 （Network Information ) に 

表示されています。（セットアップと使いかた編） 

-初期設をでは IP アドレス取得方まが [ DHCP / BOOTP ] になっています。 
ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバーがある場合はサーバーから 
取得した IP アドレスが表示されます。 


正巧に設定化ホました。 
[::::邸::::]! 


(D [設定]メニューの[プリンタ設定]を選択します。 
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@ [プリンタ設定 ( Web )] タブで、[プリンタ設定 ( Web )- 有効]を選択し、 
[設を]をクリックします。 


のドレ J 1 


f 


* ブ - H 


に胞 ：! j 


⑤[パスワード入力]にパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 


式走スワート’人で 


S 施な。一阿 Mil . で FA 
バス I ワート-入別： 1™™ 


画 


-初期設をではパスワードは手順①で参照した 「 MAC アドレス」の下6 
巧です。この例の場合は、 FA 23112 J となります。 

-パスワードを入力すると、画面上では [******] と表示されます。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小文字を正しく入力し 
てくださし、。 


(D [設を完了]が表示されたら、 [0 K ] をクリックします。プリンターの 
再起動が始まります。 



な）プリンターの再起動が終了すると、設をしたプリンターの状態が •(緑色) 
になります。 




⑥[設定]メニューの [ Web ページ表示]を選択します。 



Web ページが表示されます。 


• ネットワークパスワードを変更する 

① N に設をツールを起動します。 
隊 「起動する」 （192ぺージ） 


②一覧より IP アドレスまたは MAC アドレスを参照して、設定を行うプ 
リンターを選択します。 


7H1W? ftn 


TOM 。..り。 


L の V* HAWMct ] か J，j 

1 か CMH) 口 KC 



画 


MAC アドレスは、 Web ぺージを表示すると、[プリンタ情報]に表示 
されます。 （193 ぺージ） 

初期設をでは IP アドレス取得方まが [ DHCP / BOOTP ] になっています。 
ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバーがある場合はサーバーから 
取得した IP アドレスが表示されます。 


NIC 設をツ I ル (windows をお使いの方 ) 
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③[設定] メニューの[パスワード 変更]を選択します。 



@現在のパスワード、新しいパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 



-初期設をではパスワードは手順①で参照した 「 MAC アドレス」の下6 
巧です。この例の場合は、 「 A 23112」となります。 

-パスワードを入力すると、画面上では [******] と表示されます。 

-パスワードに英文字が入っている場合、大文字/小で字を正しく入力し 
てください。 


( D 設定完了画面が表示されたら、 [0 K ] とクリックします。 



- 環境を設定する 

① N に設定ツールを起動します。 

隊 「起動する」 （192ぺージ） 

② [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

[プリンタ検索]タブ 

横索するプリンターの条件を設をすることができます。 

[□一カルサブネットを橫索する]を有効にすると、同ーセグメント上に 
存在するプリンターを橫索することができます。 

また、個別でプリンターを横索する場合、横索するプリンターの IP アド 
レスを追力□することができます。 



NIC 設をツ I ル (windows をお使いの方 ) 
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[タイムアウト]タブ 

タイムアウト時間を設をすることができます。 



[表示項目]タブ 

一覧に表示する項目を設定することができます。 



NIC 設をツ I ル (windows をお使いの方 ) 
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NIC 設定ツール (Macintosh をお使いの方） 


プリンターのネットワークの設定や Web ブラウザーの表示を行うことができ 
ます。 

■ 動作環境 

Mac OS X 10.3 .9 〜10.7 (日本語版） 

Mac OS 9.0. 9.04、9.1、9.2、9.2.1、 9.2.2 (曰本語版） 


W 下の説明は Mac OS X を例にしています。 

■ おもな使いかた 
• 起動する 

① コンピューターに「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

② 下記フォルダー内の [ N に設定ツール]をダブルクリックします。 

0 S 9: [ Utility ] - [0 S 9] - [Network Card Setup ] - [ Japanese ] 
OSX : [ Utility ] - [ OSX ] - [Network Card Setup ] 


プリンターを検索する 

① N に設をツールを起動します。 


②[ファイル]メニューの[プリンタ横索]を選択します。 

プリンターの情報がリストに表示されます。 

-検索条件を変えたいときは、「検索するプリンターの条件を設をする」 
(199ぺージ） をご覽くださし、。 


IP アドレスを設をする 

尽^ -初期設定:では IP アドレス取得方法が [ DHCP / BOOTP ] になっています。 
ネットワーク上に DHCP / BOOTP サーバーがある場合はサーバーから 
取得した IP アドレスが表示されます。 


① N に設をツールを起動します。 

② [設を]メニューの [ IP アドレス設を]を選択します。 
( D 必要な項目を入力し[設定]をクリックします。 


—戸!^レュ gliR ま 
0 


ゴロの / の 0TT 

RBirc 

7" っ _ 一 T . 

ェ <7ドレス tA 力しで TSI 

•7F レス； 

9 プみ? r トマス 7 : 






产74 A トヴートウ1イアドレス：け 


@ [パスワード入力]じパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

-初期設をでは、パスワードは MAC アドレスの下6巧になっています。 
• MAC アドレスは、ネットワークの設定!情報 （Network Information ) に 
表示されています。（セットアップと使いかた編） 


»正パ巧ード A/J 


BUTM スでードをみ して下さん 、I 
でードん巧 • I — 


OK 


C 午1>シセ A 1 


NIC 設をツ I ル (Macintos 了を お使いの方 ) 
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(D [正常に設定できました]と表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 
プリンターが再起動します。 

( D プリンターの再起動が終了したら、 N に設定ツールを終了します。 

Web ページを表示する 

① N に設をツールを起動します。 

隊 「起動する」 （197ぺージ） 

② [設定]メニューの [ Web 設を]を選択します。 

(D [有効]を選択し、[設定]をクリックします。 

_ Web をを_ 

C © 有な I 1 ) 


@ [パスワード入力]にパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックします。 

-初期設をでは、パスワードは MAC アドレスの下6巧になってぃます。 
• MAC アドレスは、ネットワークの設定!情報 （Network Information ) に 
表示されてぃます。（セットアップと使ぃかた編） 

KIC けス7-ド A 古 
»£/ f ス ^7— ド4え力して下ごい， 

" スでード A 方 i - I 

く OK つ (モ * シセル) 

(D [正常に設定できました]と表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 
プリンターが再起動します。 


( D プリンターが起動したら、 N に設をツールに表示しているプリンターの 
中から、設定を変更したいプリンターを選択し、[設定]メニューの [WEB 
ページ表示]を選択します。 

プリンターの Web ページが表示されます。 

• パスワードを変更する 

プリンターの設を用パスワードを変更することができます。 

反^ -初期設をではパスワードが MAC アドレスの下6巧になっています。 

- MAC アドレスは、 Web ぺージを表示すると、[プリンタ情報]に表示 
されます。 （193 ぺージ） 

① N に設をツールを起動します。 

隊 「起動する」 （197ぺージ） 

② 設をを変更したいプリンターを選択し、[設を]メニューの[パスワー 

ド変更]を選択します。 

( D 現在のパスワードを入力します。 

@新しいパスワードを入力します。 

( D 磕認のため、新しいパスワードを再度入力します。 

(D [設定]をクリックします。 

バスつ -ド ■■ 

， t かウ ー Hri > A 力 (ft ホ"ち,, 

K レ wa ウ力 が 1 はみ； I — t 

• し LWZ り - KdWVAA 1« たじでみ ：^ I 

i ■* ) ( * け ) 

( 7 ) [正常に設をできました]と表示されたら、 [0 K ] をクリックします。 
プリンターが再起動します。 

風プリンターの起動したら、 N に設をツールを終了します。 


NIC 設をツ I ル (Macintosh をお使いの方 ) 
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検索するフリンタ~の条件を設定する 

設をは、次回、 N に設をツールを起動するときまで保存されます。 

個別でプリンターを横索する場合、橫索するプリンターの IP アドレスの追 
力□および削除を行うことができます。 

① N に設をツールを起動します。 

隊 「起動する」 （197ぺージ） 

② [オプション]メニューの[環境設定]を選択します。 

( D 登録したい IP アドレスを入力します。 

@ [登録]をクリックします。登録したアドレスはリストに表示されます。 
登録した IP アドレスを削除したい場合、削除したいアドレスをリスト 
上で選択して[削除]をクリックします。 

( D 同ーセグメント上に存在するプリンターを橫索したいときは、[□一力 
ルサブネットを橫索する]にチェックをつけます。 



(D [設を]をクリックします。 


• タイムアウト条件を設をする 

橫索時のタイムアウト、設定時のタイムアウト、リトライ回数およびリト 
ライ間隔を設定することができます。設定は、次回、 N に設をツールを起 
動するときまで保存されます。 

① N に設をツールを起動します。 

隊 「起動する」 （197ぺージ） 

② [オプション]メニューの[環境設を]を選択します。 

( D 必要な項目を入力します。 

[デフォルト]をクリ、ソクするとを設定の初期値が入力されます。 


プ…_____ 

の口-ドす"…！ ^~ 



@ [設定]をクリックします。 


NIC 設をツ I ル (Macintos 了を お使いの方 ) 



(571 -設をした内容は、[設を]をクリックしないと有効になりません。 
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I TELNET (Windows/ Mac OS X 共通) 


プリンターのをネ、ソトワークプ〇トコルの設定ができます。 

■ おもな使いかた 

W 下の説明は、下記の環境を例にしています。 

Windows : Windows XP Professional 

プリンター : B 841 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC Address : 00:80:87:84:9 C :9 B 

反^ - MACAddress は、 Web ブラウザーを起動すると、[プリンタ情報]に 
表示されます。 （137 ぺージ） 

• 起動する 


Windows をお使いの方 


コマンドプ□ンプトを起動します。 


Mac OS X をお使いの方 


ターミナルを起動します。 

② ping コマンドで接続を磕認します。 

ping 192.168.0.2 
( 3 ) telnet でプリンターに接続します。 
telnet 192.168 .0.2 


@ □グインを、パスワードを入力します。 

- ログイン名は [ root ]、 パスワードの初期値は [MAC Address の英数字 
下6巧]です。 


B841dn 

TELNET Server (Ver 01. 

00). 

丄 oain : 

root 



'root' 

user 

needs password to 

login. 

password: 



User ' 

root' 

loqqed in. 



- 各種設をを巧う 

① TELNET を起動します。 


No. 

MENU (level.1) 

1 : 

Status / Inrormation 

2 : 

Printer Config 

3 : 

Network Config 

4 : 

Security Config 

5 : 

Maintenance 

99 : 

Exit Setup 

Please select(1 - 99) ? 


②変更する項目の番号を入力し、 「 Enter 」 丰一を押します。 

( D を項目を設定します。 

@プリンターから□グアウトします。 

プリンターに設を値が保存され、ネツトワーク機能が再起動します。 


TELNET (windows/ Mac OS X 共逞 
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9章困ったとまには 

Windows から印刷できない . 202 

Macintosh から印刷できない . 205 

ネットワーク経由で印刷できない . 207 

プリンタードライバーを削除する . 208 

プリンタードライバーをアップデートする . 213 

プリンタードライバーがセットアップできないとき…217 
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I Windows から印刷できない 


. アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売元 
へお問い合わせください。 


- 最初に確認します 

現象 

- LINK 100 M ランプ（緑） / LINK 10 M ランプ（緑）を確認します。 
100 BASE - TX /10 BASE-T で接続している場合にそれぞれ点なします。 
点なしない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

- STATUS ランプけ登）を磕認します。データを受信しているときに点 
滅します。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常 
に消な」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 
-八ブの LINK ランプが点なしません。 

- Ping に応答が返りません。 

-不完全な巧刷となったり、印刷がキャンセルされます。 


- ネットワーク接続が原因の場合 

-プリンターの電源が ON ( I ) になっていることを磕認します。 

-ケーブルが磕実にプリンターに接続していることを磕認します。 

-正しいケーブルで接続されていることを磕認します。ケーブルには、ス 
トレートケーブルとク□スケーブルの2種類が存在します。八ブとの接 
続にはストレートケーブルを使用します。 

-ケーブルを接続してからプリンターの電源を ON ( I )にします。ケー 
ブルを接続しないで先にプリンターの電源を ON ( I ) にするとネット 
ワークで接続できないことがあります。 


- ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性じより、通信が安定しない場合があります。 

プリンターの[八ブトノセツゾク]を [10 BASE-T HALF ] に設定してく 
ださい。設定方法はじ(下を参照して<ださい。 

① ボタンまたはボタンを数回押し、[ネットワークメニュー] 
を表示します。 

② ((<^))「設を」ボタンを押します。 

③ ボタンまたは！; W 飞ボタンを数回押し、[八ブトノセツゾク/ジ 
ドウ]を表示します。 

@ ((<^))「設定」ボタンを押します。 

⑥ボタンまたはボタンを数回押し、 [10 BASE - THALF ] を 
表します。 

⑥「設定」ボタンを押し、値のち儲こ [*] を付けます。 

(?) n 「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。 

八ブの動作モード（100目 ASE - TX /10 目 ASE - T 、 全二重/半二重）を「自動 
切替」から riOBASE-T HALF 」 にしてください。（設定方法は八ブに付属の 
マニュアルをご覧ください。） 


Windows から印刷できな 、1 


0 
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それでも問題が解決しなし、場合 


Windows Vista 

-[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークの状態とタスクの 
表示]-[ネットワーク接続の管理]を選択します。[□一カルエリア接 
続]をダブルクリックし、[□一カルエリア接続の状態]画面の[プ □ 
パティ]をクリックします。[ユーザアカウント制御]画面が表示され 
たら[続行]をクリックします。[インターネットプ□トコルバージョ 
ン4 ( TCP / IPV 4)] が表示されていることを確認します。 

-[インターネットプ〇トコルパージョン 4( TCP / IPv 4)] の[プ□パティ] 
をクリックし、 [ IP アドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲー 
トウエイ]が正しいことを磕認します。 

. セットアップ時に IP アドレスでプリンターを指定した場合は、をオク 
テ、ソトの先頭を [0] にしないでください。例えば、 [192.169.1.2] の 
ように設定してください。 [192.169.001.002] のように設をすると正 
しく巧刷することができません。これは Windows Vista の仕様による 
ちのです。 

-[プリンタ]フォルダーから、お使いのプリンターのアイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パティ]を選択し、[ポート]タブの[ポー 
卜の構成]をクリックして[プリンタをまたは IP アドレス]が、プリ 
ンターの IP アドレスと一致しているか確認します。 

-ル規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[ IP アドレス] 

[サブネツトマスク] 
[ゲートウェイ] 


Windows 

プリンター 

Windows 

プリンター 

Windows 

プリンター 


192.168 .0.3 
192.168 .0.2 
255.255 .255.0 
255.255 .255.0 
使用しません 
0 . 0 . 0.0 


Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003 

• [スタート]-[コント □ —ルパネル]-[ネットワークとインターネ、ソト接 
続]-[ネ、ソトワーク接続]を選択します 。 (Windows Server 2003では[ス 
タート]-[コント□ールパネル]-[ネットワーク接続]を選択します。 
Windows 2000では[スタート][設定]-[セットワークとダイアルアッ 
プ接続]を選択します。） 


[□一カルエリア接続]をダブルクリックし、[プ□パティ]に[インター 
ネットプ□トコル ( TCP / IP )] が表示されていることを磕認します。 


-[インターネットプ□トコル ( TCP / IP )] の[プ□パティ]をクリックし、 
[ IP アドレス]，[サブネットマスク]，[デフォルトゲートウェイ]が正し 
いことを磕認します。 

. セットアップ時(こ IP アドレスでプリンターを指定した場合は、を才 
クテ、ソトの先頭を [0] じしないでください。例えば、 [192.169.1.2] 
のように設定してください。 [192.169.001.002] のように設定する 
と正しく印刷することができません。これは Windows XP/Windows 
2000 /Windows Server 2003の仕様によるものです。 

-[プリンタと FAX ] (Windows 2000では、[プリンタ])フォルダーから、 
お使いのプリンターのアイコンをマウスのちボタンでクリ、ソクし、[プ 
□パティ]を選択し、[ポート]タブの[ポートの構成]をクリックして[プ 
リンタをまたは IP アドレス]が、プリンターの IP アドレスと一致して 
いるか5在認します。 

- [OKI LPR ユーティリティ]画面で、使用しているプリンターを選択し 
てから[リモートプリント]-[プリンタの再設定]を選択し、 [ IP アド 
レス]がプリンターの IP アドレスと一致しているか磕認します。 

- OKI LPR ユーティリティの最新版は沖データホームページ （ http :// 
www . okidata . co . jp ) で入手できます。パージョンが古い場合は、一旦、 
OKI LPR ユーティリティを削除してから最新版をインス I -ールしてく 
ださい。 

• OKI LPR ユー ティリティのロリントの ステー タス]を5在認します。 [— 
時停止]になっている場合は停止中のプリンターを選択して、[リモー 
トプリント]-[一時停止]のチェックを外します。 

-小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。 


[IP アドレス] 


[サブネツトマスク] 


[ゲートウェイ] 


Windows 192.168 .0.3 

プリンター 192.168 .0.2 
Windows 255.255 .255.0 

プリンター 255.255 .255.0 
Windows 使用しません 
プリンター 0.0 .0.0 
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をのイ也の場合の原因とが処 


印刷できない 

プリンターの電源が OFF プリンターの電源を ON ( 1 ) にしてく 

(〇)になっています。 ださい。 

インターフェースが無効岐プリンターのメニュー設定で[セント □] 
になっています。 または [ USB ] を [ユウコウ] にしてく 

ださい。 

プリンターケーブルが外腐=プリンターケーブルを差し込んでくださ 
れています。 し、 

[オフライン]になってい「オンライン」ボタンを押して[オンラ 
ます。 イン]にしてください。 

プリンターケーブルに間屈> 予備のプリンターケーブルがあれば取り 
題があります。 替えてみてください。 

切替器、バッファー、延長陪"プリンターとコンピューターを直接接続 
ケーブル、 US 目八ブを使 してみてください。 

用しています。 

プリンタードライバーの腐=プリンターケーブルを接続した化カポー 
化カポートが間違ってい 卜を指定してください。 

ます。 

他のインターフェースか岐印刷処理が完了するまでお待ちください。 
らの印刷を処理していま 
す。 

プリンタードライバーが陪^ [通常使用するプリンタ]にして<ださ 
[通常使うプリンタ]に し^。 

なっていません。 

双方向パラレルまたは 1^他のプリンタードライバーを削除してみ 

USB で動作する他のプリ てください。 

ンタードライバーがイン 
ス1'''ールされています。 

I - PRIME の設定が〕ン 岐プリンターのメニュー設定で [ I - PRIME ] 

ピューターに合っていま を [3 マイク□ビ ヨウ] または [50 マ 

せん。 イク□ビ ヨウ] にしてください。 


メモリー不足になる。 

複数のアプリケーション 
を同時に起動してます。 


豚 使用していないアプリケーションを終了 
してください。 


巧刷が遅い。 

巧刷処理をコンピュー 
ター側でち行っています。 

腐=処理速度の速いコンピューターを使用し 
てください。 

に口刷品質]ちしくは[解 

腐^プリンタードライバーの[巧刷品位]で 

像度]で[高精細]を選択 

[ふつう]または[はやい]を指をして 

しています。 

ください。 

印刷データが複雑です。 

1^巧刷データを簡単にしてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。巧刷できない。 

セットアップ、巧刷方法な「ネットワーク経由で印刷できない」 
どじ問題があります。 （207 ページ） をご覧ください。 


windows から印刷できな 、1 


B 
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I Macintosh から印刷できない 


. アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売元 
へお問い合わせください。 


-最初に確認します 


現象 

- LINK 100 M ランプ（緑） /LINK10M ランプ（緑）を磕認します。 

- 100 BASE-TX/10BASE-T で接続している場合にそれぞれ点なします。 

点なしない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。 

- STATUS ランプ（穫）を磕認します。データを受信しているときに点 
滅します。「一定間隔 （1 秒あるいは 0.1 秒）で点滅」「常に点灯」「常 
に消な」している場合はネットワークが正常に動作していない状態です。 
-八ブの LINK ランプが点灯しません。 

- Ping に応答が返りません。 

-不完全な巧刷となったり、印刷が车ヤンセルされます。 


- ネットワーク接続が原因の場合 

-プリンターの電源が ON ( I ) になっていることを磕認します。 

-ケーブルが痛実にプリンターに接続していることを磕認します。 

-正しいケーブルで接続されていることを磕認します。ケーブルには、ス 
トレートケーブルとク□スケーブルの2種類が存在します。八ブとの接 
続にはストレートケーブルを使用します。 

-ケーブルを接続してからプリンターの電源を ON ( I )じします。ケー 
ブルを接続しないで先にプリンターの電源を ON ( I ) じするとネット 
ワークで接続できないことがあります。 


- ハブとの相性が原因の場合 

八ブとの相性により、通信が安定しない場合があります。 

プリンターの[八ブトノセツゾク]を [10 BASE-T HALF ] に設定してく 
ださい。設を方法はじ(下を参照してください。 

① \^^ボタンまたは(^^、ボタンを数回押し、[ネットワークメニュー] 
を表示します。 

② ((<^))「設を」ボタンを押します。 

( 3 ) ボタンまたはボタンを数回押し、[八ブトノセツゾク/ジ 

ドウ]を表示します。 

@ ((^))「設定」ボタンを押します。 

⑥ボタンまたは/^\ボタンを数回押し、 [10 BASE - THALF ] を 
表爪しよす0 

⑥「設定」ボタンを押し、値のち儲こ [*] を付けます。 

@ 〇「オンライン」ボタンを押し、[オンライン]にします。 


八ブの動作モード (100 BASE - TX /10 BASE - T . 全二重/半二重）を「自 
動切替」から nOBASE - THALF 」 にしてください。（設定方法は八ブに付 
属のマニュアルをご覧ください。） 


Macintos 了から印刷できない 
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• それでも問題が解みしなし、場合 

Mac OS 9 の場合 

• [アップルメニュ ー]- [コント□-ルパネル]- [ AppleTalk ] で[経由先] 
が [ Ethernet ] になっていることを磕認します。 


Mac OS Xの場合 

• [アップルメニュー]-[システム環境設走!]-[インターネットとネ、ソ 
トワーク]-[ネットワーク]-[表示]-[ネットワークポート設定]で 
[内蔵田 hemet ] にチェックがついていることを確認します。 

• [表示]-[内蔵 Ethernet ] - [ AppleTalk ] で [AppleTalk 使用]にチェッ 
クがついていることを磕認します。 

-八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリン 
夕設定ユーティリティ ]、 Mac OSX 10.5では[アップルメニュー]-[シ 
ステム構成]-[プリンタとファクス])で、[追力日 ] (Mac OSX 10.5 
では [+]) をクリックし、 [ AppleTalk ] を選択したときに旧 841] (ま 
たは旧 821]) が表示されるかを確認します。 

Mac 0 S X 10.6 では、 [ AppleTalk ] は利用できません。 


-そのイ也の場合の原因とが処 


メモリーエラーになる。 

デスクトップ■プリントモ豚メモリーサイズを大きくしてください。 
ニ ターの メモリーサイズ 
が不足しています。 


巧刷が遅い。 

印刷処理をコンピュー 
ター側でち行っています。 

陪=処理速度の速いコンピューターを使用し 
てください。 

に口刷品位]の[高精細] 

を選択しています。 

隐=プリンタードライバーの[巧刷品位]ち 
しくは[解像度]で[ふつう]または[は 
やい]を指定してください。 

巧刷データが複雑です。 

1^印刷データを簡単にしてください。 


EPS ファイルがきれいに印刷できない。 

EPS 形式のファイルは 円 CT ， TIFF などのグラフィック形式に変 

QuickDraw ( MacOS の 要してください。目 841 dn では PS プリ 

描画システム）では認識 ンタードライバーを使用してください。 

できないため画面解像度 
(72 dpi ) で巧刷されます。 


ネットワーク接続でセットアップできない。巧刷できない。 

セットアップ、巧刷方法な陪「ネットワーク経由で印刷できない」 
どじ問題があります。 （207 ページ） をご覧ください。 


Macintos 了から印刷できない 


D 
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ネットワーク経由で印刷できない 


• ユー： r イリ7^イ~ 

• Configuration Tool または、 N に設定ツール ( Windows ) でプリンター 
を横化できる か磕認 します。 

- N に設定ツール ( Macintosh ) でプリンターを横化できるか磕認します。 
- Web ブラウザーでプリンターに接続できるか磕認します。 （137 ページ) 
- telnet でプリンターに接続できるか磕認します。 

- ping でプリンターに接続できるかる隹認します。 Windows のコマンドプ 
□ンプト （ MS-DOS プ□ンプト）で [ping xxx . xxx . xxx . xxx ] ( xxx . xxx . 
xxx . xxx はプリンターの IP アドレス）と入力し、 Enter 车一を押します。 


• UNIX 

- r / etc / hosts ファイル」にプリンターの [ IP アドレス]と[ホスト名)] 

が登録されているか確認します。 

• Ip プ□トコルを利用する場合は、 r / etc / prin に ap ファイル」にリモート 
プリンターの論理プリンターを（例： 「 P 二1がが登録されているか磕認し 
ます。 B 841 dn では論理プリンターをには rip」rsjisj feucj があり Tip 」 
は無変換化力設を用、 rsjis 」 はシフト」に PostScript 漢字変換化力用、 
「 euc 」 は EUC PostScript 漢字変換化力用です。それ]: i 外は全て無効です。 
目801 ri / B 821 ri - T では論理プリンターをとして rip 」 のみ有効です。 

- ftp プ□トコルを利用する場合は、化力先（イーサネットボードの論理 
ディレクトリーを）が指定されているか磕認します。巨 841 dn では化 
力先には 「 Ip」rsjisj reuc 」 があり、 rip 」 は無変換化力設を用 、 rsjisj 
はシフト JIS PostScript 漢字変換出)力用、 「 euc 」 は EUC PostScript 
漢字変換化力用です。それ W 外は全て無効です。 B 801 n / B 821 ri - T で 
は化力先として「わ」のみ有効です。 


'ネットワ—ク経由で印刷できない 
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(D メニューから[プリントサーバプ□パティ]をクリックします。 



ド )'I J 


« ) [ )" wa— 占，！ 


( D 削除したいプリンターをを選択し、[削除]をクリックします。 


E^B 


一峭. [ M - 卜が/卜 :が W わ I か 
g SANMrVM-^Jp 

H が - の： 


A 阳 CHCumt.. 


Typtl， ュ■卜 


L "脚- ]| 


JL か M 。] 



or It 种池 


J プリンタードライバーを削除する 

■ Windows 7 /Windows Server 200 8 R2 をお使いの方 

風 -コンピユーターの管理者の権限が必要です。 

• Windows が起動している場合は再起動してください。 

① [スタート]-[デバイスとプリンター]を選択します。 

② [デバイスとプリンター]フォルダーで任意のプリンターアイコンを選 
択します。 


@「プリントサーバのプ□パティ」の[ドライバ]タブを選択します。 
(D [ドライバーの設をの変更]をクリックします。 



語 Jsi 


。フリンタ I ドライバーを削除する 
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⑦「ドライバーとパッケージの削除」が表示されたら、[ドライバーとパ、ソ 
ケージを削除する]を選択して [0 K ] をクリックします。 


ドつイ/卜り t がか一 


ろ巧ムか6 巧み f -® み对 MB し王ずか が]とち阿ィ/[ 
—の阿ケイを H なし巧が？ 


卜 iTJ ぷ&ホ五化、 


み !ドラみ卜むらホ-'：^を1111居ずが跑 


I [ 丰 P 地レ ] 


風「プリントサーバプ□パティ」が表示されたら、[はい]をクリックし 
ます。 

^ 7 ] -[指をされたプリンタドライバは現在、使用中です]とのメッセージが 
表示される場合は、 Windows を再起動して、再度プリンタードライバー 
の削除を行って ください。 

( D 削除が終了したら、 [ OK ] をクリックします。 

爾）「プリントサーバのプ□パティ」に戻ったら、[閉じる]をクリックし 
ます。 

⑩ Windows を再起動します。 


I Windows Vista/Windows Server 2008 をお使いの方 

[ p 7| -コンピューターの管理者の権限が必要です。 

• Windows が起動している場合は再起動してくださし、。 

①[スタート]-[コント□-ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリツ 
クします。 


②削除したいプリンターのアイコンをマウスのちボタンでクリックし、 
[削除]を選択します。 



@磕認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

® プリンターアイコンを選択していない状態で、マウスのちボタンをク 
リックして、[管理者として実行]-[サーバのプ□パティ]を選択します。 


C •* * A-rJ^rer^7 一 r * プ yw • 

'、'一 以 

、卜 . …が — W い W «ん 

f M み,. 

i む；.： 


* ，•… №1 ■ 

• 卜■が ■ 

* づホ b- ホ ■ 

± rT #*- ， 


い twp 化; WW P. 

の^、■ 

S-iWroWnfV M - 



⑥[ユーザアカウント制御]が表示されたら、[続行]をクリックします。 
⑥[プリントサーバのプ□パティ]の、[ドライバ]タブを選択します。 


プリンタ—ドライバ—を削除する 
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■ Windows XP/Windows 2000/Windows Server 2003をお使いの方 


岡 -コンピューターの管理者の権限が必要です。 

• Windows が起動している場合は再起動してくださし、。 


① Windows XP では[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択しま 
す。 

Windows 2000では[スタート]-[設赶-[プリンタ]を選択します。 

② 削除したいプリンターのアイコンをマウスのちボタンでクリックし、 
[削除]を選択します。 


( 3 ) t (降、画面の指示に従います。 

@ [プリンタと FAX ] フォルダー ( Windows 2000 では[プリンタ]フォ 
ルダー）の[ファイル]-[サーバのプ□パティ]を選択します。 


削除したいプリンターを選択し、[削除]をクリックします。 


ント，ーパーのプ丘/けイ 




たかづぶ化化^巧^ 

丄 W が 


1^ゎけが[50^ 巧 r がす- i - で一 t - 卜 

W み1(阿 み T か卜ょづ-ち - IF 

な!■か II ■の_ ぶ _ Tv ^ ft - 7-* f - — 


fflt It W 油 ] [ 


風 -[指をされたプリンタドライバは現在、使用中です]とのメッセージが 
表示される場合は、 Windows を再起動して、再度プリンタードライバー 
の削除を行ってください。 


® [ドライバとパッケージの削除]が表示されたら、[ドライバとドライバ 
パッケージを削除する]を選択して [ OK ] をクリックします。 



( D 磕認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックします。 

⑩[ドライバとパッケージの削除]が表示されたら、[削除]をクリックし 
ます。 

⑩削除が終了したら、 [ OK ] をクリックします。 

⑩[プリントサーバのプ□パティ]で、[閉じる]をクリックします。 

® Windows を再起動します。 




- k 

い 公，^! •追 


I 


I 幽三 

一か i 


iil 

ミミ. 


。フリンタードライバーを削除する 
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⑤[ドライバ]タブで、該当する機種をを選択し、[削除]をクリックします。 



[^7] • プリンタードライバーと一緒にインストールされる Network Extension 

一一 は、プリンタードライバーの削除をしても削除されません。 

• Network Extension を削除する場合は、「ューティリティーを削除する」 
(117 ぺージ） をご覧くださし、。 


■ MacOSX をお使いの方 

/ プリンターリストからプリンター名を削除します。 

Mac OS X 10.5 未満をお使いの方 

① ハードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ]フォルダー 
内の[プリンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 

② プリンターをを選択し、[削除]をクリックします。 

(D [プリンタリスト]を閉じます。 

Mac OS X 10.51^ ソ降をお使いの方 

① [アップルメニュー]-[システム環境設定]を選択します。 

② [プリントとファクス]をクリックします。 

( D プリンターをを選択し、 [-] をクリックします。 



(§) 磕認画面で[プリンタを削除]をクリックします。 


2 インストーラで削除（アンインストール）します。 


プリンタ—ドライバ—を削除する 



①「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピュータじセットします。 
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②削除するプリンタードライバーの [ Driver ] フォルダーを開きます。 

( 3 ) [ Uninstaller ] をダブルクリックします。 

み 

け JilliM お hyr 

@アンインストールの磕認画面で機種をを磕認し、 [0 K ] をクリックします。 

アンインストーラ 

尸ンインストー儿しますか？ 

プリンターち： 〇の B 841( 巧} 

r キンセル ■ ( OK ) 


( D 管理者のを前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 
( D アンインストールが終了したら、 [ OK ] をクリックします。 


■ Mac OS 9をお使ぃの方 

① 「ソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

② 削除するプリンタードライバーの [ Driver ] フォルダーを開きます。 

③ [Installer for MacOS ] をダブルクリックします。 

礙 

Installer for MacOS 

@ [起動]画面で[続ける]をクリックします。 

(D [使用許諾契約]画面で、[同意]をクリックします。 

(D [お読みください]画面で、[続ける]をクリックします。 

® ^をクリックし、[アンインス!ル]を選択します。 

(D [アンインストール]をクリックします。 

プリンタードライバーのアンインス I -ールが開始されます。 

(D [ OK ] をクリックします。 


0 7^トィ卜 . t 、< " T かィ it / 

7 ■ルザ置そ〇6[3曲07プツブ— 
シ9>'と冉15«でん1をか， »EflM 甲でちちホ. >た t 
ホイシスト—ル： TO で3ムゥ卜 — 

( « I 


⑩[終了]をクリックします。 

⑩デスクトッププリンターアイコンを削除します。 


。フリンタ I ドライバーを削除する 
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プリンタードライバーをアップデートする 


■ Windows 7/Windows Server 2008 R2 をお使いの方 


. 管理者の権限が必要です。 

- Windows が起動している場合は再起動してくださし、。 

① [スタート]-[デバイスとプリンター]をクリックします。 

② PS ドライバーでは、アップデートするプリンターアイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。[印刷オプション] 
タブの[バージョン情報]をクリックします。 



(Windows PS プリンタードライバーの画面) 


PCL ドライバーでは、アップデートするプリンターアイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プリンターのプ□パティ]を選択します。[デ 
バイスオプション]タブの[バージョン情報]をクリックします。 



(Windows PCL プリンタードライバーの画面） 

③バージョン情報画面が表示されたらバージョンを控えて、 [ OK ] をクリツ 
クします。 



@「プリンタードライバーを削除する」の 「Windows 7 /Windows Server 
2008 R 2 をお使いの方」 (208 ぺージ） に従って、プリンタードライバー 
を削除します。 


プリンタ—ドライバ—をアップデ- 


^する 
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⑥新しいプリンタードライバーをセットアップします。 

セットアップ方法はユーザーズマニュアルのセットアップと使いかた 
編をご覧ください。 

1^ -化ずプリンターの電源が ON (I)になっていることを確認してくださし、。 

⑥①〜③の手順でバージョン情報画面を表示し、プリンタードライバーの 
バージョンが更新されていることを磕認します。 


■ Windows Vista/Windows Server 2008をお使いの方 


1^ -コンピューターの管理者の権限が必要です。 

• Windows が起動している場合は再起動してくださし、。 

① [スタート]-[コント□ールパネル]を選択し、[プリンタ]をクリック 
レます。 

② PS ドライバーでは、[アップデートするプリンタ]アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。 

に口刷オプション]タブの[バージョン情報]をクリックします。 



PCL ドライバーでは、[アップデートするプリンタ]アイコンをマウス 
のちボタンでクリックし、[プ□パティ]を選択します。[デバイスオ 
プシヨン]タブの[バージョン情報]をクリックします。 



(Windows PCL プリンタードライバーの画面) 


③バージョン情報画面が表示されたらバージョンを控えて、 [ OK ] をクリ、ソ 
クします。 



@「プリンタードライバーを削除する」の 「Windows Vista/Windows 
Server 2008をお使いの方」 （209 ページ） に従って、プリンタードラ 
イバーを削除します。 


フリンタ I ドライバ I をアツフテ I 卜する 
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(Windows PS プリンタードライバーの画面) 
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⑥新しいプリンタードライバーをセットアップします。 

セットアップ方法はユーザーズマニュアルのセットアップと使いかた 
編をご覧ください。 

1^ . 必ずプリンターの電源が ON ( I )になっていることを確認してください。 

⑥①〜③の手順でバージョン情報画面を表示し、プリンタードライバーの 
バージョンが更新されていることを磕認します。 


■ Windows XP/Windows 2000/Windows Server 200 3 をお使いの方 


1^ -コンピューターの管理者の権限が必要です。 

• Windows が起動している場合は再起動してくださし、。 

① Windows XP では[スタート]-[コント日ールパネル]-[プリンタとその 
他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows 2000では[スタート]-啟赶-[プリンタ]を選択します。 

② PS ドライバーでは、[アップデートするプリンタ]アイコンをマウスの 
ちボタンでクリックし、[印刷設定]を選択します。 

に口刷オプション]タブの[バージョン情報]をクリックします。 



(Windows PS プリンタードライバーの画面) 


PCL ドライバーでは、 [ OKI 目841 ( PCL )] アイコンをマウスのちボ 
タンでクリックし、[プ□パティ]を選択します。[デバイスオプション] 
タブの[バージョン情報]をクリックします。 



(Windows PCL プリンタードライバーの画面) 


③バージョン情報画面が表示されたら、バージョンを控えて [ OK ] をクリツ 
クします。 
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@アップデートするプリンターのアイコンをマウスのちボタンでクリッ 
クし、[削除]を選択します。 

ドライバーのアップデートを磕実に行うために、アップデートするプ 
リンタードライバーと同じ種類のすべてのプリンタードライバーを削 


除してくださし、 
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⑤ t (降、画面の指示に従います。 

(D [プリンタと FAX ] フォルダー (Windows 2000では[プリンタ]フォ 
ルダー）の[ファイル]-[サーバのプ□パティ]を選択します。 

③[ドライバ]タブで、該当する機種をを選択し、[削除]をクリックします。 

m トト の" iHiifcit 

イン1卜 一JL^flS 巧: rfl の 


。口 MCn hM WtKbM 2010 

。。が M 測がが巧 
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⑥ Windows を再起動します。 

( D 新しいプリンタードライバーをセットアップします。 

セットアップ方まはユーザーズマニュアルのセットアップと使いかた 
編をご覧ください。 

[ p 7] -必ずプリンターの電源が ON ( I )になっていることを確認してください。 

• WindowsXP / WindowsServer 2003では、プリンターのインストールでセッ 
トアップします。 

⑩①〜③の手順でバージョン情報を表示し、新しいプリンタードライバー 
のバージョンが更新されていることを磕認します。 

I MacOSX をお使いの方 

のプリンタードライバーを削除します。 

詳しくは「プリンタードライバーを削除する」 （211 ページ） をご覧く 
ださい。 

②プリンターソフトウェアを再インス!-ールします。詳しくはユーザーズ 
マニュアルのセツトアップと使いかた編をご覧ください。 


Mac OS 9をお使いの方 


CD プリンタードライバーを削除します。詳しくは「プリンタードライバー 
を削除する」 （212ページ） をご覧ください。 

②新しいプリンタードライバーをインストールします。詳しくはユーザー 
ズマニュアルのセットアップと使いかた編をご覧ください。 


。フリンタ I ドライバ I をアツプテ I 卜する 
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プリンタードライバーがセツトアップできないとき 


■ USB 接続でセットアップできないとき ( Windows ) 


• L プリンタ」フォルダーにプリンターアイコンが作成されない場合 

プリンタードライバーが正しくセットアップされていません。再度プリン 
タードライバーのセットアップを行ってください。 

詳しくは、ユーザーズマニュアルのセットアップと使いかた編をご覧ください。 

• [プリンタ]フォルダーにプリンターアイコンが作成されているが、 

E 口用リてとなし、 J • る g^zT 

プリンタードライバーの印刷先のポートが正しく設をされていません 。 W 
下の手順に従って設定を磕認します。 

① Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では[スタート]-[コント □— 
ルパネル]-[コント□ールパネルホーム]から[ハードウェアとサウ 
ンド]の[プリンタ]を選択します。 

Windows XP では[スタート]-[コント日ールパネル]-[プリンタと 
その他の八ードウェア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

Windows 2000では[スタート]-[設赶-[プリンタ]を選択します。 

② Windows 7では、ロリンターのプ□パティ]を選択します。 

Windows 7じ(外ではプリンターアイコンをマウスのちボタンでクリッ 
クして[プ□パティ]を選択します。 

③ [ポート]タブの卸刷するポート]を [ USBxxx ] に設定!します。 


U 7] • [印刷するポート]に [ USBxxx ] が表示されないときは、プリンター 

の電源が ON ( I ) になっていることを確認して USB ケーブルを接続 
し直し、再度①〜③を行ってください。 


• セットアッププログラムで[プリンタドライバのインストールに失敗 

しました]のエラーが表示される場合 

プラグアンドプレイでセツトアップする必要があります。 W 下の手順でセツ 
トアップを行っているか磕認してください。 


① プリンターとコンピューターの電源が OFF (〇)になっていることを 
磕認します。 

② USB ケーブルを接続します。 

( D プリンターの電源を ON ( I ) にします。 

@ Windows を起動します。 

⑥[新しい八ードウェアの追力□ウィザード ] (Windows 2000では惭し 
い八ードウェアの橫索ウィザード])が表示されたら、 t (降、画面の指 
示に従ってセットアップします。 

詳細は、 r ソフトウェア CD - ROM 」 内の rREADME . TXT 」 をご覧ください。 


。フリンタードライバーがセットアップできないとき 
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• そのイ也の場合 


現象 

が処方ま 

コンピューターが US 目イン 
夕ーフェースに対応してい 
ません。 

デバイスマネージヤーで USB コント□一 
ラーが表示されるか磕認して < ださい。 

USB ケーブルが規格に合っ 
ていない可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

インターフェースが無効に 
なっています。 

プリンターのユーザーメニューの [ USB ] 

を[ユウコウ]じしてください。詳しい手 
川頁は、セ、ソトアップと使いかた編に章 
基本操作」の r プリンターのユーザメニュー」 
をご覧ください。 

セ、ソトアップ手順が間違っ 
ています。 

セットアップと使いかた編の手順に従って、 
もう一度初めからセットアップしてくださ 
い。 

US 巨ケーブルが外れていま 
す。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルじ問題があり 
ます。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えて 
みてください。 

US 目八ブを使用していま 
す。 

プリンターとコンピューターを直接接続し 
てみてください。 

セットアップの途中で画面 
に[模索場所の指定]、[場 
所の指定]が表示されます。 

「ソフトウェア CD - ROM 」 の中のプリンター 
ドライバーのフォルダーを指定してください。 
例： rE :¥ D 「 ive 「 s ¥ JPN ¥ PCL 」 

(ここでは CD - ROM ドライブが E : で、 
プリンタードライバーが PCL の場合を例 
にしています。） 

セットアップを中断しまし 
た。 

セットアップと使いかた編の手順に従って、 
もう一度初めからセットアップしてくださ 
い。 


■ USB 接続でセットアップできないとき （ Macintosh ) 


現象 

が処方ま 

インターフェースが無効に 
なっています。 

プリンターのユーザーメニューの [ USB ] 

を[ユウコウ]にしてください。詳しい手 
川頁は、セットアップと使いかた編に章 
基本操作」の「プリンターのユーザメニュー」 
をご覧ください。 

USB ケーブルが規格に合っ 
ていない可能性があります。 

USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してく 
ださい。 

セットアップ手順が闇違って 
います。 

もう一度初めからセットアップしてくださ 
い。 

USB ケーブルを短時間であ 
き差ししています。 

USB ケーブルをあき差しする間隔は5秒間 
じ(上あけてください。 

USB ケーブルが外れています。 

USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケーブルに問題があり 
ます。 

予備の USB ケーブルがあれば取り替えて 
みてください。 

US 巨八ブを使用していま 
す。 

プリンターとコンピューターを直接接続し 
てみてください。 

セットアップを中断しました。 

もう一度初めからセットアップしてください。 

プリンターの電源スイ、ソチ 
が OFF (〇)になってい 
ます。 

プリンターの電源を ON ( I ) にしてくだ 
さい。 

デスクトッププリンターア 
イコンに手のマークがつい 
ています。 

Mac 0 S 9のプリンタメニューの[プリン 
卜羊ューの開始]を選択してください。 

プリンタードライバーが正 
しくインストールされてい 
ません。 

プリンタードライバーを再インス I -ールし 
てください。 

[オフライン]になっていま 
す。 

「オンライン」ボタンを押して、[オンライン] 
にしてください。 


プリンタ—ドライバ—がセットアップできないとき— 


0 
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m 仕様 


I 


棲 


■ネットワークイン ターフエー ス 仕様 


基本仕様 

ネ 、ソ トワークプ〇トコル 
TCP/IP 関連 
NetWare 関連 
EtherTalk 関連 
NetBEUI 関連 

コネクター 

100 BASE - TX / 10 BASE-T (自動切り替え、同時使用不可） 

ケーブル 

RJ -45 コネクター付き非シールドツイストペアケーブル (Category 5お数 
コネクターピン配列 


1 


G U U U U U U G 



インターフ王ース信号 


ピン No. 

信号名 

方向 

機旨長 

1 

TXD+ 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TXD- 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD+ 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

- 

- 

使用していません。 

己 

- 

- 

使用していません。 

6 

RXD- 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用していません。 

8 

- 

- 

使用していません。 


■ USB インター フエー ス 仕様 


基本仕様 

USB ( Hi-SpeedUS 巨をサポート） 

コネクター 

プリンター側目レセプタクル（メス）アップストリームポート 
ケーブル側目プラグ（オス） 

ケーブル 

5 m tTF の USB 2.0仕様のケーブルに m tTF を推奨） 
(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

イ云送モード 

フルスピード （ 最大 12 Mbps ± 0.25%) 

八イスピード （ 最大480 Mbps ± 0.05%) 

電力制御 

セルフパワーデバイス 
コネクターピン配列 



インターフ1—ス信号 



信号名 

機旨長 

1 

Vbus 

電源 (+5V) 

2 

D- 

データ 転送用 

3 

D+ 

データ 転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 
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■ ACC インター フエー ス化様 
基本仕様 

USB (沖データ磕認済みカードリーダライターのみ） 

コネクター 

A レセプタクル （ メス）ダウンストリームポート 
ケーブル 

力ードリーダーじが属するケーブル線を使用してください。 
(八ブは使用できません。） 

イ云送モード 

□ウスピード（最大 1.5 Mbps ±1.59 6) 

供給電流 
最大 500 mA 
コネクターピン配列 



インターフ王ース信号 



信号名 

機 旨長 

1 

Vbus 

電源 (+5 V ) 

2 

D - 

データ 転送用 

3 

D + 

データ 転送用 

4 

GND 

信号グランド 

Shell 

Shield 



)( Q 戻る )( X ^ 索引へ）〔検索す る) 


■ パラレルインターフエース化様 


-パラレルインターフ I - スは、工場出荷時の設をでは無効になっています。 
パラレルインターフェースを使用する場合は、プリンターの操作パネルで 
[セントロ]を [ユウコウ] に設定:します。 

「パラレルインターフエースを有効にする」 （96 ぺージ） 


基本仕様 

lEEEstd 1284 -1994 準拠パラレルインターフエース 
コネクター 

プリンター側36極レセプタクル（メス） 

ケーブル側 36極プラグ （ オス） 

ケーブル 

1.8 m 下の lEEEstd 1284-1994 適合ケーブルまたは相当品 
(シールドされているケーブル線を使用してください。） 

伝送モード 
コンパチブル 
ニブル 

ECP 

インターフエースレベル 

□ ーレベル十 0.0 〜十0.4 V 
八イレベル十 2.4 〜十5.0 V 

コネクターピン配列 
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インターフ王ース信号 


I 


様 


ピン No. 

信号名 

方向 

機育居 

1 

nStrobe ( HostClk ) 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 

後縁でデータを読み込みます。 

2 

3 

DATA 1 

DATA 2 

Bi-direction 

8ビットのパラレルデータです。八イレべ 
ルが"1"、□ーレベルが" 0" です。 

4 

DATA 3 



己 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck ( PtrClk ) 

FROM 

PRINTER 

データの受信完了を示ず信号です。 

11 

Busy ( PtrBusy ) 

FROM 

PRINTER 

プリンターがデータを受け取れる状態かど 
うかを示す信号です。八イレベルのときは 
データを受け取れません。 

12 

PError ( AckDataReq ) 

FROM 

PRINTER 

八イレベルのときは、用紙のエラーを示し 
ます。 

13 

Select ( Xflag ) 

FROM 

PRINTER 

パラレルインターフェースが有効な場合、 
常にハイレベルです。 

14 

nAutoFd ( HostBusy ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用しまず。 

15 

- 

- 

使用していません。 

16 

GND 

- 

信号グランド 

17 

FG 

- 

シャーシグランド 

18 

HILEVEL 

FROM 

PRINTER 

プリンター内部で 3.3 K Q で +5 V にプル 
アップされています。 

19〜 
30 

GND 

— 

信号グランド 

31 

nlnit ( nlnit ) 

TO PRINTER 

□-レベルで、プリンターが初期化されます。 

32 

nFault ( nDataAvail ) 

FROM 

PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき□ーレベル 
になります。 

33 

GND 

- 

信号グランド 

34 

- 

- 

使用していません。 


ピン No. 

信号名 

方向 

機育居 

35 

HILEVEL 

FROM 

PRINTER 

プリンター内部で 3.3 K Q で +5 V にプル 
アップされています。 

36 

nSelectIn 

(IEEE に84 active ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチブル 
モード時は□ーレベルでなければなりませ 
ん。 


^ T \ -カツコ内はニブルモードの信号名です。 

. コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

-米国電気電子巧術者協会が規をする IEEEstd 1284-1994 のニブルモードを 
サポートしています。この規格に適合しないコンピユーターやケーブルを 
使用すると、予期しない動作をすることがあります。 
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■フォントサンプル （ Pos に cripts エミュレーシヨンモード） （ B 841 dn のみ） 
日本語2書体 

平成角ゴシック体™ W 5 

株式会社沖データ 

平成明朝体™ W 3 

株式会社沖データ 


欧文 136 書体 



AlbertusMT 

Bookman-Light 

Eurostile 

AlbertusMT-Italic 

Bookman-Lightitalic 

Eurostile-Bold 

AlbertusMT-Light 

Bookman-Demi 

EuPOStile-ExtendedTwo 


Bookman-Demiltalic 

Eurostile-BoldExtendedTwo 

AntiqueOlive-Roman 



AntiqueOllve-ltalic 

Candid 

Geneva 

AntiqueOlive-Bold 

ホ mOOjiil i® 04 け•お 


AntiqueOlive-Compact 


GillSans-Light 


Chicago 

GillSans-LightItalic 

巧ザ店 -Chancer ツ 


GillSans 


Clarendon 

G 川 San た Italic 

ArialMT 

Clarendon-Bold 

GillSans-Bold 

Arial-ltalicMT 

Clarendon-Light 

CillSans-BoldItalic 

Arial-BoldMT 


GillSan 卜 ExtraBold 

Ahal-Boldl ね licMT 

CooperBlack 

GillSans-Condensed 


CooperBlack-Italic 

GillSans-BoldCondensed 

AvantGarde-Book 

COPP 巳 RPLAT 巳 -THIRTYTHREEBC 

AvantG 曰 rde-BookOblique 

Cop 戶巨 R 戶し ate-ThirtyTwo 巨 C 


AvantGarde-Demi 


Cjoiidy 

AvantGarde-DemiOblique 

C 。 隣 t- 化が L 

uoudy-Italic 



Goudy ぶ old 

Bodoni 

Courier 

Qoudy^Boldltalic 

Bodoni-Italic 

Courier-Oblique 

Goudy'ExtraBold 

Bodoni-Bold 

Courier-Bold 


B odoni-B oldl talic 

Cou で i e で-占 oJ 过 OJbi ゴ gue 


Bodoni-Poster 



Bodoni-PosterCompressed 




Helvetica 

Helvetica-Oblique 

Helvetica-Bold 

Helvetica-BoldOblique 

Helvetica-Condensed 

Helvetica-Condensed-Oblique 

Helvetica-Condensed-Bold 

Helvetica-Condensed-BoldObl 

Helvetica-Narrow 

Helvetica-Narrow-Oblique 

Helvetica-Narrow-Bold 

Helvetica-Narrow-BoldOblique 


NewYork 

Optima 

Optima-ltalic 

Optima-Bold 

Optima-Bolditalic 


Wingdings-Regular 

苗卡か摩を©或な巧ネるがを*◎かが'; 
Wingdings2 


CS のの说みみ兮か⑩①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 

WingdingsS 


吟知 クウ < -- 


Z>apfCnanceru-Mec[iumlta[ic 


Oxrond ZapfDingbats 

な本来☆小牛ホ A ホホ今女* O 来女な来ホ 

Palatino-Roman 

Palatino-Italic 

Palatino-Bold 

Palatino-Boldltalic 


Hoeflerlext-Regular 

HoeflerText-Italic 

HoeflerText- Black 
HoeflerText-Blackltalic 

HoeflerText-Ornaments 
を?邊が© ( 


StempelGaramond- 民 Oman 
Stempel し aramond-Italic 

StempelGaramond-Bold 
StempelGaramond- B oldltalic 

Symbol A0YIXKBPOQN 


JoannaMT 

JoQimaMT-Italic 

JoannaMT-Bold 

JoannaMT-BoldItalic 

LetterGothic 

LetterGothic-51 anted 

LetterGothic-Bold 
LetterGothic-BoldSlanted 

LubalinGraph-Book 

LubalinGraph-BookOblique 

LubalinGraph-Demi 

LubalinGraph-DemiOblique 



Monaco 

MomaLlsa-Recut 

NewCenturySchlbk-Roman 
New Century Sch 比 k- Italic 

NewCenturySchlbk-Bold 

NewCenturySchlhk-Boldltalic 


Taffy 

Times-Roman 

Times-Italic 

Times-Bold 

Times-Bolditalic 

TimesNewRomanPSMT 

TimesNewRomanPS-ItalicMT 

TimesNewRomanPS-BoldMT 

TimesNewRomanPS-BoldItalicMT 

Univers-Light 
Univers-Ligh tOblique 

Univers 

Univers-Oblique 

Univers-Bold 

Univers-BoldOblique 

Univers-Condensed 

Univers-CondensedOblique 

Univers-CondensedBold 

Univers-CondensedBoldOblique 

Univers-Extended 

Univers-ExtendedObI 

Univers-BoldExt 

Univers-BoldExtObl 


223 

















付 録 


〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


■フォントサンプル （ PCL エミュレーシヨンモード) 


I 


棲 


- Macintosh 環境では使用できません。 


日本語4書体 


平成明朝 

株式会社 


P 平成 B 月朝 

株式会社 


沖データ 
沖データ 


平成ちゴシック 

株式会社沖データ 


P 平成ちゴシック 

株式会社沖データ 


欧文91書体 

- 0 S によって使用できる書体に制限があります。 

- OCR - A 、 OCR - B、USPSPOSTNET Bar Codes は Windows 環境では 
使用できません。 

. ビットマップフォントは、固をサイズです。 

- PCL Font List に印刷されている Koufi 、 Naskh 、 Ryadh は使用できません。 


スケーラブルフォント （87 書体) 


Font No . 

000 courier 

001 Courier Bold 

002 COu エ’丄たと’ I Ld J j C " 

D03 Oourie て丑 o 王 d て ta 上 ic 
004 パ； .1.1 顯 

005 Cti Times BuUI 

00 ら CG Timiis ii が k 

007 CG TIww " 加 V 

OCtfi CG Om い gel 

DO 甲 CG Omega B 口[け 

G1D ( C Om(j か ! し山 <' 

oil CG Ome が 8o / け 

012 ■:… r 

013 ClarandoD な 0 か dsM 

0 化 Univers Medium 

任 、 5 Univers Sold 

016 UnivfifS M か ii が yi け ;! he 

017 Univers BcM かが c 

OlS UniwB Medium Condensed 
019 Univers む W C 叫む ns 田 i 


Font No . 

の 0 化如 ff 口 化み W7? な Wctw が i;a 奴 
の 1 な air 机 8 诚 け■化 

022 Antique Olive 

日な Antique Olive G 材 d 

の i Antique 0"i/e f 巧(化 

の 5 Gaj'amond '\ 〇 , 叶 1,1 

日 26 GarAmond 卜 lalbf パ t 

07/ し K … t , i '、 

02fl 。占 r が " 甘りゴ Ki/rsiv Ha! わか tt 

0 の .w パ LJ 

030 Albertos Medium 

031 A]b«itus なけ a Bold 

ロリ J'f>U Pr 、 Go 化！し 

033 Letter Gothic Bold 

034 / C'lter Gg か ; c hd! k' 

D 巧 Anal 

036 Arial Bold 

037 ルが 怕お 

033 Ari'at Bold ttaU 亡 

白の ' f ' illU 、、 L.、V 


Font No . 

040 Tim" New Bold 

041 7mf5 い口ん ' 

042 Times み w め加 か。 tk 

OW ITC Avant 130 が e Gothic 800 k 

04^ ITC Avant Gar か Gothic Demi 

045 ITC Avar. け Gorde G 曰めわ 白 0 ok O が勺り。 

0" tJCA w 円 f Got か Gothic Demi Oblique 

047 ETC 1 圳り 

0 け ITC Book nun D,iat 

049 m ； 化のわ , inn U がな fUiiii 

の。 ITC Bookman Demi Italic 

の 1 r()N ： ■ い ； PS 

巧 Z C 加 riarPB Bold 
日巧 。心1' i ド S GLf : ;。::ぃ 
口 54 Courier で S 占 oid 〇わ : liffue 

白 55 HeJvelica 

056 Halvelicfl BoJd 

057 Hefvetics 0 が々化 

05 B HefvBtica Bo が 如わ ■ な … 

059 Hetvelrca Narrow 
060 Helvetica Narrow Bcid 

Ml He か e 械 Na"ow Otjixja^ 

062 Hefntlca Narrow 日か jf な叫 m 
Q 的 New 01 、い]け SdwoUwok Ri) [… り 1 
OW New Century Schoolbook Bold 

ビットマップフォント （3 書体） 
Font No . 

OS 了 Line PiiclLt:^ 

ABCDEfghiJ1Z345 

ABCPEf ghi む 

ABCOEfghij 12345 

USPS POSTNET Bar Codes 

Font No . 

090 USPS POSTNET Bar じごな巧 


Font No . 

0 化 机 tv CiiJilurv パ 3 化り"ム Itaiic 

066 jVfic i^entury fi^hoothooh Bold 
067 じんけ i 】、 りも ) nun 

0 占 8 PalahnoBoLd 

0 が 化ム （ 

070 fWWi—no Bolii Itaik 

071 Tinics Rtimii" 

072 Tim 肝]い Id 

073 7 w け fi む iir 

074 Timcx Hulil tlaiic 

0 巧 nc 二が " f 。 …呵が。たムロ川抓 

07 占 

AH >； i .\ h 4 r ;" iLfpl 2345 

077 ご-/: HL :。] 

ABX 扣か邮や I リが 

078 > i : i=L つ ： ji じ^3 

- ク咕ご :^^ び . . こお;: 

079 :'い .--古が :■:气 1- ■勺か i : 甘 

C 牛ふみか;:こ: iH •ホ-半 X 
日が Kouf L 
031 Eoufi 且〇 1:1 
0 の H ぉ kh 

083 Kaskh Bold 

0か Ryadh 

日の Rya ゴ h Bold 

036 加 l-C 。 己 


I し… I [リ 


し I 
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■印刷範囲と印刷精度 


プリンタードライバーの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。 


風 -印刷精度は、書き出し位置± 2 mm 、 用紙の斜行±1 mm /100 mm 、 画像伸 
縮 ±1 mm /100 mm (巧量 64 g/m (連量 55 kg ) の場合）です。 

-両面印刷時の表裏の印刷位置精度は± 2.5 mm です。 


6.35 mm 


E 


6.35 mm 


F 


印刷保証範囲 


[ 


] 


印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲(こ印刷するこ 
とをお勧めします。 

巧刷可能範囲 


[ 


] 


印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


ネま 


i 


Q 

巨巨 g 巧9 巨巨 g の山_ 
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广圍 目次へ ）（ ◄前へ） ► 次へ 八© 戻るか 索引へ） 検索す る） 

付 録 


I 


様 


単位： mm 

PostScripts エミュレーシヨンモード 

PCL エミュレーシヨンモード 

ESC / P エミュレーシヨンモード* 4*5 

用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

C 

D 

E 

F 

A 3 

297 

420 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

A 4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

A 5 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

A 6 

105 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

B 4 

257 

364 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

B 5 

182 

257 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

B 6 

128 

182 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

タブロイド 

279.4 

431.8 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

リーガル （13.5 インチ） 

215.9 

342.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

エグゼクティブ 

184.15 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

ステートメント 

139.7 

215.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

8 K (260 x %8 mm ) 

260 

368 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

8 K (270 X 390 mm ) 

270 

390 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

8 K (273 X 394 mm ) 

273 

394 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

16 K (184 x 260 mm ) 

184 

260 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

16 K (195 x 270 mm ) 

195 

270 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

16 K (197 x 273 mm ) 

197 

273 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

カスタム* 1 * 2 

1 ら〜 297 

148 〜 432 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

はがき 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

往復はがき 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒（長お3号） 

120 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒（長お4号） 

90 

205 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒（洋お0号） 

120 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒（洋お4号） 

105 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒（角お2号） 

240 

332 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒（角お3号） 

216 

277 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

封筒（フリー） *3 

1 ら〜 297 

148 〜 432 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

Conn -9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

Com -10 

104.75 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

C 4 

229 

324 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

C 5 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

C 6 

114 

162 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

8.50 

5.08 

5.08 

5.08 


*1 :トレイ1〜3は、幅148〜297 mm 、 
長さ182〜432 mm です。 

で：マルチパーパストレイは、幅76〜 
297 m . 長さ148〜432 mm です。 

*3 : PostScripts エミュレーシヨンモー 
ドでは、 封筒（フリー）は固定サイ 
ズ（幅215.9 mm 長さ297 mm ) に 
なります。 

*4 : ESC/P エ ミュレーシヨンモードでは、 
[アタマダシイチ]と[タテオフセツ 
卜]との設定により上余白に）が 
変化しまず。初期値は8.50 mm 、 
最ル值は 5 mm です。 

*5： ESC / P エ ミュレーシヨンモードでは、 
[X ホセイ]、 [Y ホセイ]の設定に 
より目 P 刷可能範囲が変化します。 
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■ ESC/P エミ ュレーシヨ ンコマン ドー實 


このプリンターの ESC / P モードでサポートしているコマンドを下に示します。 

コマンドの詳細については 、 「EPSON ESC / P リファレンスマニュアル（セイ〕ーエプソン株式会社)」をご覧ください。 


初期設定•実行 1 ANK •漢字テキスト処理 ANK テキスト処理 


機有 g 

コマンド 

行単位ページ長設定 

ESCC 

インチ単位ページ長設定 

ESCC 0 

ちマージン設定 

ESCQ 

左マージン設定 

ESC fi 

1/8インチ改行量設定 

ESCO 

1/6インチ改行量設定 

ESC 2 

n /180 インチ改行量設定 

ESC 3 

n /60 インチ改行量設定 

ESC A 

垂直タブ位置設を 

ESC 巨 

水平タブ位置設を 

ESCD 

印字復帰 

CR 

改行 

LF 

改ページ 

FF 

n /180 インチ順方向紙送り 

ESC J 

n /180 インチ逆方向紙送り 

ESCj 

水平タブ実行 

HT 

垂直タブ実行 

VT 

絶対位置指を 

ESC $ 

相対位置指を 

ESC \ 


機有 g 

コマンド 

12 CPI 指定 

ESC M 

10 CPI 指定： 

ESC P 

15 CPI 指を 

ESCg 

国際文字選択 

ESC R 

スーパー/サブスクリプト指 
を 

ESCS 

スーパー/サブスクリプト解 
除 

ESCT 

文字品位選択 

ESCx 

書体選択 

ESCk 

プ□ポーシヨン指を/解除 

ESC p 

文字コード表選択 

ESC t 

ダウン□ー ド文字セツト指を 
/解除 

ESC % 

ダウン□ー ド文字を義 

ESC & 

文字セツトコピー 

ESC : 

文字間スペース量指定 

ESC SP 

縦倍拡大指定/解除 

ESC w 

縮ル指定 

SI 

縮小解除 

DC 2 

アンダーライン指定/解除 

ESC - 


機有 g 

コマンド 

自動解除付き倍幅拡大指を 

SO 

ESC SO 

FS SO 

自動解除付き倍幅拡大解除 

DC 4 

FS DC 4 

倍幅拡大指定/解除 

ESC W 

強調指を 

ESCE 

強調解除 

ESCF 

二重印字指定 

ESCG 

二重巧字解除 

ESC H 

文字スタイル選択 

ESCq 

イタリック指を 

ESC 4 

イタリック解除 

ESC 5 

一括指を 

ESC ! 




様 
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I 


様 


漢字テキスト処理 


機有 g 

コマンド 

縦書き指を 

FS 」 

横書き指定 

FSK 

半角縦書き指を2文字指定 

FSD 

4倍角指定/解除 

FSW 

漢字アンダーライン指を/解 
除 

FS - 

漢字一括指定 

FS ! 

漢字モード指を 

FS & 

漢字モード解除 

FS . 

半角文字指定 

FSSI 

半角文字解除 

FS DC 2 

1/4角文字指定 

FSr 

漢字書体選択 

FSk 

外字を義 

FS 2 

全角文字スペース量設定 

FSS 

半角文字スペース量設定 

FST 


補助機能 


機有 g 

コマンド 

初期化 

ESC @ 

カツトシートフィーダー制御 

ESC EM 

デバイスコント□ール1 

DC 1 

デバイスコント□ール3 

DC 3 

上位側コント□ール解除 

ESC 6 

上位側コント□ール指定 

ESC 7 

位置揃え指定 

ESC a 

VFU タブ位置設を 

ESCb 

VFU チャンネル選択 

ESC / 

半角文字スペース量補正 

FS U 

半角文字スペース量補正解除 

FS V 

データ抹消 

CAN 

一文字削除 

DEL 

後退 

巨 S 

MSB =0 指を 

ESC 二 

MS 目二1指定 

ESC > 

MSB コント□ール解除 

ESC # 


ビットイメージ処理 


機有 g 

コマンド 

ビットイメージ選択 

ESC * 

ビットイメージ変換 

ESC ? 

8ド、ソト単密度ビットイメージ 

ESC K 

8ド、ソト倍密度ビットイメージ 

ESC L 

8ド、ソト倍速倍密度ビットイ 
メージ 

ESC Y 

8ド、ソト4倍密度ビットイメー 
ジ 

ESCZ 
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■ ESC/P エミユレーシヨンモードの初期状態 


項目 

初期化状態 

ページ長 

メニューで設定した用紙サイズ 

ミシン目スキップ 

解陈 

ちマージン 

用紙サイズのち端または136巧 

(10 CPI の文字幅による）* 

左マージン 

0 

改行量 

1/6インチ/行 

水平タブ位置 

8文字毎の水平タブ 

垂直タブ位置 

無指定 

文字ピッチ 

10文字/インチ 

プ□ポーシヨナル 

解除 

英数カナ文字書体 

□ーマンまたはサンセリフ* 

文字品位 

巧-□□イ ii 

国際文字選択 

日本 

文字コード表 

カタカナコードまたは拡張グラフィ、ソクス* 

文字間スペース量 

0 

文字装飾 

解陈 

縮小 

解陈 

漢字モード 

解除 

漢字書体 

平成明朝体または平成角ゴシック体* 

縱書き/横書き 

横書き 

全角文字/半角文字/1/4角文 
字 

全角文字 

全角文字の左ちスペース量 

左スペース量：0ちスペース量：3 (180 dp け目当） 

半角文字の左ちスペース量 

左スペース量：0ちスペース量：2 (180 dp け目当） 

1/4角文字の左ちスペース量 

左スペース量：0ちスペース量：2 (180 dp け目当） 

漢字装飾 

解除 


S 


様 


:メニュー設定によりまず。 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


■文字コード表 （ Pos に cript 3 エミュレーシヨンモード） （ B 841 dn のみ） 欧文標準 


I 


棲 


• ***-83 pv - RKSJ - H は、主に Macintosh で使用します。 （*** はフォント名） 

- ***-90 ms - RKSJ - H . ***- RKSJ-H および***- Ext - RKSJ-H は、主に Windows 
で使用します。 （*** はフォント名） 

-プリンターの文字コード表にない文字は、出力できなかったり、文字化け 
するなど、思わぬ結果になることがあります。 

-アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨンソフ 
卜は独自の文字コード表を使用することがあります。 

. 漢字コード表は「ソフトウエア CD - ROM 」 のじ(下のフォルダーに PDF ファ 
イルで入っています。 

Windows : [ Misc ] - [ Kanj に ode ] フォルダー 
Macintosh :[漢字コード表]フォルダー 
- 各 PDF ファイルが示すプリンターのフオントは必下のとおりです。 


ファイル名 

(Windows) 

フアイル名 (Macintosh) 

プリンターフォント名 

HG-83pv.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv-RKSJ. 

pdf 

HeiseiKakuGo-W5-83pv- 

RKSJ-H 

HG-90ms.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms-RKSJ. 

pdf 

HeiseiKakuGo-W5-90ms- 

RKSJ-H 

HGExRKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-Ext-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-WS-Ext-RKSJ-H 

HG-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-W5-RKSJ.pdf 

HeiseiKakuGo-WS-RKSJ-H 

HM-83pv.pdf 

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-83pv-RKSJ-H 

HM-90ms.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-90ms-RKSJ-H 

HMExRKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-Ext-RKSJ-H 

HM-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-RKSJ.pdf 

HeiseiMin-W3-RKSJ-H 
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Symbol 


zapfDinabats 


Low code 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


■文宇コード表 （ PCL エミュレーシヨンモード) 


I 


棲 


rgT ) -アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨンは独 
自の文字コード表を使用することがあります。 

. 漢字コード表は「ソフトウエア CD - ROM 」 のじ TF のフォルダーに PDF ファ 
イルで入っています。 

• Windows : [ Misc ] - [ Kanj に ode ] フォルダー 
- 各 PDF ファイルが示すプリンターのフォントはじ TF のとおりです。 


ファイル名 （ Windows ) 

プリンターフオント名 

平ぶ角ゴ .pdf 

平成角ゴシック 

平成明朝 . pdf 

平成明朝 


シンボルセット 


PC-8 

PC-8 Dan/Nor 
PC-8 Grk 
PC-8 TK 
PC-775 
PC-850 
PC-851 Grk 
PC-852 
PC-855 
PC-857 TK 
PC-858 
PC-862 Heb 
PC-864 L/A 
PC-866 
PC-866 Ukr 
PC-869 
PC-1004 
円 Font 
円 ska Mazvia 
PS Math 
PS Text 
Roman-8 
Roman-9 
Roman Ext 
Serbo Croat 1 


Serbo Croat2 
Spanish 
Ukrainian 
VN Inti 
VN Math 
VN US 
Win 3.0 
Win 3.1 Arb 
Win 3.1 L/G 
Win 3.1 Bit 
Win 3.1 Cyr 
Win 3.1 Grk 
Win 3.1 Heb 
Win 3.1 L1 
Win 3.1 L2 
Win 3.1 L5 
Wingdings 
Dingbats MS 
Symbol 
OCR-A 
OCR - 己 
OKI-OCRB 
HP ZIP 
USPSFIM 
USPSSTP 


USPSZIP 

Arabic-8 

Bulgarian 

CWI Hung 

DeskTop 

German 

Greek-437 

Greek-437 Cy 

Greek-737 

Greek-8 

Greek-928 

Hebrew NC 

Hebrew OC 

Hebrew-7 

Hebrew-8 

IBM-437 

IBM-850 

IBM-860 

IBM-863 

IBM-865 

に 0 Dutch 

に OL1 

に OL2 

に OL4 

に OL5 


に OL6 
に OL9 

ISO Swedish 1 
ISO Swedish2 
に 0 Swedish] 
に 0-2 IRV 
ISO-4 UK 
ISO-6 ASC 
に O-10S/F 
に 0-11 Sw6 
に 0-14 JASC 
に 0-15 I ね 
に 0-16 Por 
に 0-17 Spa 
に 0-21 Ger 
に 0-25 Fre 
に 0-57 Chi 
に 0-60 Nor 
に 0-61 Nor 
に 0-69 Fre 
に 0-84 Por 
に 0-85 Spa 
に 0-Cyr 
に 0-Grk 
に 0-Hebrew 


Kamenicky 
Legal 
Math-8 
MC Text 
MS Publish 
PC Ext D/N 
PC Ext US 
PC Set1 
PC Set2 D/N 
PC Set2 US 
WIN3.1J 


標準欧文 ( PC -8) 
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Symbol Winadings 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I 


■文宇コード表 （ ESC / P ェミュレーシヨンモード) 


ESC / P じ準拠した W 下の文字コードをもっています。 

文字コードの詳細は 、 「EPSON ESC / P リファレンスマニュアル（セイコーエ 
プソン株式会社)」をご覧ください。 


カタカナコード表 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I プリントジョブアカウンティングの使用について 


-プリントジョブアカウンティングソフトウェアのバージョンアップなどに 
より、本項の記述と異なる場合があります。 


^ . プリンターがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、 

メニューマップ印刷で 「JobAccounting : ON 」 と印刷されます。 


- 工場出荷時の状態で登録可能なューザー ID 数、および保存可能ログ数 

工場化荷時の状態で登録可能なユーザー ID 数、および保存可能な□グ数は、 
W 下のとおりです。□グの内容によっては、少なくなる場合があります。 


SD メモリーカード 

登録可能 ユーザー ID 数 

保存可能ログ数 

なし 

5000 ID 

約200 □グ 

有り 

5000 ID 

約5000 □グ 


• Mac 0 S 9でのューザー名、ューザー ID の設定方法 

巨841 dn では 、 Mac 0 S 9でのユーザーを、ユーザー ID の設を方法が「プ 
リントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」に記述された方法 
と異なります。ユーザーを、ユーザー D の設をは、ちの手順で行います。 


-設をしないで印刷した場合、ユーザー名は空白、ユーザー ID は0で口 
~ グに残ります。 

• プリントジョブアカウンテイングソフトウエアのバージョンアップな 
どにより、本項の記述と異なる場合があります。 


• Mac 0 S 9 PS プリンタードライバー旧 841 dn のみ） 

① [ファイル]メニューの[デスクトップのプリント]を選択します。 

② [プラグイン初期設を]パネルで[プリントタイム•フィルタ]と[ジョ 
ブアカウント]にチェックをつけます。 

@ [ジョブアカウント]パネルでユーザーを、ユーザー ID を設をし、[設 
定の保存]をクリックします。 

@ [0 K ] をクリックし、ダイア□グを閉じます。 


反毛 ] - Mac OSX および Windows プリンタードライバーでの設定:方まは、「プリ 
ントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覽ください。 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I パラレル接続で Windows にセットアップする 


• プリンターケーブルは添付されていません。 IEEEstd 1284-1994 準拠の双 
一一 方向パラレルケーブルを別途用意してくださし、。 



■ 動作環境 


. プリンタ—ドライバ-のバ—ジョンアップに より、本書の記載と異なる場 
~ 合があります。 

Windows 7 /Windows 7 (64 bit 版）日本語版 

Windows Vista/Windows Vista (64 bit 版）日本語版 

Windows Server 2008 /Windows Server 2008 (64 bit 版）日本語版 

Windows XP/Windows XP ( x 64 版）日本語版 

Windows Server 2003 /Windows Server 2003 ( x 64 版）日本語版 

Windows 2000日本語版 

-日本語に(外の OS にはが応していません。 

' - MS - DOS および Windows のコマンドプロンプト/ DOS プロンプトでは 

動作しません。 


-コンピューターのパラレルポートの BIOS 設定:を 「 ECP 」 モードにする 
と、データ転送速度が向上する場合があります。設を方法はコンピュー 
夕一の製造元にお問い合わせください。 

-パラレルケーブルはシールドされたものをお使いください。（最長 1.8 m ) 


ここでは 、 Windows 7を例にしています。 OS によって画面や操作手順が異 
なる場合があります。 


I ■プリンタードライバ^をインストールする。_ 

I ①プリンターの操作パネルで[セント □] を[ユウコウ]じ設定します。 
「パラレルイン ターフェー スを有効にする」 （96 ぺージ） 

②プリンターの電源を OFF にします。 

( 3 ) パラレルケーブルがコンピューターから抜いてあることを磕認します。 
@ コンピューターの電源を入れます。 

⑤ 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピューターじ挿入します。 

⑥ [自動再生]が表示されたら、 [ setup . exe の実行]をクリックします。 

[ユーザーアカウント制御]ダイア□グが表示されたら、[はい]を 
クリックします 。 (Windows Vista の場合は、[続行]をクリックします。) 

® お使いのプリンターを選択し、[次へ]をクリックします。 



( g ) 使用許諾契約を読んで、[同意する]をクリックします 
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圍 目次へ) 【 ◄ 前へ ►次へ jCo 戻る ）(ぶ 索引へ ){ 検索す る） 


(§) [ドライバのインス!-ール]の下の[かんたんインストール（□一カル 
接続)]を選択します。 


OKI 





画 


[かんたんインストール（口ーカル接続）]では、お使いの 0 S にが応 
するドライバーがすべてインストールされます。インストールするド 
ライバーを手動で還択したい場合は、[詳細インストール（プリンタ）] 
を還がし、画面に表示される指示に従ってください。 


⑩[次へ]をクリックします。インストールが開始されます。 

⑩ [ Windows セキュリティ]ダイア□グが表示されたら、[このドライ 
バーソフトウエアをインス I '''ールします]をクリ 、ソク します。 

Windows XP/Windows Server 2003の場合は、[八ードウエアのイ 
ンストール]ダイア□グが表示されたら、[続行]をクリックします。 

Windows 2000の場合は、[デジタル署名が見つかりませんでした] 
ダイア□グが表示されたら、[はい]をクリックします。 

⑩本機をコンピューターに接続して、本機の電源を入れることを促す指 
示が表示されたら、本機とコンピューターをパラレルケーブルで接続 
し、本機の電源を入れます。 


が説 W ， か 


"7 t わか-化 

り。 


〇 


OKI ^ 


レ。*^か、 


画面に表示される指示に従って、インストールを完了します。 


® [インストールの完了]画面が表示されたら、[完了]をクリックします。 

@ Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択 
します。 

Windows 2000では、[スターり-[設定]-[プリンタ]を選択します。 

源 OKI B 841 アイコンをちクリックし、メニュー項目の1つを選択し、イ 
ンス I -ールしたすべてのドライバーがサブメニューに表示されている 
ことを磕認します。 


【ん^ (tt« ，.-巧け巧5>> • 、パ ie3vw- 

TV'* sma » ブ 

* j -.: 一 い;,： 

♦ MU 41 ) 

■ • 一 ;?* •wr 

dm •••机一— 




on MW I 

J 


♦ ; ■ ン > 


Windows Vista/Windows Server 2008 /Windows XP/Windows 
Server 2003 /Windows 2000では、をドライバーを表すアイコンが表 
示されていることを磕認します。 

( g ) 「ソフトウェア CD - ROM 」 をコンピューターから取り出)します。 

これでセットアップは完了です。 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


セットアップがうまくいかないとき 


プリンターアイコンが作成されているが、印刷できない場合 

プリンタードライバーの印刷先のポートが正しく設定されていません。た又 
下の手順に従って設をを確認します。 


① Windows 7 /Windows Server 2008 R 2 では、[スタート]-[デバイ 
スとプリンター]を選択します。 

Windows Vista/Windows Server 2008では、[スタート]-[コント □— 
ルパネル]を選択し、[プリンタ]をクリックします。 

Windows XP では、[スタート]-[コント□-ルパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] を選択します。 

Windows Server 2003では、[スタート]-[プリンタと FAX ] を選択 

レます。 

Windows 2000では、[スターり-[設赶-[プリンタ]を選択します。 

② プリンターアイコンをマウスのちボタンでクリックして[プ□パティ] 
(Windows 7じ(降では[プリンターのプ□パティ] ) を選択します。 

(D [ポート]タブの[印刷するポート]で、接続先のポートを下記の設定 
にします。 

パラレルケーブルで接続する場合 [ LPT 1] 


パラレル接続でセッ_トアップできないときには 


現象 

が処方ま 

コンピューターが双方向パ 
ラレルインターフェースを 
サポートしていません。 

双方向パラレルインターフェースをサ 
ポートしているコンピューターを使用し 
てください。 

パラレルケーブルが規格に 
合っていない可能性があり 
ます。 

EEEstd 1 284-1 994準拠の双方向パラレ 
ルケーブルを使用して<ださい。 


現象 

が処方ま 

インターフェースが無効に 
なっています。 

工場化荷時の設をでは、[セント □] は 
無効になっています。プリンターのユー 
ザメニューの[セント □] を[ユウコウ] 
にしてください。 

詳しい手順は、「パラレルインタ—フェ- 
スを有効にする」 (96 ページ） をご覧く 
ださい。 

セットアップ手順が間違っ 
ています。 

この章の手順に従って、もう一度初めか 
らセットアップしてください。 

パラレルケーブルが外れて 
います。 

パラレルケーブルを差し込んでください。 

パラレルケーブルに問題が 
あります。 

予備のパラレルケーブルがあれば取り替 
えてみてください。 

切替器、バッファー、延長 
ケーブルなどを使用してい 
ます。 

プリンターとコンピューターを直接接続 
してみてください。 

セットアップの途中で画面 
に[模索場所の指定]、[場 
所の指を]が表示されます。 

「ソフトウェア CD - ROM 」 の中のプリン 
タードライバーのフォルダーを指をして 
ください。 

例： rE :¥ D 「 ive 「 s ¥ JPN¥PCU 
(ここでは CD - ROM ドライブが E :で、 
プリンタードライバーが PCL の場合を例 
にしています。） 

セットアップを中断しまし 
た。 

手順に従って、もう一度初めからセット 
アップしてください。 
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〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ j 〔 o 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


I UNIX 、 Linux で使用する場合 （ B841dn) 


■ LPD プロトコルを利用します 


TCP / IP の LPD プ□トコル （ Ipr ， Ip コマンド）を使用して巧刷する方まを 
説明します。 Ipr ， Ip コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 


• LPD について 

LPD (Line Printer Daemon ) はネットワーク上のプリンターに巧刷するた 
めのプ〇トコルです。 


• 論理プリン ターについて 

本プリン ターには 3つの論理プリン ターが あります。 


論理プリンター 

機旨長 

Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを巧刷する場合 

sjis 

シフト JS 漢字コードのテ羊ストファイルを巧刷する場合 

euc 

euc 漢字コードのテキストファイルを巧刷する場合 


- sjis ， euc はポストスクリプトプリンターのみの機能です。 


W 下の説明は、下記の環境を例にしています。 
プリンター : B 841 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC アドレス： 00 :80:87:84:9 C :9 巨 


- UNIX を設定し印用リします 

Sun Solaris 2.6 および8の場合 

じ 主 _り • スー パー ユーザーの 権限が必要です。 

• OpenWindows 上より Admintool を使ってリモートプリンターを登録す 
る方まは、出力先とキューの名称が同一になるため本プリンターでは 
利用できません。リモートプリンターの登録は必下の方まで行ってく 
ださい。 

- Solaris 2.X はシステムの仕様上、リモートプリンターとの接続が長時間 
滞った場合にエラーとみなし、強制切断するようになっています。従っ 
て、印刷中に用紙切れやオフラインなどのエラーによって待ち時間が 
発生した場合には印刷が巧ち切られてしまいます。 


① UNIX じ管理者 ( root ) で□グインします。 

② / etc / hosts ファイルにプリンターの IP アドレスとホストをを登録します。 

192.168 .0.2 ML 

(D ping コマンドで接続を磕認します。 

# ping ML 

@プリントサーバーを登録します。 

# 丄 padmin -p ML_lp -m netstandard —o protocol=bsd 
—o dest=ML : Ip —V /dev/null 

-「：」に続く rip 」 が論理プリンターになります。 

' -印刷するファイル形式によりプリンタータイプやファイル内容形式を 
設をする必要があります。詳細は OS 付属のマニユアルをご覽ください。 
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( D プリントキューを有効にします。 

#/usr/sbi 打 / accept ML_lp 
#/usr/bin/enable ML_lp 
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( D 巧刷します。 

# Ip -d ML_lp 〈ファイル名〉 

. バナーぺージが不要な場合は必下のコマンドを使用します。 

# Ip -d. ML— 丄 p — 〇 nobanner 

( Z ) 印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジヨブ番号〉 

⑧ プリンターの状態を磕認します。 

# Ipstat —P ML_lp 

- UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。 


HP - UX 9. X および 10. X の場合 

f を f I • スーパーユーザーの権限が必要です。 

- HP - UX 9.03 を例にしています。 

の UNIX に管理者 ( root ) で□グインします。 

② / etc / hosts ファイルにプリンターの IP アドレスとホストをを登録します。 

192.168 .0.2 ML 

(D ping コマンドで接続を確認します。 

# ping ML 

@使用している HP-UX マシンに、リモートスプーラが設をされていない 
ときはじ(下の設をを行ってください。 

(1) プリンタースプーラを 停止します。 

#/usr/lib/lpshut 

( 2 ) / etc / inetd . conf ファイルに U 下の行を追力□し、 

リモートスプーラを 登録し ます。 

printer stream tcp nowait root 
/usr/lib/rlpdaemon rlpdaemon -i 

(3) inetd を再起動します。 

#/etc/inetd -c 

( D プリントキューを設定します。 

#/usr/lib/lpadmin -pML_lp -mrmodel -ormML -orplp 
—ocmrcmodel -osmrsmodel—ob3 -v/dev/null 

• r - pj に続く rMLJpJ がプリントキュー名、 「- orm 」 に続く 「 ML 」 が 
ホスト名、 「- orp 」 に続く rip 」 が論埋プリンター名になります。 

( D プリントキューを有効にします。 

#/usr/lib/accept ML_lp 
#/usr/bin/enable ML_lp 
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(?) プリンタースプーラを起動します。 

#/usr/lib/lpsched 

( D 巧刷します。 

# Ip -d ML_lp 〈フアイル名〉 

( D 印刷要求を取り消します。 

# cancel ML_lp- 〈ジヨブ番号〉 

⑩プリンターの状態を磕認します。 

# Ipstat —P ML_lp 

rsT] - UNIX の仕様により正常に表示できない場合があります。 
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■ FTP プロトコルを利用します 


TCP/IP の FTP プ□トコル （ftp コマンド）を使用して印刷する方法を説 
明します。 

ftp コマンドの詳細は UNIX のマニュアルをご覧ください。 

• FTP について 

FTP (File Transfer Protocol ) はネットワーク上のホストにファイルを転 
送するためのプ〇トコルです。 

-論理ディレクトリーについて 


本プリンターには3つの論理ディレクトリーがあります。 


論理 

デイ レクトリー 

機育長 

/Ip 

PostScript または PCL 形式のファイルを印刷する場合 

/sjis 

シフト」に漢字コードのテ羊ストファイルを巧刷する 
場合 

/euc 

euc 漢字コードのテ羊ストファイルを印刷する場合 


• sjis，euc はポストスクリプトプリンターのみの機能です。 


t (下の説明は、下記の環境を例にしています。 
プリンター : B 841 dn 

IP アドレス ：192.168 .0.2 

MAC アドレス： 00 :80:87:84:9 C :9 巨 
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• 印刷します 

① プリンターに□グインします。 

- 「 Name 」 と 「 Password 」 にどのような値を入力しても印刷可能です。 

' ただし、 「 Name 」 が 「 root 」 の場合は 「 Password 」 が必要となります。 
初期値は 「 MAC アドレスの英数字下6巧」です。 

#ftp 192.168 .0.2 

Connected to 192.168 .0.2 

220 丘 thernetBoard OkiLAN 930 Oe Ver 00.06 FTP Server. 
User (192.168.0.2:none):root 
331 Password required. 

Password : 

230 user Logged in. 

Remote system type is FTP. 

ftp> 

② 転送先ディレクトリーへ移動します。 

1^ -ルートディレクトリーへのファイル転送はできません。 

ftp>cd /Ip 

250 Command OK. 
ftp>pwd 

257"/lp" is current directory. 
ftp> 

( D 転送モードを設定します。 

-転送モードには、ファイルの内容をそのまま出力する 「 BINARY モード」 
と、 LF コードを CR + LF コードに変換する 「 ASCII モード」の2種類 
があります0プリンタードライバーで作成したファイルを転送する場 
合は、 「 BINARY モード」を使用します。 

ftp> type binary 

200 Type set to I. 
ftp> type 

Using binary mode to transfer files. 
ftp> 


@ 巧刷します。 

例 1) 巧刷データ 「 test . pm 」 を転送する場合 

ftp> put test.prn 

例 2) 巧刷データを絶対パス 「/ users / testAest . pm 」 付きで指をして 
転送する場合 

ftp> put /users/test/test.prn 

(D □グアウトします。 

ftp> quit 

目译] - quote コマンドの「がが」を使って、クライアントの IP アドレス、ログ 
インューザー名、転送モードの3つの状態を確認することができます。 
また、 S ね t の後に論理ディレクトリー ( Ip ， sjis ， euc ) を指定:すると、プ 
リンターの状態を確認することができます。 

ftp> quote stat 

211-FTP server status : 

Connected to: 192,168,0,3,5,112 
User logged in: root 
Transfer type: BINARY 
Data connection : Closed. 

21 丄 End of status. 
ftp> 

ftp> quote stat /Ip 

211-FTP directory status : 

Ready 

211 End of status. 
ftp> 
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【アルファベット】 

ACC インターフエース仕様 . 

Bonjour. 

Configuration Tool. 

ESC/P エミュレーシヨンコマンド 
ESC/P エミュレーシヨンモード •• 

EtherTalk . 

FLDP. 

FTP. 

HTTP. 

HTTPS . 

IEEE 802 .1X . 

IP アドレス . 

IP フィルター . 

IP フィルタリング . 

IPSec. 

IPv6 . 

JCP . 

Linux . 

LLTD. 

LPD . 

MAC アドレス . 

MB. 

MicrolinePS Utility . 

MP トレイ . 

NBT . 

NetBEUI. 

NetWare . 

Network Extension. 

Network Setting. 

N に設定ツール . 
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87 

100、101 
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226、227、229、 234 
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87 
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140、143 
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88、 135 
87 
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87 
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161、178 
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10、15、20、39、41、58 
87、177 
87、88、 1W 
87. 88. 177 

100、 189 

101、 102 

100、120、192、197 


ODNSP . 87 

OHP シート . 15 

OKI LPR ユーティリティ . 50、100、181 

PCL エミュレーシヨンモード . 224、226、232 

PnP-X . 87 

Port 9100 . 135 

PostScript エラー . 67 

PostScripts エミュレーシヨンモード … 223 、226、230 

PrintSuperVision MultiPlatform Edition 100 

PS 八ーフトーン調整ユーティリティ 100、111、120、 

SD メモリーカード . 90、93 

SMTP. 163 

SNMPv3 . 170 

SNTP. 88. 177 

SSL/TLS . 140.178 

TCP/IP . S4、177 

TELNET. 100、120、 200 

TrueType フオント . 78、 81 

UNIX . 207、 240 

UPnP. 87 

USB . 217、 218 

USB インターフエース仕様 . 220 

Web Driver Installer . 100 

Web ブラウザー . 100、120、 137 

WINS. 88 

【ぁ巧】 

アクセス制限 . 158、161 

アップデート . 213 

暗号化認証巧刷 . 54 

EP 刷できない . 201 
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巧刷精度 . 225 

巧刷濃度 . 72、111、121 

巧刷範囲 . 225 

EP 刷品位 . 70 

巧刷品質 . 70、225 

ウ ォーター マーク . 34 

エネルギースター . 2 

エラー . 67 

往復はがき . 10、226 

置き換えフォントー覧表 . 80. 128 


【か巧】 


解像度 . 70 

カスタムページ . 20 

キャンセル . 50、89 

高精細 . 70 

高調波規制 . 2 

極細線を補正する . 76 

困ったときには . 201 


【さ巧】 

削除 . 

使用許諾契約 . 

自動トレイ切り替え 
自動トレイ選択…… 

自動選択 . 

自動転送 . 

自動両面巧刷 . 

手動転送 . 

手動両面巧刷 . 

初期化 . 


50、117、208 
4 
41 
39 
39 
184 
29 
186 
58 

90、94、110、134、179 


初期設定 . 

諸を意 . 

小冊す . 

省電カモード . 

スタンプ EP 刷 . 

ステータス . 

スリープモード . 

制限事項 . 

製本巧刷 . 

セットアップ . 

セットアップできない 

節約 . 

セント □. 

操作パネル . 


【た巧】 


短辺とじ…… 
短辺を總じる 
ディザリング 
了合巧刷…… 
長辺とじ…… 
長辺を綴じる 
転送モード 
電波障害防止 

とじ代 . 

トナーセーブ 
ドライバ設定 
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34 
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87 
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32 
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内蔵フォント . 78、89 

認証 EP 刷 . 52 

ネットワークインターフェース仕様…… 220 
ネツトワーク . 133 
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パーテ ィシヨン . 90、93、109 

へ一つ 卜ーン調整 . 111、121 

はがき . 10、226 

パスワード . 52、54 

バッファー巧刷 . 56 

パネル言語セットアップ . 120、123 

パラレルインターフェース . 96、97、237 

パラレルインターフェース仕様 . 221 

パラレル接続 . 237 

パワーセーブ . 85 

封筒 . 10、226 

フェイスアップスタッカー . 11、15、48 

フォーマット . 91、109、132 

フォーム . 61、108 

フォームオーバーレイ . 61 

フォントサンプル . 223、224 

フォントの置き換え . 78、129 

複数ページを1枚に巧刷 . 27 

部単位で EP 刷 . 37 

フラッシュメモリー . 93、109、110 

プリンタードライバー . 208、213、217 

プリンターフォント . 78 

プリンター情報 . 101、176 

プリンタ表示言語セットアップ . 100、114 
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プリントジョブアカウンティング…… 236 
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ページ配置 . 27 

ポストスクリプトエラー . 67 
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明暗の調整 . 
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両面印席り . 29、58 


枠線 


【わ巧】 


28 


























































〔圍 目次へ )【 ◄前へ►次へ） 〔〇 戻る ^^ジ 索引へ ){ 検索す る） 


オキページプリンタ 

B801n/B821n-T/B841dn 

ユ ザ ズマニュアル（活用編) 


発行日2012年9巧第1版 

発行者な式舍れミ中テ‘ータ 


45405101 EE 























〔圍 g 次へ )( ◄前へ) 


〔 〇 戻る索引へ） 〔 検索する ) 


な式を社 Jill テ ー 9 I 

お客様相談センター I 

函0120 -6 已 4-632 

(携帯電言舌 わ、 5 は S10 已 70-0 曰 5-6 己 4) 

ご注意：ナビダイヤルの通話料は、お客様のご負担となります。 


受付時間9:00〜20:00月曜日〜金曜日 
9:00〜17:00 ±曜日 
(ただし祝日、年末年始等を除く） 













